TECHNICKA SPECIFIKACE PLATNA PRO VSECHNY PLASTOVE VYPLNE OTVORO (POKUD NENT U VYROBKU UVEDENO JINAK)

RAM Z VICEKOMOROVEHO PROFILU, TAZENEHO Z KOEXTRUDOVANEHO MATERIALU, DLE TSN EN 12608,
TL. VNEJSI STENY MIN. 3MM,

UVNITR PROFILU UZAVRENA POZINKOVANA OCELOVA ARMATURA

CELOOBVODOVE KOVANT S MIKROVENTILACT A BEZPECNOSTNIMI BODY

ZASKLENI 1ZOLACNIM TROJSKLEM S TEPLYM PLASTOVYM RAMECKEM

CELOOBVODOVE TESNENT

BARVA RAMU BrLA, OBOUSTRANE KASIROVANA FOLIE SVETLE SEDA, BARVA KOVANI (KLIKY) SEDA

SOUCASTI DODAVKY OKNA JE PODKLADNT 6 KOMOROVY PLASTOVY PROFIL V PARAPETNI ROVINE

SOUCASTI DODAVKY VSTUPNICH DVERI A FRANCOUZSKYCH OKEN (VYPLNI BEZ PARAPETU) JE PODKLADNI DESKA Z TVRZENEHO
POLYURETANU (NAPR. PURENIT) TL. 60mm, VYSKY DLE SKLADBY PODLAHY TJ. V 2.NP 100mm

SCHEMATA KRESLENA JAKO POHLED Z EXTERIERU I

POZADOVANE TEPELNE VLASTNOSTI VYROBKO:
OKNA - CELKOVE Uw = min. 0,8 W/m2K
DVERE - CELKOVE Ud = min. 1,2 W/m2K

SCHEMATA KRESLENA JAKO POHLED Z EXTERIERU M
U TASTI OKEN JSOU OSAZENY EXTERIEROVE HLINFKOVE ZALUZIE, VYZNACENE V PODORYS A POHLEDECH,
ZALUZIE SPECIFIKOVANY VE VYPISU ZAMECNICKYCH VYROBKO

OBECNY POPIS : DODAVATEL ZAJISTI V RAMCI SVE VYROBNI PRIPRAVY VYPRACOVANI KONSTRUKCNICH, DILENSKYCH

A MONTAZNICH VYKRESO.
ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI S VAZBOU NA VYROBKY ZAMERIT PODLE SKUTECNOSTI !

VSECHNY VYROBKY JSOU SOUCASTI ROZPOCTU SO 101.1.A

REVIZE
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VYPIS PLASTOVYCH VYROBKU

101.17

VYPRACOVAL : ING.ARCH. MICHAL HLADIL 1072022
AKCE : STAVEBNI OPRAVY A PRISTAVBA OBJEKTU K-3 C.P. 1342, OTROKOVICE - I. ETAPA LIST C: 3/4
pol. mnoZstvr
OKNO JEDNODILNE, OTVIRAVE/VYKLOPNE bks
JMENOVITY ROZMER OTVORU : 1200/ 1500mm
L 1200
1
OKNO CTYRDILNE, SPODNIT DVA DILY OTVIRAVE/VYKLOPNE, HORNI DVA DILY PEVNE 16ks
JMENOVITY ROZMER OTVORU : 2400/2100mm
NA KRIDLECH A VYPLNICH OSAZENY BEZPEUNOSTI CIDLA PROTI VNIKNUTI (VIZ. ODDIL SLABGPROUDU)
2 FIX FIX
L 2400 L
1 7
kks

PROSKLENA STENA S BALKONOVYMI DVERMI
JMENOVITY ROZMER OTVORU : 2450/2300mm

N

JMENOVITY ROZMER DVERM : 800/2200mm, OTVIRAVE DO

INTERIERU

-

FIX

2300

7 800°

1550

900

2450
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VYPRACOVAL : ING.ARCH. MICHAL HLADIL 1072022
AKCE : STAVEBNI OPRAVY A PRISTAVBA OBJEKTU K-3 C.P. 1342, OTROKOVICE - I. ETAPA LIST C: 3/4
pol. mnoZstvr
OKNO JEDNODILNE, OTVIRAVE/VYKLOPNE bks
JMENOVITY ROZMER OTVORU : 1200/ 1500mm
L 1200
1
OKNO CTYRDILNE, SPODNIT DVA DILY OTVIRAVE/VYKLOPNE, HORNI DVA DILY PEVNE 16ks
JMENOVITY ROZMER OTVORU : 2400/2100mm
NA KRIDLECH A VYPLNICH OSAZENY BEZPEUNOSTI CIDLA PROTI VNIKNUTI (VIZ. ODDIL SLABGPROUDU)
2 FIX FIX
L 2400 L
1 7
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PROSKLENA STENA S BALKONOVYMI DVERMI
JMENOVITY ROZMER OTVORU : 2450/2300mm

N

JMENOVITY ROZMER DVERM : 800/2200mm, OTVIRAVE DO

INTERIERU

-

FIX

2300

7 800°

1550

900

2450




101.17

OKNO JEDNODILNE, OTVIRAVE/VYKLOPNE
JMENOVITY ROZMER OTVORU : 1200/600mm

600

L 1200 L

C 4 C 4 C 4 [ }
VYPIS PLASTOVYCH VYROBKU
VYPRACOVAL : ING.ARCH. MICHAL HLADIL 10/2022
AKCE . STAVEBNT OPRAVY A PRISTAVBA OBJEKTU K-3 C.P. 1342, OTROKOVICE - I. ETAPA LIST T: 4/4
pol. mnoZstvr
PROSKLENA STENA S BALKONOVYMI DVERMI 2ks
JMENGVITY ROZMER OTVORU : 2450/2300mm
JMENOVITY ROZMER DVERI : 800/2200mm, OTVIRAVE DO INTERIERU
‘800
% ' FIX
L 900 L 1550 L
1 71 7
L 2450 L
1 7
VSTUPNI JEDNOKRIDLE DVERE PLNE ks
JMENOVITY ROZMER OTVORU : 800/2050mm
JMENOVITY ROZMER DVERI : 600/1950mm, OTVIRAVE DO EXTERIERU
PRISLUSENSTVI: KOVANI KLIKA/KOULE NEREZ, ZAMEK, AL. PRAH
BEZPECNOSTNI CYLINDRICKA VLOZKA, OROVEN BEZPECNOSTI DLE EN 1627 TRIDA MIN. 3, DELKA DLE RAMU
POZADOVANE MINIMALNI  Ud= 3,5 W/m2K
'AL.
AL
800
1ks




