A - Pruvodni zprava
Obnova povrchu v ul.Svobodova, p.¢. 136/2 a 2307/10, k.u. Otrokovice

A.1 Identifika¢ni adaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nézev stavby: Obnova povrchu v ul.Svobodova

Misto stavby: p. ¢.: p.€. 136/2 a 2307/10
k. a.: Otrokovice [716731]
obec: Otrokovice [585599]

A.1.2 Identifikacni adaje o Zadateli
Stavebnik: Meésto Otrokovice IC: 00284301, DIC: CZ00284301
namésti 3.kvétna 1340, 765 23 Otrokovice
zastoupeny: Bc. Hana Vecerkova, DiS.- starostka mésta
ve vécech technickych: Ing. Erik Stébl - vedouci odboru rozvoje mésta
Ing. Jifi Andrlik - vedouci oddélni investic
A.1.3 Identifika¢éni tidaje o zpracovateli dokumentace
Hlavni projektant: ~ Bc. Marek Przybylak, M.S.D. holding s.r.o., Hutska 1752/6, 141 00Praha -
Zabéhlice, ICO: 27251781
A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka
zarizeni
SO 101 Oprava komunikace

A.3 Seznam vstupnich podklada

a) Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatienich, na jejichz zidkladé byla stavba
povolena - oznaceni stavebniho arfadu, jméno autorizovaného inspektora, datum
vyhotoveni a ¢islo jednaci rozhodnuti nebo opatieni,

Jedna se o udrzovaci préce, které nevyzaduji opatieni stavebniho tfadu.

b) zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé
byla zpracovana projektova dokumentace pro provadeéni stavby,

Jedna se o jednoduchou stavbu, kterd nevyZadovala piedchozi stupné dokumentace.
a) dalsi podklady,

- objednavka investora

- mapovy podklad JDTM ZK, zaméieni stavajiciho stavu

- lzemni pldn mésta Otrokovice

- projednani akce v rozpracovanosti, zapracovani pfipominek
- stavebné-technicky prizkum
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B — Souhrnna technicka zprava
Obnova povrchu v ul.Svobodova, p.¢. 136/2 a 2307/10, k.u. Otrokovice

B.1 Popis azemi stavby

a) charakteristika tizemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné tizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
tzemi,

Pfedmétem stavby je obnova krytu komunikace v ul. Svobodova od napojeni na I/55 st. 0,000 km

az 0,170 km (oblouk napojeni na ul. Nébrezi) v Otrokovicich.

b) tdaje o souladu u s tzemnim rozhodnutim nebo regulaénim plinem nebo
vefejnopravni smlouvou twzemni rozhodnuti nahrazujici anebo wGzemnim
souhlasem,

Navrzeny zamér nevyZzaduje.

c¢) udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich aprav
podminujicich zménu v uzivani stavby,

V ramci stavebnich tiprav nedojde ke zméné uzivani stavby.

Dle tizemniho planu se zdmér nachazi v plochach P* - Plochy vetejnych prostranstvi. Navrhované

udrZovaci prace jsou v souladu s cili a akoly tzemniho pldnovani dle platné tzemné planovaci
dokumentace - Uzemniho planu Otrokovice.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavka na
vyuzivani izemi,

Navrzeny zamér nevyzaduje povoleni vyjimky z obecnych pozadavkil na vyuzivani tizemi.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organi,
Vseobecné podminky dotéenych orgénu jsou zapracovany v projektové dokumentaci.

f) vycet a zavéry provedenych prizkuma a rozbortt - geologicky prazkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.,

Pred zpracovanim projektové dokumentace byl proveden stavebné technicky priazkum stavajictho

stavu a geodetické zaméteni (polohopis a vyskopis) dotéené komunikace.

g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich prfedpisd,
Uzemi neni chranéno podle jinych pravnich predpist.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému Gzemi apod.,
Stavebni pozemek neni v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v izemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. V priibéhu vystavby bude dbano

na ochranu okoli pred prasnosti a hlukem. Vzhledem v bezprostiedni blizkosti vzrostlych stromt

musi byt veskeré prace provadény tak, aby nedoslo k naruseni kofenového systému. Navrzena

opatfeni budou zohlednéna v polozkovém rozpoctu stavby. Odtokové poméry se nezméni.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Vramci stavebnich dprav a udrzovacich praci budou pouze odstranény piimo dotcené
opravované konstrukce vozovky, obrubniky a Zulové kostky.

k) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zibory zemédélského ptidniho fondu
nebo pozemki urc¢enych k plnéni funkce lesa,
Zabory nebudou provadény.
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B — Souhrnna technicka zprava
Obnova povrchu v ul.Svobodova, p.¢. 136/2 a 2307/10, k.u. Otrokovice

1) tzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbg,

V3e stavajici.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Stavba nevyzaduje podminiujici, vyvolané, ani souvisejici investice. Predpoklad realizace stavby je

od 07/2023 do 10/2023.

n) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Parc.c. Druh pozemku Vymeéra Vlastnik
(m?)
136/2 ostatni plocha 14208 meésto Otrokovice, nam. 3. kvétna 1340, 76502
Otrokovice
2307/10 | ostatni plocha 14208 meésto Otrokovice, ndm. 3. kvétna 1340, 76502
Otrokovice

0) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

Ochranna pasma nebo bezpecénostni pasma nevznikaji.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zmeéna dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o a udrZovaci prace stavajici vefejné komunikace.

b) tcel uzivani stavby,
Vefejna komunikace - MK IIL.tFidy.

c) trvala nebo docasna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki

na stavby a technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,
Stavba nevyzaduje povoleni vyjimky z technickych pozadavk® na stavby. Vozovka je v celém
rozsahu fesena jako bezbariérova komunikace.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt,

Udrzovaci prace nevyzaduji posouzeni z hlediska jinych pravnich predpisti a nevyzaduji zavazna

stanoviska dot¢enych organti, tudiz Zddné podminky nebyly stanoveny.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich prfedpist,
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisti.
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B — Souhrnna technicka zprava
Obnova povrchu v ul.Svobodova, p.¢. 136/2 a 2307/10, k.u. Otrokovice

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

- Zastavéna (feSend) plocha: cca 1400 m2

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.,

Mnozstvi zachycené srazkové vody se neméni. Polozkovy rozpocet, ktery je souc¢asti dokumentace

pro provadéni stavby obsahuje vyse uvedené.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Pfedpokladané terminy stavby:

Pocatek vystavby: 07/2024
Konec vystavby: 08/2024

Orientacni postup vystavby:

- vytyceni obvodu stavenisté,

- vytyceni veskerych inzenyrskych siti, dohoda se spravci o pfipadnych tpravach, ovéreni
polohy kopanymi sondami,

- ziizeni zafizeni staveniste,

- vytyceni vlastni stavby,

- provedeni provizorniho dopravniho znaceni a vyznaceni pracovniho mista,

- provedeni pfipravnych praci,

- provedeni zkousek tinosnosti plang,

- provedeni navrzenych stavebnich aprav,

- likvidace zafizeni stavenisté.

j) orienta¢ni naklady stavby.

- viz polozkovy rozpocet
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D.1. - Architektonicko-stavebni feseni
Obnova povrchu v ul.Svobodova, p.¢. 136/2 a 2307/10, k.u. Otrokovice

D.1.1. Technicka zprava

1. Zakladni tdaje charakterizujici stavbu

1.1. Navrh stavby a jeji umisténi
Predmétem stavby je obnova krytu komunikace v ul. Svobodova od napojeni na I/55 st. 0,000 km
az 0,170 km (oblouk napojeni na ul. Nabfezi) v Otrokovicich.

2. Technicka ¢ast

2.1 Priprava tizemi a postup praci

- vytyceni veskerych inzenyrskych siti

- odfrézovani stavajiciho asfaltového krytu, obrusné vrstvy v tl. 50 mm v celé plose

- odfrézovani lozné vrstvy v tl. 60 mm v mistech sitovych rozpadt a trhlin, sanace podkladni
vrstvy asfaltu

- Castecné vytrhani silni¢nich obrubnikd, Zulovych jedno/dvoutddki a jejich nahrazeni novymi

- vyskova uprava krytt Ssoupat inzenyrskych siti, poklopt kanalizace a uli¢nich vpusti. Uvazuje
se s ¢astecnou vymeénou poklopti a uli¢nich m#izi

Mista spoji mezi novym a starym asfaltem budou profezany a oSetfeny pruznou zélivkou. Dojde k
obnové vodorovného dopravniho znaceni. V misté komunikace pfed semaforem, bude obnovena
smycka ovladani svételné signalizace.

Odfrézovana smeés bude odvezena do arealu TS Otrokovice.

Vo 4

2.2 Komunikace pési

2.2.1 Smérové, sklonové parametry a sifkové usporadani

Viz. vykres situace a vzorovy fez.

2.2.2 Konstrukce
Viz. 2.1 postup praci

2.2.3 Ohraniéeni a odvodnéni:

Stavajici.

2.2.4 Chranicky

S ohledem na zachovani nivelety neni feSeno.

2.3. Dopravni znaceni

Trvalé dopravni znaceni v lokalité je ponechano stavajici.
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D.1. - Architektonicko-stavebni feseni
Obnova povrchu v ul.Svobodova, p.¢. 136/2 a 2307/10, k.u. Otrokovice

Dopravni znaceni pfi vystavbé bude odsouhlaseno vybranym zhotovitelem stavby nejméné jeden
mésic pied zahdjenim praci s DI CP Zlin a Odborem dopravy a silni¢ntho hospodaistvi M&U
Otrokovice. Toto znaceni je velmi jednoduché, fesi pouze omezeni v rozsahu opravovaného tseku
chodniku.

2.4. Navazujici apravy
Viz. 2.1 Postup praci

2.5. Zemni prace
V ramci vymény silni¢nich obrubnikéi budou v minimalnim rozsahu provedeny terénni tpravy,
spocivajici ve vyrovndni zeminy a oseti podél obrubniki.

2.6. Vytyceni

Stavajici stav bez narokt na vytyceni.

2.7. Rozpocet

Pro stavbu byl vypracovan poloZzkovy odbytovy rozpocet. Tento rozpocet je dolozen v paré ¢.1a ¢.2
projektové dokumentace, kde jsou dolozeny i celkové predpoklddané naklady stavby. V ostatnich
paré je doloZen neocenény polozkovy vykaz vymeér, jako podklad pro zadani stavby.

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY Biezen - 2024 D2



