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INVESTOR:  MÌSTO OTROKOVICE

4 A4

2.2024

SILNI–N̋ OBRUBN̋K - płevý�ení  100 mm

CHODN̋KOVÝ  OBRUBN̋K - płevý�ení  60 mm

CHODN̋KOVÝ  OBRUBN̋K - zapu�tìný
OTROKOVICE , TØ˝DA T.BATI - CHODN˝K U SP�

+ PØ P̋OLO� - REZERVA CHR̀ NI–KA HDP 40

bilboard NAVAZUJE NA ST̀ V.CHODN̋K /realizace 2023/

- ÚPRAVA NAPOJEN̋ NA KOMUNIKACI

SO 101 CHODN˝K

SO 401  VEØEJNÉ OSVÌTLEN˝

SV˝TIDLA led 20 W, 3300 K s napì�ovou regulací 

N`VRH TRASY NOVÉHO KABELOVÉHO VEDEN˝ VO 

KABELOVÝ  ROZVOD VO-CYKY 5x16-Ǹ VRH, V CELÉ TRASE V CHR̀ NI–CE  

POSUN CHODN̋KU MIN.1,20 M OD KMENE STROMÙ 

ZACHOV̀ N̋ ST̀ V.LINIE TOPOLÙ

- V OCHRANNÉM P̀SMU KOØENOVÉHO SYSTÉMU RU–N̋ VÝ KOP

KOMUNIKACE - oprava obrusnØ vrstvy v �.0,50 m podØl obrubníku

VAROVNÝ  P̀S - místo pro płechÆzení - nÆklepovÆ dla�ba ŁervenÆ �.0,40 m

CHODN̋K  - płedlÆ�dìní navazujícího chodníku - stÆv.dla�ba a konstrukce

ST`VAJ˝C˝ VO - nedotŁeno

SADOVÉ STO�̀ RY V. 5 M- tłístupò ovØ, zinek - STRANOV̀  PØ ELO�KA

SADOVÉ STO�̀ RY V. 5 M- tłístupò ovØ, zinek - VÝ MÌNA ST̀ VAJ̋C̋CH

SV˝TIDLA led 40 W, 3300 K s napì�ovou regulací 

ST`VAJ˝C˝ VO - zru�eno

PØECHODOVÝ  SILNI–N̋ OBRUBN̋K - płevý�ení 20-100 mm

ǸJEZDOVÝ  SILNI–N̋ OBRUBN̋K - płevý�ení 20 mm

2,90

1,90

1,60

1,90

1,60

2,90

2,00 - stÆvající

K̀ CEN̋ �IVÉHO PLOTU - LIGUSTRUM VULGARE - ptaŁí zob- dl.120 bm84 m2

CHODN̋K  - zÆmkovÆ dla�ba �edÆ 100/ 200 - tl.80 mm - stÆvající niveleta

1,50

OPRAVA CHODN˝KU - STRANOVÝ POSUN

�.1,60 m - dl.186 m

silnice  III/367 46  -  Tł.T.Bati

310 m2

20 m2

20 m2

PARKOVAC̋ ST̀ N̋ - zatravòovací dla�ba - płedlÆ�dìní navazující plochy - stÆv.dla�ba a konstrukce5 m2

6 m2

200 m2 ZATRAVNÌN̋ - DOPLNÌN̋ ZEMINY A HUMÓZN̋ VRSTVY - Ǹ HRADA KONSTRUKCE ST̀ V.CHODN̋KU

250 mm - zemina  -  50 m3

150 mm - humozní vrstva   -  30 m3  /10 m3 dovoz, 20 m3 vyu�ití/

4 bm

12 bm

12 bm

175 bm

165 bm
2 ks

6 ks

8 ks

nový sto�Æk+svítidlo

nový sto�Æk+svítidlo
DSPS, PDPS

D-DOKUMENETACE OBJEKTÙ - SO 101  CHODN˝K

C - SITUA¨N˝ VÝKRESY

SITUACE KOORDINA¨N˝ C.3.


