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Smluvní strany 

 

Objednatel:  m�sto Otrokovice 

Se sídlem:  nám. 3. kv�tna 1340, 765 02  Otrokovice 

Zastoupený:  Bc. Hanou Veerkovou, DiS., starostkou m�sta 

I:   00284301 

Bankovní spojení:  KB, a.s. 

íslo útu:   122921/0100 

 

na stran� jedné (dále jen >Objednatel<) 

a 

Zhotovitel:            elektroben s.r.o. 

Se sídlem:                Vlnovská 374, 688 01 Uherský Brod 

Zastoupený:             JiYím Beníkem 

I:               02359782    

DI:                 CZ02359782 

Zapsaný v Obchodním rejstYíku vedeném OR soudem v Brn� spis. Zn  C 81017 

Bankovní spojení:  SOB 

íslo útu:   262544462/0300 

Plátce DPH:  ANO 

 

na stran� druhé (dále jen >Zhotovitel<) 

 

uzavírají ní�e uvedeného dne, m�síce a roku podle pYísluaných ustanovení zákona . 89/2012 Sb., 
obanský zákoník, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (dále jen >obanský zákoník<), zejména § 2586 a násl. 
obanského zákoníku, tuto 

 

Smlouvu o dílo  
     (dále jen >smlouva<) 
 

Preambule 

Touto Smlouvou bude realizován projekt Objednatele s názvem >Obnova soustavy veYejného 
osv�tlení Otrokovice - 2. etapa<, reg. . 2182000792 (dále jen >Projekt<), spolufinancovaný 
z Národního plánu obnovy v rámci Výzvy . NPO 1/2022 Rekonstrukce veYejného osv�tlení, 
Komponenta 2.2.2. NPO.  

Podmínky erpání dotace upravují pravidla pro �adatele a pYíjemce dostupná zde:  

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni 

(dále jen >Dotaní pravidla<). 

https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni
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Tato smlouva se uzavírá na základ� výsledku zadávacího Yízení v podlimitní veYejné zakázce na 
dodávky s názvem: >Obnova soustavy veYejného osv�tlení Otrokovice - 2. etapa< (dále také 
>veYejná zakázka<), zadávané podle zákona . 134/2016 Sb., o zadávání veYejných zakázek, ve zn�ní 
pozd�jaích pYedpiso (dále jen >ZZVZ<).  

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Zhotovitel byl Objednatelem vybrán pro pln�ní pYedm�tu této Smlouvy na základ� zadávacího 
Yízení k veYejné zakázce s názvem >Obnova soustavy veYejného osv�tlení Otrokovice - 2. etapa< 

zadávané Objednatelem dle zákona . 134/2016 Sb., o zadávání veYejných zakázek, ve zn�ní 
pozd�jaích pYedpiso (dále jen >ZZVZ<) (dále jen >Zadávací Yízení<). 

1.2. Zhotovitel bere na v�domí, �e Objednatel pova�uje úast Zhotovitele v Zadávacím Yízení pYi 
spln�ní kvalifikaních pYedpoklado za potvrzení skutenosti, �e Zhotovitel je ve smyslu ust. § 5 
odst. 1 obanského zákoníku schopen pYi pln�ní této Smlouvy jednat se znalostí a pelivostí, která 
je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, �e pYípadné jeho jednání bez této odborné pée 
pojde k jeho tí�i. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodáYské postavení zneu�ít 
k vytváYení nebo k vyu�ití závislosti slabaí strany a k dosa�ení zYejmé a nedovodné nerovnováhy 
ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran. 

1.3. Výchozími podklady pro provedení díla dle této Smlouvy jsou rovn��: 

(i) Technická a projektová dokumentace k provedení díla (dále jen >Technická 
dokumentace<).  

Technická dokumentace byla souástí zadávacích podmínek 3 Zadávací dokumentace k 
pYedm�tnému Zadávacímu Yízení jako její pYíloha . 2; v elektronické podob� je 
archivována u Objednatele (ve zn�ní uveYejn�ném na tzv. profilu zadavatele na odkazu: 
https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_2.html ; 

(ii) nabídka Zhotovitele podaná v rámci Zadávacího Yízení v rozsahu té ásti, která dílo 
technicky popisuje (dále jen >Nabídka<). 

1.4. Zhotovitel prohlaauje, �e pYed podáním nabídky na pln�ní ásti veYejné zakázky realizované touto 
Smlouvou prov�Yil, �e po�adavky Objednatele a pYedlo�ené podklady týkající se pYedm�tu 
Smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná Yeaení, materiály a technologie, 
a �e pYedm�t Smlouvy dle l. 2 této smlouvy lze realizovat za smluvní cenu uvedenou v lánku 5 
této Smlouvy.  

1.5. Zhotovitel bere na v�domí, �e se svou úastí v Zadávacím Yízení hlásí jako pYísluaník uritého stavu 
nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník a dle ust. § 2950 
obanského zákoníku tak nahradí akodu, zposobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo 
akodlivou radou danou za odm�nu v zále�itosti svého v�d�ní nebo dovednosti. 

1.6. Zhotovitel prohlaauje, �e disponuje veakerými odbornými pYedpoklady potYebnými pro provedení 
díla dle této Smlouvy, je k jeho provedení oprávn�n a na jeho stran� neexistují �ádné pYeká�ky, 
které by mu bránily dílo dle této Smlouvy provést. 

1.7. Zhotovitel rovn�� prohlaauje, �e se pYed uzavYením této Smlouvy v plném rozsahu seznámil s 
místními podmínkami v míst� pln�ní, zejména se stávajícím rozmíst�ním elektrorozvodo a 
datových rozvodo pro napojení dodávaných zaYízení v budov�, �e toto rozmíst�ní shledává pro 
pln�ní této Smlouvy zcela vyhovujícím a �e jsou mu známy veakeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k pln�ní této Smlouvy. 

1.8. Zhotovitel bere na v�domí, �e Objednatel není ve vztahu k pYedm�tu této Smlouvy podnikatelem. 

1.9. Zhotovitel prohlaauje, �e na sebe pYejímá nebezpeí zm�ny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 

https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_2.html
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2 obanského zákoníku. 

1.10. Smluvní strany prohlaaují, �e zachovají mlenlivost o skutenostech, které se dozv�dí v souvislosti 
s touto Smlouvou a pYi jejím pln�ní a jejich� vyzrazení by jim mohlo zposobit újmu. Tímto nejsou 
doteny povinnosti Objednatele vyplývající z pYísluaných právních pYedpiso. 

1.11. Zhotovitel bere na v�domí, �e pYedm�t pln�ní dle této Smlouvy je souástí projektu >Obnova 

soustavy veYejného osv�tlení Otrokovice - 2. etapa<, reg. íslo 2182000792 spolufinancovaného 
z Národního plánu obnovy, Výzva . NPO 1/2022, 2.2.2. Rekonstrukce veYejného osv�tlení (dále 
jen >Projekt<). Zhotovitel bere na v�domí, �e jeliko� je cena za dílo financována z prostYedko 
dotace, mo�e mít nespln�ní jakékoliv povinnosti Zhotovitele dopad na financování. Konstatování 
výdajo jako nezposobilých, pYípadné ud�lení odvodu i správních sankcí v dosledku poruaení 
povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy bude pYedstavovat akodu, která Objednateli vznikla a 

kterou si objednatel po zhotoviteli mo�e nárokovat 

1.12. Zhotovitel bere na v�domí, �e termín pro provedení díla dle této Smlouvy uvedený v lánku 3. 
této Smlouvy je pro Objednatele zásadní vzhledem k provázanosti Projektu a termínu, do kterého 
má být Projekt realizován, a �e v pYípad� jeho nepln�ní mo�e Objednateli vzniknout akoda. 
Objednatel Zhotovitele seznámil s návazností termínu stanoveného touto Smlouvou na termíny 
Projektu. 

2. ÚEL A PYEDM�T SMLOUVY 

2.1. Základním úelem, pro který se tato Smlouva uzavírá, je rekonstrukce stávajícího a 
nevyhovujícího veYejného osv�tlení ve m�st� Otrokovice s cílem zvýaení energetické úinnosti a 
úspor energie. Veakeré v této Smlouv� a jejích pYílohách uvedené po�adavky a s nimi spojené 
dodávky a slu�by musí být primárn� vykládány tak, aby Objednatel realizací pYedm�tu této 
Smlouvy Zhotovitelem dosáhl úelu uvedeného v tomto lánku Smlouvy. 

2.2. PYedm�tem díla provád�ného na základ� této Smlouvy je vým�na ásti veYejného osv�tlení na 
území m�sta Otrokovice za nová svítidla, pYiem� souástí díla jsou rovn�� následující dodávky, 

slu�by i stavební práce: 

a) demontá� stávajících svítidel veYejného osv�tlení vetn� kabelo, stávajících rozvad�o i 
jejich ástí a jejich ekologická likvidace; 

b) dodávka nových svítidel veYejného osv�tlení a nových kabelo dle po�adavko Objednatele 
uvedených v Technické dokumentaci; 

c) doprava, instalace a uvedení do provozu nových svítidel veYejného osv�tlení vetn� nových 
kabelo v míst� pln�ní v rozsahu dle Technické dokumentace, zejména vybalení, sestavení, 
propojení a napojení svítidel a dalaího materiálu na pYísluané zdroje; 

d) oprava rozvád�o i jejich ástí v rozsahu daném Technickou dokumentací; 

e) odvoz a ekologická likvidace obalo, popY. recyklace; (potvrzení o zacházení s odpady musí 
být pYedány Objednateli nejpozd�ji ke dni pYedání a pYevzetí díla); 

f) provedení kontrolních m�Yení normálního a adaptivního osv�tlení a provedení revizí v 
rozsahu dle Technické dokumentace, 

g) projednání a zajiat�ní zvláatního u�ívání komunikací a veYejných ploch a úhrady pYípadných 
vym�Yených poplatko nezbytných pro instalaci svítidel, pro kontrolní m�Yení a revize, vetn� 
pYípadného zajiat�ní dopravn� in�enýrských opatYení a rozhodnutí u pYísluaných úYado; 

h) uvedení vaech povrcho a prostor dotených provád�ním díla dle této Smlouvy do povodního 
stavu; 

i) zpracování projektové dokumentace skuteného provedení díla, protokolo/doklado k 
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provedeným revizím vetn� související dokumentace a dalaích dokumento uvedených v této 
Smlouv� i pro provedení díla v praxi obvyklých, 

j) zajiat�ní m�Yení osv�tlení dle platných norem odborn� zposobilou osobou s certifikací v 
m�Yení sv�telných parametro veYejného osv�tlení, kalibrovanými pYístroji, jejich� poslední 
kalibrace nebude staraí, ne� pYedepisuje norma pro daný typ pYístroje (protokol z m�Yení 
bude Objednateli pYedán v rámci pYedání a pYevzetí Díla. 

k) Zpracování materiálu dle technických pokyno k uplatIování zásady >významn� 
nepoakozovat< v oblasti �ivotního prostYedí (dále jen >DNSH< 3 Do Not Significant Harm), 

kterým se stanovují technická screeningová kritéria a který je pYílohou . 7 této smlouvy 

(materiál bude Objednateli pYedán nejpozd�ji ke dni pYedání a pYevzetí Díla 3 více viz odst. 
2.4 a 7.8 této Smlouvy) 

l) provedení vaech zbývajících dodávek, slu�eb i stavebních prací uvedených v Technické 
dokumentaci. 

Specifikaci a rozsah pYedm�tu díla upYesIují rovn�� pYílohy této Smlouvy, zejména Technická 
dokumentace a Nabídka (vaechny práce, dodávky a slu�by dle této Smlouvy a jejích pYíloh 
spolen� dále jen >Dílo<). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby byl Objednatel schopen: 

a) naplIovat sní�ení roní spotYeby v souladu s jeho Nabídkou a 

b) garantovat celkovou roní spotYebu elektrické energie, kterou uvedl ve své Nabídce. 

2.4. PYedm�t smlouvy musí být v ka�dém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udr�itelného 
rozvoje a zásadou >významn� nepoakozovat< 3 DNSH (dále jen >DNSH<) v oblasti �ivotního 
prostYedí. Po�adavky na pln�ní pYedm�tu smlouvy jsou uvedeny v pYíloze . 7 této Smlouvy. 
Souástí pYedm�tu této Smlouvy je také zpracování písemného prokázání uplatn�ní zásady DNSH 

pYi realizaci díla. Zhotovitel je povinen reportovat, �e svojí inností pYi pln�ní pYedm�tu této 
Smlouvy významn� nepoakodil enviromentální cíle definované v pYíloze . 7 této smlouvy. Report 

musí být zpracován dle technických pokyno k uplatIování zásady DNSH, kterým se stanovují 
technická screeningová kritéria a který je pYílohou . 7 této smlouvy.1 Tento materiál bude 
Objednateli pYedán nejpozd�ji k termínu pYedávacího Yízení dokoneného díla.  

2.5. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou Yádn� a vas na svoj náklad a 
na svoji odpov�dnost provést a pYedat Objednateli Dílo provedené ve sjednaném míst� pln�ní, 
pYevést na n�ho vlastnické právo k tomuto Dílu a provést dodávky a slu�by specifikované v lánku 
2.2. této Smlouvy, a to vae za spln�ní podmínek dále vymezených touto Smlouvou. Dílo bude 
provedeno v rozsahu, zposobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, zejména vaemi výchozími 
podklady, vetn� pYípadných zm�n, dodatko a doplIko sjednaných Smluvními stranami a v 
souladu s relevantními technickými a kvalitativními normami. 

2.6. Dílo nebude pova�ováno za souladné s touto Smlouvou a provedení Díla za Yádné, nebude-li 

splIovat po�adavky uvedené v této Smlouv�, zejména v Technické dokumentaci, a nebudou-li 

pYípadné nedostatky ani na základ� výzvy Objednatele odstran�ny. 

2.7. Objednatel se zavazuje Yádn� a vas provedené Dílo, které bude prosté jakýchkoli vad a 
nedod�lko, pYevzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za Dílo ve výai, za podmínek a zposobem uvedeným 
v této Smlouv�. 

2.8. Zhotovitel výslovn� souhlasí a zavazuje se Objednateli pro pYípad, �e ke spln�ní po�adavko 
Objednatele vyplývajících z této Smlouvy vetn� jejích pYíloh a k Yádnému provedení Díla budou 
potYebné i dalaí dodávky a slu�by výslovn� neuvedené v této Smlouv�, tyto dodávky a slu�by na 

 

1 Dokument je dostupný také zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
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své náklady obstarat i provést a do svého pln�ní zahrnout bez dopadu na cenu za Dílo podle této 
Smlouvy. 

2.9. Není-li v této Smlouv� uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávn�n ani povinen provést jakoukoliv 
zm�nu Díla bez písemné dohody s Objednatelem provedené ve form� dodatku k této Smlouv�. 
PYevzetí Díla Objednatelem nepYedstavuje písemnou dohodu o zm�nách Díla dle v�ty první. 

 

3. MÍSTO A DOBA PLN�NÍ DÍLA 

3.1. Místem pln�ní je m�sto Otrokovice, katastrální území: 716731 a . 716766, pYiem� Zhotovitel 
bude povinen provád�t Dílo, resp. jeho ásti, na úsecích vybraných komunikací uvedených v 
Technické dokumentaci (dále jen >místo pln�ní<). 

3.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu uritou, a to do kompletního, Yádného a v termínech výslovn� 
stanovených touto Smlouvou provedeného Díla dle lánku 2. této Smlouvy. Tím není doten b�h 
záruní doby a trvání práv a povinností Smluvních stran, je� mají ze své podstaty trvat i po 

provedení Díla. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje pYi provád�ní Díla dodr�ovat následující termíny a podmínky: 

3.3.1 Termín pYedání a pYevzetí místa pln�ní:  

Práce budou zahájeny na základ� písemné výzvy objednatele doruené zhotoviteli na 

adresu jeho sídla uvedenou v l. I této smlouvy o dílo. Výzva bude doruena nejpozd�ji 

do 3 m�síco ode dne uzavYení této smlouvy o dílo za pYedpokladu, �e budou spln�ny 

následující podmínky: 

a) bude Yádn� ukoneno zadávací Yízení, a dále 

b) bude pYid�lena dotace na provád�ní díla,  

pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. 

Smluvní strany se dohodly, �e v pYípad�, kdy objednatel neobdr�í dotaci a výzva 
zhotoviteli dle odstavce 3.3.1. tohoto lánku nebude v termínu doruena, pak tato 

Smlouva automaticky zaniká, ani� by smluvní strany musely init jakékoliv právní i jiné 
úkony sm�Yující k zániku této Smlouvy. Zanikne-li tato Smlouva proto, �e objednatel 
neobdr�el rozhodnutí o pYijetí dotace, nevzniká zhotoviteli právo na jakoukoliv náhradu. 

3.3.2 Termín zahájení prací: 

 do 10 dno ode dne doruení výzvy k zahájení prací, pokud nebude dohodnuto jinak. 

3.3.3 Termín provedení Díla: nejpozd�ji do 31.12.2024 

3.4. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram pln�ní veYejné zakázky, který bude pYedlo�en 
Objednateli ke schválení nejpozd�ji do 10 kalendáYních dno ode nabytí úinnosti této Smlouvy 

dle l. 15.6. této Smlouvy, pokud se smluvní strany v odovodn�ných pYípadech nedohodnou jinak. 

Zhotovitel je povinen harmonogram pln�ní pravideln� aktualizovat v pYípad� jakékoliv 
mimoYádné podstatné zm�ny pln�ní i podmínek realizace Díla, které mají vliv na asový prob�h 
realizace Díla. PYípadné aktualizace budou pYedávány Objednateli ke schválení elektronicky, 
nejmén� 5 pracovních dno pYed potYebnou úinností navrhované aktualizace harmonogramu 
pln�ní. 

3.5. Objednatel je oprávn�n rozhodnout o pYim�Yeném prodlou�ení termínu pln�ní Díla formou 
uzavYení písemného dodatku k této Smlouv� Smluvními stranami v následujících pYípadech: 
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a) nebude-li moci Zhotovitel pokraovat v provád�ní Díla z dovodo výlun� na stran� 
Objednatele; 

b) pYi dlouhodob� výrazn� nepYíznivých klimatických podmínkách, které by významn� 
naruaovaly technologické procesy provád�ní Díla - nepYíznivými klimatickými podmínkami 
se myslí takové, které jsou podle uvá�ení Objednatele minimáln� po dobu dvou týdno 
výrazn� horaí, ne� je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé; 

c) v pYípad� jiných záva�ných zvláatního zYetele hodných a Objednatelem uznaných dovodo. 

Na prodlou�ení termínu pln�ní nemá Zhotovitel právní nárok. Prodlou�ení termínu pln�ní dle 
tohoto lánku Smlouvy bude uin�no v�dy v souladu s ust. § 222 ZZVZ, jako� i jinými platnými 
právními pYedpisy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozd�ji do termínu pln�ní dokonit veakeré slu�by a dodávky nezbytné 
pro Yádné provedení Díla a pro spln�ní veakerých povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. 

 

4. PYEDÁNÍ A PYEVZETÍ DÍLA 

4.1. Místem pYedání a pYevzetí Díla je místo pln�ní. Objednatel je oprávn�n pYizvat k pYedání a 
pYevzetí Díla i jiné osoby, jejich� úast pokládá za nezbytnou. 

4.2. Zhotovitel je oprávn�n pYedávat Dílo po ástech. PYedávaná ást Díla musí v�dy pYedstavovat 
dokonení celého úseku veYejného osv�tlení, a to v souladu s vymezením pYísluaného úseku v 
Technické dokumentaci. PYed pYedáním ásti Díla se Zhotovitel zavazuje vypracovat soupis 
skuten� provedených prací, resp. dodávek a slu�eb, na dané ásti Díla, jeho� souástí bude 
protokol o provedených kontrolních m�Yeních normálního a adaptivního osv�tlení a o 
provedených revizích, ve kterém bude potvrzen soulad s pYísluanými právními a/nebo 
technickými pYedpisy a normami (dále jen souhrnn� >soupis<). Tento soupis musí být 
Zhotovitelem pYed pYedáním ásti Díla pYedlo�en ke kontrole a odsouhlasení Objednateli, resp. 
jím pov�Yené osob�. 

4.3. Pro úely pYedání a pYevzetí Díla, resp. jeho ásti, kontaktuje Zhotovitel Objednatele písemnou 
formou nebo formou elektronické komunikace na e-mailovou adresu uvedenou v lánku 14. této 
Smlouvy a pYedlo�í mu návrh termínu pYedání a pYevzetí Díla, resp. jeho ásti. Smluvní strany jsou 
povinny si pYi dohod� na termínu pYedání a pYevzetí Díla, resp. jeho ásti, jako� i pYi samotném 
pYedání a pYevzetí Díla, resp. jeho ásti, poskytnout nezbytnou souinnost. 

4.4. Pokud zjistí Objednatel u pYedávaného Díla nebo jeho ásti vady i nedod�lky (tj. rozdíly oproti 
po�adavkom uvedeným v této Smlouv� a jejích pYílohách), oznámí to Zhotoviteli a Zhotovitel 
provede do deseti (10) pracovních dno ode dne tohoto oznámení jejich odstran�ní, pokud 
nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Po odstran�ní vad i nedod�lko Díla nebo 
jeho ásti Zhotovitel znovu kontaktuje Objednatele a spolen� si domluví náhradní termín 
pYedání a pYevzetí Díla. V takovém pYípad� je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veakeré 
náklady jemu vzniklé v souvislosti s neúsp�aným pYedávacím a pYejímacím Yízením. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje, �e pYed pYedáním Díla Objednateli bude za úasti oprávn�ného zástupce 
Zhotovitele a osoby, která vypracovala sv�teln� technický výpoet, provedeno kontrolní m�Yení 
(certifikované m�Yení osv�tlenosti vaech úseko vetn� ruaivého sv�tla), kterým budou ov�Yeny 
ve sv�teln�-technickém výpotu deklarované veliiny a jejich porovnání s veliinami, které bude 
Dílo pYi svém provozu vykazovat, a dále jejich soulad s pYísluaným právním pYedpisem nebo 
technickou normou. Kontrolní m�Yení musí být provedeno osobou, která disponuje certifikátem 
zposobilosti pro m�Yení jasu a osv�tlenosti - tuto osobu zajisti na své náklady Zhotovitel. 

Objednatel je oprávn�n provést kontrolní m�Yení i pomocí jím ureného subjektu. PYi provád�ní 
kontrolního m�Yení musí být pou�ity m�Yicí pYístroje s platnými kalibraními listy. Nam�Yené 
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hodnoty sv�teln� technických parametro musí splIovat po�adavky technických norem SN EN 
13201-3 a SN 13201-42 (resp. obdobných). V pYípad�, �e bude zjiat�no, �e Dílo (resp. jeho ást) 
tyto podmínky nesplIuje, jedná se o vadné pln�ní této Smlouvy a Zhotovitel není povinen Dílo, 
resp. ást Díla, která vykazuje tyto vady, pYevzít. 

4.6. K pYedání dokoneného Díla, resp. ka�dé jeho ásti, Objednateli pYipraví Zhotovitel protokol o 
pYedání a pYevzetí Díla (dále jen >pYedávací protokol<), který bude podepsán ob�ma Smluvními 
stranami pYi pYedání a pYevzetí Díla nebo jeho ásti. Povinnými nále�itostmi pYedávacího 
protokolu bude identifikace Smluvních stran, popis Díla, resp. jeho ásti, která je pYedm�tem 
pYedání a pYevzetí, soupis doklado a dokumento pYedávaných dle lánku 4.8. této Smlouvy, 
prohláaení Objednatele, zda Dílo, resp. jeho ást, pYejímá nebo nepYejímá, podpisy a datum. 

PYílohou pYedávacího protokolu bude soupis odsouhlasený Objednatelem dle lánku 4.2. této 
Smlouvy. 

4.7. Objednatel je oprávn�n odmítnout pYevzít Dílo, resp. jeho ást, pokud vykazuje jakékoliv vady 
nebo nedod�lky. Odmítnutí pYevzetí bude zachyceno v zápise z pYedání a pYevzetí, který vaak není 
pYedávacím protokolem. Pokud má Dílo, resp. jeho ást, vady nebo nedod�lky, které nebrání 
Yádnému a bezpenému u�ívání, je Objednatel oprávn�n dle svého uvá�ení Dílo, resp. jeho ást, 
pYevzít. V takovém pYípad� bude popis vad a nedod�lko zachycen v pYedávacím protokolu, 
pYiem� tyto vady a nedod�lky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozd�ji do p�ti (5) pracovních 
dno od podpisu pYedávacího protokolu, pokud nebude mezi Smluvními stranami v pYedávacím 
protokolu dohodnuto jinak. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje Objednateli pYed pYedáním a pYevzetím Díla, resp. poslední jeho pYedávané 
ásti, pYedat následující doklady a dokumenty: 

a) Kompletní projektovou dokumentaci skuteného provedení Díla ve (2) dvou vyhotoveních v 
listinné podob� s podpisy Zhotovitele a projektanta Díla a zároveI v elektronické form� a to 
vetn�: 

o Technické zprávy; 

o Sv�teln�-technických výpoto; 

o Protokolo o provedených pYedepsaných kontrolních m�Yeních vetn� protokolu m�Yení 
osv�tlení dle platných norem; 

o Atesto a certifikáto výrobko a materiálo pou�itých v Díle; 

o Prohláaení o shod� pou�itého materiálu a výrobko se schválenými standardy; 

o Protokolu o provedených provozních a dalaích odborných prohlídkách; 

o Návodo k montá�i, obsluze a údr�b� pou�itých svítidel a Yídicích prvko; 

o Záruních listo; 

o PYípadn� dalaích jiných doklado a dokumentace prokazující kvalitu Díla pYedepsanou 
pYísluanými pYedpisy, technickými normami a touto Smlouvou; 

o Souboru katalogových listo instalovaných svítidel (originální katalogové listy od výrobce 
a odkazy na webové stránky výrobce). 

b) doklady/protokoly o provedených kontrolních m�Yeních normálního a adaptivního 
osv�tlení, o provedených revizích, vetn� protokolo prokazujících spln�ní vaech zadávací 
dokumentací po�adovaných vlastností Díla; 

c) doklad/doklady o (ekologické) likvidaci odpado vzniklých provád�ním Díla dle pYísluaných 

 

2 V souladu s ust. § 90 odst. 3 ZZVZ je umo�n�no i jiné rovnocenné Yeaení 
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právních pYedpiso; 

d) dokument ve formátu .xls, jen� bude obsahovat evidenci, na který sto�ár veYejného 
osv�tlení bylo nové svítidlo nainstalováno a jaká byla jeho poYizovací cena, vetn� uvedení 
výrobního ísla svítidla; 

e) report k napln�ní zásady DNSH (viz odst. 2.4 a 7.8 této Smlouvy); 

f) dalaí doklady, které se k Dílu vztahují a je� jsou obvyklé, nutné i vhodné k pYevzetí a k u�ití 
Díla a které si Objednatel vy�ádá (zejména, nikoliv vaak výlun�, prohláaení o shod� k 
výrobkom a montá�ní návody). 

Veakeré uvedené dokumenty Zhotovitel pYedá Objednateli v eském jazyce, a to v listinné i 
elektronické podob�, není-li v této Smlouv� uvedeno jinak. Nedolo�í-li Zhotovitel po�adované 
dokumenty odsouhlasené Objednatelem, nepova�uje se Dílo za Yádn� dokonené a Objednatel 
není povinen Dílo pYevzít. 

4.9. Vlastnické právo k Dílu, resp. jeho ásti, pYechází na Objednatele dnem podpisu pYedávacího 
protokolu ob�ma Smluvními stranami, pYiem� od stejného okam�iku nese Objednatel nebezpeí 
náhodné zkázy nebo akody na Díle, resp. jeho ásti. 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Celková cena Díla je stanovena na základ� Nabídky Zhotovitele pYedlo�ené v rámci Zadávacího 
Yízení v celkové nejvýae pYípustné výai 7.191.918,- K bez DPH, ástka odpovídající DPH iní 
[doplní Zhotovitel],- K, tj. [doplní Zhotovitel],- K vetn� DPH (dále jen "Cena Díla"). Podrobný 
rozpis Ceny Díla je uveden v cenové tabulce, která tvoYí PYílohu . 1 této Smlouvy a má formu 
polo�kového rozpotu vycházejícího z Technické dokumentace a podmínek této Smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly, �e pokud dojde v prob�hu pln�ní této Smlouvy ke zm�n� zákonné 
sazby DPH stanovené pro pln�ní pYedm�tu této Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do Ceny 
Díla uvedené v této Smlouv� s DPH a Zhotovitel je od okam�iku nabytí úinnosti zm�ny zákonné 
sazby DPH povinen útovat platnou sazbu DPH. O této skutenosti není nutné uzavírat dodatek 
ke Smlouv�. Zhotovitel odpovídá za to, �e sazba DPH je stanovena a vyíslena v souladu s platnými 
a úinnými právními pYedpisy. 

5.3. Zhotovitel výslovn� prohlaauje, �e je pln� seznámen s rozsahem a povahou po�adavko 
Objednatele na Dílo, s veakerými dodávkami a slu�bami, které jsou pYedm�tem této Smlouvy, a 
�e Dílo správn� vymezil, vyhodnotil a ocenil, a to vetn� veakerých dodávek a slu�eb, které jsou 
nezbytné pro Yádné a úplné spln�ní povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy, a �e pYi 
stanovení Ceny Díla dle této Smlouvy zohlednil rovn�� vaechny technické a obchodní podmínky 

uvedené v této Smlouv�. 

5.4. Cena Díla zahrnuje veakeré pln�ní Zhotovitele bezprostYedn� sm�Yující ke spln�ní po�adavko 
Objednatele na Yádné provedení Díla dle této Smlouvy, veakeré náklady Zhotovitele nutné k 
realizaci Díla a k jeho pYedání Objednateli vetn� cestovních výdajo, poplatko a pojiat�ní. 

5.5. S ohledem na to, �e Cena Díla je úplná, konená a nepYekroitelná, nemá Zhotovitel nárok na 
zaplacení jakékoli ástky nad rámec Ceny Díla, leda�e bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem 
Yádn� ujednána zm�na závazku ze Smlouvy ve smyslu a za podmínek stanovených ZZVZ. O takové 
zm�n� bude sjednán písemný dodatek k této Smlouv�. 

5.6. Objednatel neposkytne Zhotoviteli �ádné zálohy. 

5.7. Zhotovitel provede vyútování Ceny Díla, resp. její ásti, v souladu s PYílohou . 1 této Smlouvy 

(Podrobný rozpis Ceny Díla) po pYedání Díla, resp. jeho ásti, prostYednictvím daIových doklado 
- faktur vystavených Zhotovitelem na základ� pYedávacího protokolu, jeho� souástí bude 
Objednatelem odsouhlasený soupis dle této Smlouvy. PYedávací protokol je nedílnou souástí 
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daIového dokladu - faktury jako její pYíloha. 

5.8. Zhotovitel je oprávn�n vystavit daIový doklad - fakturu za pYedané ásti Díla, jejich� souhrnná 
finanní hodnota iní nejmén� 20 % Ceny Díla bez DPH. 

5.9. Lhota splatnosti daIových doklado - faktur vystavených Zhotovitelem dle této Smlouvy je tYicet 
(30) dno od data jejich doruení Objednateli (dále jen >Lhota splatnosti<). Zaplacením útované 
ástky se rozumí den jejího odeslání na úet Zhotovitele. DaIové doklady - faktury vystavené 
Zhotovitelem podle této Smlouvy budou v souladu s pYísluanými právními pYedpisy eské 
republiky obsahovat zejména tyto údaje: 

a) obchodní firmu/název a sídlo Objednatele, 

b) daIové identifikaní íslo Objednatele, 

c) obchodní firmu/název a sídlo Zhotovitele, 

d) daIové identifikaní íslo Zhotovitele, 

e) evidenní íslo daIového dokladu, 

f) rozsah a pYedm�t pln�ní, 

g) datum vystavení daIového dokladu, 

h) datum uskuten�ní pln�ní, pokud se liaí od data vystavení daIového dokladu, 

i) lhotu splatnosti, 

j) Cenu Díla, resp. její pYísluanou ást, 

k) prohláaení, �e útované pln�ní je poskytováno pro úely Projektu, vetn� uvedení jeho 
názvu >Obnova soustavy veYejného osv�tlení Otrokovice - 2. etapa< a reg. ísla 
2182000792 

 Cena za dílo je ásten� hrazena z prostYedko Národního plánu obnovy (NPO). Zhotovitel je 
povinen na fakturu uvést informaci, �e projekt je spolufinancován z prostYedko NPO. Faktury 

budou trvanliv� a nesmazateln� oznaeny textem >Realizováno v rámci projektu Obnova 

soustavy veYejného osv�tlení Otrokovice 3 2. etapa, reg. .  2182000792, který je 
spolufinancován Evropskou unií<. 

a dále musejí být v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdan�ní, budou-li se na konkrétní 
pYípad vztahovat. Objednatel je oprávn�n po�adovat, aby Cena Díla byla uvedena dle jím 
stanovených polo�ek. Tento po�adavek musí Zhotoviteli sd�lit v dostateném pYedstihu. 

5.10. Pokud daIový doklad - faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami 
stanovenými touto Smlouvou nebo nebude splIovat po�adované zákonné nále�itosti, je 
Objednatel oprávn�n daIový doklad - fakturu Zhotoviteli vrátit jako neúplnou, resp. nesprávn� 
vystavenou k dopln�ní, resp. novému vystavení ve lhot� p�ti (5) pracovních dno od data jejího 
doruení Objednateli. V takovém pYípad� Objednatel není v prodlení s úhradou Ceny Díla nebo 
její ásti a Zhotovitel vystaví opravený daIový doklad - fakturu s novou shodnou lhotou 
splatnosti, která zane plynout dnem doruení opraveného nebo nov� vyhotoveného daIového 
dokladu - faktury Objednateli. 

5.11. Fakturaní údaje Objednatele jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. 

5.12. Zaplacení daIových doklado - faktur vystavených Zhotovitelem nepYedstavuje pYevzetí Díla nebo 
jeho ásti ani prohláaení o bezvadnosti útovaných pln�ní i konkludentní akceptaci bezvadnosti 
Díla nebo jeho ásti. 

5.13. Zhotovitel není oprávn�n provád�t jednostranné zapotení svých pohledávek voi Objednateli. 

5.14. V pYípad� pYid�lení dotace je zhotovitel povinen uchovávat veakeré doklady a dokumentaci 
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veYejné zakázky související s pYedm�tnou zakázkou po dobu 10 let od finanního ukonení 
projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umo�nit zam�stnancom nebo zmocn�ncom 
poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj R, Ministerstva financí R, auditního 
orgánu, Evropské komise, Evropského úetního dvora, Nejvyaaího kontrolního úYadu, finanního 
úYadu a dalaích oprávn�ných orgáno státní správy kontrolu doklado souvisejících s projektem, 
resp. pYedm�tem zakázky, stejn� jako vstup do objekto a na pozemky dotené projektem a jeho 
provád�ním. Pokud je v eských právních pYedpisech stanovena lhota delaí, musí být pou�ita pro 

úschovu delaí lhota. 

5.15. Zhotovitel musí uchovávat veakeré doklady, které souvisí s provád�ním veYejné zakázky a jejím 
financováním, po dobu 10 let od proplacení záv�rené platby objednateli, tj. odepsání z útu 
poskytovatele dotace (finanního ukonení projektu), nejmén� vaak do 31. 12. 2035, nebude-l 

eskými právními pYedpisy stanovena lhota delaí. 

5.16. Toto spoluposobení je povinen zajistit i u svých pYíp. poddodavatelo (tzn. zapracovat uvedené    
povinnosti do smluv nebo objednávek). 

 

6. DALaÍ PODMÍNKY PROVÁD�NÍ DÍLA 

6.1. Nebude-li dohodnuto jinak, platí, �e Zhotovitel je oprávn�n provád�t Dílo, zejména jeho instalaci, 
kontrolní m�Yení a revize, ka�dý den v kteroukoliv dobu, avaak bez pYeruaení provozu veYejného 
osv�tlení, vyjma svítidla, je� je v daný moment pYedm�tem instalace. Ve dnech pracovního klidu 
a svátko budou omezeny hluné montá�ní práce. Objednatel je oprávn�n dobu podle tohoto 
lánku Smlouvy zm�nit i omezit písemným pokynem Zhotoviteli. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje dbát na ka�dodenní úklid místa pln�ní a dalaích prostor vyu�ívaných pro 
provád�ní Díla (zejména úklid a odvoz demontovaného materiálu). Zhotovitel se dále zavazuje 
minimalizovat pYípadné výluky el. energie zposobené jeho inností. O plánovaných výlukách el. 
energie je Zhotovitel povinen informovat Objednatele, a to alespoI dva (2) pracovní dny pYedem. 

6.3. Zhotovitel si na své náklady zajistí veakerá povolení, zábory veYejných prostranství, dopravní a 
bezpenostní opatYení, pYípadn� odb�r energií a dalaích médií nezbytných pro Yádné provedení 
Díla dle této Smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen zajistit veakeré nezbytné zkouaky, atesty a revize podle technických norem 
eské republiky a pYípadných jiných právních nebo technických pYedpiso platných a úinných v 
dob� provád�ní a pYedání Díla, kterými bude prokázáno dosa�ení kvality a minimálních 
technických parametro Díla stanovených touto Smlouvou. 

Pokyny Objednatele a kontrola provád�ní Díla 

6.5. PYi provád�ní Díla postupuje Zhotovitel samostatn�. Zhotovitel se vaak zavazuje respektovat 
veakeré pokyny Objednatele týkající se provád�ní Díla a upozorIující na mo�né poruaování 
smluvních povinností Zhotovitele. }ádné pokyny nebo oznámení Objednatele voi Zhotoviteli 
vaak nezbavují Zhotovitele odpov�dnosti za poruaení jeho povinností vyplývajících z této 
Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteného odkladu na nevhodnou povahu v�cí 
pYevzatých od Objednatele nebo pokyno i pYíkazo daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestli�e Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pYi vynalo�ení potYebné pée. Pokud Zhotovitel 

povinnost uvedenou v pYedchozí v�t� nesplní, odpovídá Zhotovitel rovn�� za vady Díla vzniklé v 
dosledku nevhodnosti t�chto v�cí i pokyno. 

6.7. Objednatel je oprávn�n kontrolovat provád�ní Díla. Smluvní strany se dohodly, �e v prob�hu 
provád�ní Díla na základ� této Smlouvy budou provád�ny ze strany Objednatele pravidelné 
kontroly, kterých se zúastní zástupci Smluvních stran pro technické zále�itosti uvedení v lánku 
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14. této Smlouvy (dále jen >kontrolní dny<). Termín konání kontrolních dno urí Objednatel, resp. 

jím pov�Yená osoba, a to s ohledem na prob�h provád�ní Díla. Provád�ní Díla v rozporu s 
povinnostmi Zhotovitele dle této Smlouvy bude pova�ováno za podstatné poruaení této Smlouvy. 
Zjistí-li Objednatel, �e Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel 
oprávn�n do�adovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provád�ním a Dílo 
provád�l Yádným zposobem a/nebo je oprávn�n z tého� dovodu od této Smlouvy odstoupit. 

6.8. Zhotovitel je povinen prob��n� zpracovávat postup provád�ní Díla a vést o n�m tzv. montá�ní 
deník, který je povinen pYedkládat Objednateli, resp. jím pov�Yené osob�, k nahlédnutí pYi 
kontrolních dnech a jiných jednáních Smluvních stran, pYípadn� k �ádosti Objednatele, a to i v 
elektronické podob�. Zhotovitel je dále povinen informovat Objednatele o postupu provád�ní 
Díla nejmén� jednou za m�síc formou elektronické zprávy. Zhotovitel se zavazuje, �e nebude 
provád�t �ádné zm�ny montá�ního deníku, zejména, nikoliv vaak výlun�, z n�j nebude trhat listy 

a nebude údaje v n�m uvedené zneitelIovat (napY. akrtáním). Kontrola vedení montá�ního 
deníku bude stvrzována podpisem Objednatele, resp. jím pov�Yené osoby, v rámci kontrolních 
dno. 

Pou�ité materiály, výrobky a zaYízení 

6.9. V�ci, které jsou potYebné k provedení Díla (materiály, výrobky, zaYízení aj.), je povinen si opatYit 
sám Zhotovitel na své náklady, pokud v této Smlouv� není výslovn� uvedeno, �e je opatYí 
Objednatel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje, �e k provedení Díla pou�ije výhradn� nové (nikoli ji� dYíve pou�ité, bye i 
repasované) souásti, materiály a výrobky. Zhotovitel se zavazuje a nese odpov�dnost za to, �e 
pYi provád�ní Díla nepou�ije �ádný materiál, o kterém je v dob� jeho u�ití známo, �e je akodlivý 
nebo nesplIuje hygienické nebo ekologické parametry. Stejn� tak se Zhotovitel zavazuje, �e k 
provád�ní Díla nepou�ije materiály a výrobky, které nemají po�adovanou certifikaci, je-li pro 

jejich pou�ití certifikace nezbytná podle pYísluaných pYedpiso. Pokud Zhotovitel uvedené 
povinnosti nedodr�í, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okam�itou nápravu a 
nese veakeré náklady s tím spojené. Zhotovitel zároveI odpovídá za akodu vzniklou v dosledku 
poruaení této povinnosti. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje v rámci provád�ní Díla dodr�ovat a Yídit se v rámci realizace Díla zásadou 
>významn� nepoakozovat< �ivotní prostYedí (DNSH - Do Not Significant Harm), a to v souladu s 

podmínkami Projektu.  

Bezpenost a ochrana zdraví pYi práci 

6.12. Zhotovitel je povinen zajistit pYi provád�ní Díla dodr�ení veakerých právních pYedpiso, 
bezpenostních, hygienických a ekologických opatYení a opatYení vedoucích k po�ární ochran� 
provád�ného Díla a místa pln�ní, a to v rozsahu a zposobem stanoveným pYísluanými právními 
pYedpisy. Zhotovitel je povinen provád�t v prob�hu provád�ní Díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpeností práce a po�ární ochranou. 

6.13. Zhotovitel v plné míYe odpovídá za bezpenost a ochranu zdraví vaech osob, které se s jeho 
v�domím zdr�ují na míst� pln�ní, a je povinen zabezpeit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomockami. 

6.14. Zhotovitel je povinen provést pro vaechny své zam�stnance, pYípadn� i pro své poddodavatele 
pracující na provád�ní Díla na míst� pln�ní vstupní akolení o bezpenosti a ochran� zdraví pYi 
práci a o po�ární ochran�. 

6.15. Dojde-li k jakémukoliv úrazu pYi provád�ní Díla na míst� pln�ní nebo pYi innostech souvisejících 
s provád�ním Díla na míst� pln�ní, je Zhotovitel povinen zabezpeit vyaetYení úrazu a dodr�et 
postup pYedvídaný platnými a úinnými právními pYedpisy. 
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7. DALaÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provád�t Dílo na základ� této Smlouvy Yádn� a vas, tj. bez faktických a právních vad, plnit 
veakeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy s odbornou péí, podle nejlepaích znalostí a 
schopností, na své náklady a na své nebezpeí, ve lhotách stanovených touto Smlouvou a za 
Cenu Díla; 

b) zajistit odborné provád�ní Díla, dodr�ování platných a úinných právních pYedpiso a 
pYísluaných technických pYedpiso a technických standardo a norem eské republiky; 

c) chránit oprávn�né zájmy Objednatele, postupovat v souladu s jeho pokyny a interními 
pYedpisy souvisejícími s provád�ním Díla (i jeho ásti), které Objednatel Zhotoviteli 
poskytne, nebo s pokyny Objednatelem pov�Yených osob a pYi provád�ní Díla dle této 
Smlouvy zohlednit veakeré po�adavky Objednatele sm�Yující k dosa�ení nejvyaaí kvality Díla, 
nejsou-li v rozporu s právními pYedpisy; 

d) poskytnout Objednateli veakerou nezbytnou souinnost k napln�ní úelu Smlouvy, pYípadn� 
na �ádost Objednatele spolupracovat i poskytnout maximální souinnost správci veYejného 
osv�tlení a dalaím osobám. 

7.2. Zhotovitel je dále povinen prov�Yovat, zda jsou dokumenty související s pYedm�tem této Smlouvy 
v souladu s platnými a úinnými právními pYedpisy, pravidly, regulacemi, technickými standardy 
a normami eské republiky i jiných státo, je-li povinen se jimi Yídit, a to pYed zapoetím provád�ní 
Díla i jeho ásti. Zhotovitel je zároveI povinen na nevhodnost dokumento neprodlen� písemn� 
upozornit Objednatele. Pokud Zhotovitel povinnost uvedenou v pYedchozí v�t� nesplní, odpovídá 
Zhotovitel rovn�� za vady Díla vzniklé v dosledku nevhodnosti t�chto dokumento a podklado. 

7.3. V pYípad�, �e v dob� pYedání Díla i jeho ásti dle této Smlouvy budou v úinnosti právní pYedpisy 
nebo technické normy Evropské unie nebo eské republiky upravující technické podmínky 
provád�ní Díla a jeho provozování odliané od právních nebo technických norem úinných v dob� 
uzavYení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zohlednit obsah takových norem i právních 
pYedpiso. Pokud Zhotovitel povinnost uvedenou v pYedchozí v�t� nesplní, odpovídá za vady Díla 
tím zposobené a je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými a úinnými právními 
pYedpisy, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovn�� za dalaí dosledky 
poruaení této povinnosti, vetn� náhrady akody, která v dosledku opomenutí Zhotovitele 
Objednateli tímto vznikne. Stejným zposobem je Zhotovitel povinen smluvn� zavázat tYetí osoby 
(své poddodavatele), které v souladu s touto Smlouvou pou�ije k provedení Díla. 

7.4. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto Smlouvou, v souladu s pokyny Objednatele a pYi 
vynalo�ení veakeré potYebné odborné pée zavazuje: 

a) archivovat veakeré písemnosti zhotovené pro pln�ní pYedm�tu dle této Smlouvy a kdykoli 
po tuto dobu umo�nit Objednateli pYístup k t�mto archivovaným písemnostem, a to po dobu 
10 let od ukonení pln�ní podle této Smlouvy. Objednatel je oprávn�n po uplynutí 10 let od 
ukonení pln�ní podle této Smlouvy od Zhotovitele výae uvedené dokumenty bezplatn� 
pYevzít; k dodr�ení této povinnosti je Zhotovitel povinen zavázat také své pYípadné 
poddodavatele. 

b) spoluposobit pYi výkonu finanní kontroly dle zákona . 320/2001 Sb., o finanní kontrole ve 
veYejné správ� a o zm�n� n�kterých zákono (zákon o finanní kontrole), ve zn�ní pozd�jaích 
pYedpiso, mj. umo�nit Yídicímu orgánu Projektu pYístup i k t�m ástem Nabídky podané v 
Zadávacím Yízení, Smlouvy a souvisejících dokumento, které podléhají ochran� podle 
zvláatních právních pYedpiso, za pYedpokladu, �e budou spln�ny vaechny po�adavky právních 
pYedpiso na zposob provád�ní takové kontroly; k dodr�ení této povinnosti je Zhotovitel 
povinen zavázat také své pYípadné poddodavatele. 
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7.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sám nebo s vyu�itím poddodavatelo uvedených spolu s 
rozsahem jejich pln�ní v Seznamu poddodavatelo, jejich� seznam pYedlo�il ve své Nabídce a který 
tvoYí PYílohu . 3 této Smlouvy. 

7.5.1. Zhotovitel je povinen písemn� informovat Objednatele o vaech svých poddodavatelích (vetn� 
jejich identifikaních a kontaktních údajo) a o tom, které dodávky i slu�by pro n�j pYi provád�ní 
Díla poskytují, a o jejich zm�n�, a to nejpozd�ji do sedmi (7) dno ode dne, kdy Zhotovitel vstoupil 
s poddodavatelem do smluvního vztahu, i ode dne, kdy nastala zm�na. 

7.5.2. Zhotovitel je povinen provád�t Dílo za pYímé úasti osob (pYípadn� za úasti poddodavatele), 
kterými prokazoval spln�ní kvalifikace v rámci Zadávacího Yízení, na jeho� základ� byla uzavYena 
tato Smlouva. Zhotovitel je oprávn�n tyto osoby (pYípadn� poddodavatele) zm�nit jen z vá�ných 
objektivních dovodo a s pYedchozím písemným souhlasem Objednatele, pYiem� nová osoba 
(poddodavatel) musí disponovat stejnou i vyaaí kvalifikací jako povodní osoba (poddodavatel). 
Objednatel nesmí souhlas se zm�nou této osoby (poddodavatele) bez objektivních dovodo 
odmítnout, pokud mu budou pYísluané doklady (vztahující se ke kvalifikaci této osoby, resp. 
poddodavatele) v Objednatelem stanovené lhot� pYedlo�eny. 

7.5.3. Zadání provedení ásti pln�ní dle této Smlouvy poddodavateli Zhotovitelem nezbavuje 
Zhotovitele jeho výluné odpov�dnosti za Yádné provedení Díla. Zhotovitel odpovídá Objednateli 
za provád�ní ásti Díla, které sv�Yil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by je provád�l sám. 

7.6. Pokud bude pYi provád�ní Díla dle této Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajo ve smyslu 

pYísluaných právních pYedpiso, zejména ve smyslu NaYízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochran� fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajo a o volném pohybu t�chto údajo a o zruaení sm�rnice 95/46/ES (obecné naYízení o ochran� 
osobních údajo, dále jen >NaYízení<), zavazuje se Zhotovitel dodr�ovat vaechny povinnosti 
vyplývající z tohoto NaYízení. 

7.7. Objednatel se zavazuje: 

a) poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a vasné informace potYebné k Yádnému a vasnému 
provedení Díla dle této Smlouvy; 

b) pYedat Zhotoviteli veakeré podklady, materiály nebo jiné informace, které jsou potYebné pro 
provedení Díla a které po n�m Zhotovitel spravedliv� po�aduje, avaak za podmínky, �e 
Zhotovitel takový po�adavek vznesl v dostateném pYedstihu zajiaeujícím spln�ní termíno 
provedení Díla, za správnost a úplnost dokumento pYedaných Objednatelem Zhotoviteli 
nese odpov�dnost Objednatel; 

c) poskytnout Zhotoviteli souinnost potYebnou k Yádnému a vasnému provedení Díla, kterou 
je po n�m Zhotovitel jako osoba, která disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro provád�ní Díla, oprávn�na po�adovat. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje zpracovat report týkající se dodr�ení a zejména napln�ní podmínek DNSH, 

uvedených v pYíloze . 7 této Smlouvy. Report bude zpracován ve struktuYe odpovídající obsahu 
pYílohy . 7 této Smlouvy; souástí materiálu musí pYípadn� být odpovídající doklady, technické 
listy apod. prokazující napln�ní zásad DNSH. Zn�ní a obsah materiálu musí být odsouhlasen 

oprávn�nou osobou Objednatele. Objednateli bude odsouhlasený materiál pYedán v 1x 

v písemné a 1x v elektronické podob� nejpozd�ji k datu pYedání a pYevzetí dokoneného díla. 
Pokud obsah materiálu nebude v celém rozsahu odpovídat po�adavkom a podmínkám, 
uvedeným v pYíloze . 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávn�n takový materiál odmítnout a 
souasn� je Objednatel povinen identifikovat shledané nedostatky. Zhotovitel je pak povinen 
materiál pYepracovat a Objednateli jej znovu pYedat nejpozd�ji do 10 pracovních dno od data 
odmítnutí, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto jinak.  
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8. ODPOV�DNOST ZA VADY A ZÁRUNÍ PODMÍNKY 

8.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funknost Díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu 
odpovídat Technické dokumentaci, platným a úinným právním pYedpisom, regulacím, 
technickým standardom a normám eské republiky vztahujícím se k Dílu, resp. jeho ásti, 
podmínkám výrobco a dodavatelo materiálo. 

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, je� má Dílo v dob� pYedání, a za vady Díla zjiat�né v záruní dob�. 
Za vady Díla, které se projevily po záruní dob�, odpovídá Zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich 
pYíinou bylo poruaení jeho povinností. Zhotovitel prohlaauje, �e dodaný materiál je zposobilý 
pro pou�ití ke smluvenému úelu a �e si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti v 
podmínkách, které jsou v prostYedí pou�ití b��né. 

8.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na to, �e: 

a) Dílo nebude trp�t �ádnými vadami, ae u� se jedná o vady materiálu, výrobní vady i vady 
technického zpracování, o vady zjevné i skryté nebo o vady právní i faktické, a bude pln� 
odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných a úinných 
právních pYedpiso, 

b) Dílo bude pln� funkní, a to jednotlivé jeho ásti i jako jeden funkní celek, 

c) Dílo bude mít veakeré vlastnosti po celou záruní dobu výslovn� Objednatelem 
po�adované, jako� i splIovat po�adavky, které jsou obvykle na Dílo kladeny. 

8.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v následující délce trvání: 

a) 60 m�síco na svítidla vetn� jejich nedílných souástí (tj. LED modul, pYedYadná ást, nosná 
konstrukce); 

b) 60 m�síco na ostatní instalovaný materiál (zejména kabel, podru�ný materiál); 

c) 24 m�síco na provedené montá�ní práce. 

8.5. Výae uvedená záruní doba zaíná b��et ode dne pYedání a pYevzetí Yádn� provedeného Díla, 
resp. jeho ásti, dle této Smlouvy. 

8.6. Vyskytne-li se v prob�hu záruní doby na Díle vada, Objednatel telefonicky i písemn� oznámí 
Zhotoviteli její výskyt, vadu popíae a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile Objednatel sd�lí toto 

oznámení (dále jen "oznámení o vad�"), má se za to, �e po�aduje bezplatné odstran�ní vady, 
pokud výslovn� neuplatní jiný nárok z odpov�dnosti za vady. Za oznámení vady dle pYedchozí 
v�ty se pro úely této Smlouvy pova�uje rovn�� oznámení doruené ze správce veYejného 
osv�tlení. I oznámení o vad� odeslané Objednatelem poslední den záruní doby sjednané v této 
Smlouv� se pova�uje za vas uplatn�né. 

8.7. Zhotovitel je povinen neprodlen� se dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozd�ji vaak do 
48 hodin od uin�ného oznámení o vad� u poruch menaího rozsahu (tj. 10 nebo mén� ne� 10 
kuso svítidel). Ohledn� termínu odstran�ní vady bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 
obsahující posouzení vady a termín jejího odstran�ní (dále jen >zápis"). Pokud se zástupce 
Zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, platí dále lánek 8.11. této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu Díla odstranit i v pYípad�, �e reklamovanou vadu 
neuznává. 

8.8. Pokud by charakter vady vy�adoval neodkladný zásah nebo v pYípad� havárie nebo poruch 
v�taího rozsahu (nad 10 kuso svítidel), je Zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady 
nejpozd�ji do 24 hodin od uin�ného oznámení o vad�. Ohledn� termínu odstran�ní vady, její� 
charakter vy�aduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude mezi Smluvními 
stranami sepsán zápis. 
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8.9. Oznámení o vad� budou sd�lována telefonicky na telefonní íslo i zasílána elektronicky na e-

mailovou adresu uvedenou v l. 14 této Smlouvy, po celou dobu trvání záruní doby v provozu. 
Zhotovitel tímto potvrzuje, �e na uvedených kontaktních údajích bude zajiat�n permanentní (tj. 
ka�dý kalendáYní den) pYíjem Objednatelem odeslaných oznámení o vad�. V pYípad� zm�ny údajo 
je Zhotovitel povinen na tuto skutenost Objednatele upozornit nejmén� tYi (3) pracovní dny 
pYedem. Souasn� Objednateli oznámí informace o nových kontaktních údajích (tj. nové telefonní 
íslo i e-mailovou adresu) k oznamování vad. Smluvní strany tímto potvrzují, �e výae uvedená 
forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základ� je mo�né domáhat se práv 
uvedených v této Smlouv�. 

8.10. Lhota pro posouzení reklamované vady poíná b��et od okam�iku uin�ní oznámení o vad� 
Zhotoviteli. 

8.11. Zhotovitel zahájí práce nejpozd�ji v termínu stanoveném v souladu s lánkem 8.7. a 8.8. této 
Smlouvy a bude nepYetr�it� pokraovat na odstran�ní vady. Odstran�ním vady se rozumí uvedení 
Díla (resp. jeho ásti) do souladu s vlastnostmi stanovenými touto Smlouvou, nedohodnou-li se 

Smluvní strany v zápise jinak. To platí i v pYípad�, jedná-li se o vady i nedod�lky, které byly 
uvedeny v zápise z pYedání a pYevzetí nebo v pYedávacím protokolu, pokud se Smluvní strany 
nedohodnou písemn� jinak. Objednatel je oprávn�n v zápise stanovit dYív�jaí termín odstran�ní 
vady, která vy�aduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie. Nedodr�í-li Zhotovitel termín 
zahájení odstraIovaní reklamované vady Díla nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu v termínu 
uvedeném v zápise, je Objednatel oprávn�n nechat odstranit vadu prostYednictvím správce 
veYejného osv�tlení na náklady Zhotovitele. Tím není doteno právo Objednatele na smluvní 
pokutu dle této Smlouvy. 

8.12. Objednatel je povinen umo�nit Zhotoviteli odstran�ní vady. Po dobu odstraIování vady záruní 
doba u vadného Díla, resp. jeho ásti dotené vadou (zejména daného svítidla), neb��í. O tuto 

dobu se záruní doba Díla, resp. jeho ásti, prodlu�uje. 

8.13. Za odstran�ní vady se pova�uje odstran�ní vady dodáním nového Díla, resp. jeho ásti, bez vady 
nebo dodáním chyb�jícího Díla. V pYípad�, �e s tím bude Objednatel souhlasit a umo�Iuje-li to 

povaha vady Díla, pova�uje se za vyYízení reklamace té� odstran�ní vady opravou Díla. Smluvní 
strany se mohou písemn� dohodnout rovn�� na poskytnutí slevy z Ceny Díla. 

8.14. V pYípad�, �e Zhotovitel vadu neuzná, bude o v�ci rozhodovat soudní znalec, kterého urí 
Objednatel. Jestli�e Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v prob�hu rozhodování 
soudního znalce, má Objednatel právo odstranit vadu Díla sám nebo pov�Yit jejím odstran�ním 
tYetí odbornou osobu. V pYípad�, �e soudní znalec rozhodne ve prosp�ch Objednatele, veakeré 
takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli na základ� faktury vystavené 
Objednatelem. Nedílnou souástí faktury bude specifikace prokazateln� vynalo�ených náklado 
na odstran�ní vady a náklado soudního znalce. Za provedené Dílo, resp. jeho ást, i v tomto 
pYípad� odpovídá Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za Dílo tímto není 
dotena. 

8.15. V pYípad� vadného pln�ní podle pYedchozího odstavce tohoto lánku Smlouvy dojde k demontá�i 
a vrácení vadné ásti Díla Zhotoviteli na náklady Zhotovitele, které se Zhotovitel zavazuje uhradit 
nejpozd�ji do tYiceti (30) dno ode dne jejich uplatn�ní Objednateli. Zhotovitel se v pYípad� 
odstoupení od Smlouvy zavazuje vrátit Objednateli Cenu Díla, pYípadn� její pom�rnou ást 

odpovídající potu vadné ásti Díla, a to nejpozd�ji do tYiceti (30) dno ode dne odstoupení od 
Smlouvy. 

 

9. POZÁRUNÍ SERVIS A DODÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLo 

9.1. Zhotovitel se dále zavazuje po dobu výrobcem garantované �ivotnosti Díla (resp. daného svítidla) 
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ode dne uplynutí posledního dne záruní doby na dané svítidlo a jeho souásti dle lánku 8.4. 
písm. a) této Smlouvy zajistit Objednateli na jeho výzvu pozáruní servis formou servisních 
prohlídek za cenu v míst� a ase obvyklou, a to nejpozd�ji do p�ti (5) pracovních dno ode dne 
doruení písemné výzvy Objednatele k provedení pozáruního servisu, nedohodnou-li se Smluvní 
strany jinak. 

9.2. Zhotovitel je povinen po dobu výrobcem garantované �ivotnosti Díla (resp. daného svítidla) ode 
dne uplynutí posledního dne záruní doby na dané svítidlo a jeho souásti dle lánku 8.4. písm. 
a) této Smlouvy zajistit pro Objednatele za úplatu dostupnost vaech náhradních dílo k Dílu (resp. 
danému svítidlu) a jejich dodání Objednateli, a to do tyY (4) týdno ode dne jejich objednání 
Objednatelem, a to za cenu v dob� a míst� obvyklou. 

 

10. ODPOV�DNOST ZA aKODU A SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k pYedcházení akodám a k minimalizaci 
vzniklých akod. Smluvní strany nesou odpov�dnost za akodu dle platných právních pYedpiso a této 
Smlouvy. Zhotovitel nese veakerou odpov�dnost za akody zposobené svou inností a vaemi 
osobami (vetn� poddodavatelo) podílejícími se na provád�ní Díla, a to po celou dobu provád�ní 
Díla, tzn. a� do úplného pYevzetí Díla Objednatelem bez vad a nedod�lko, a to za akody zposobené 
Objednateli nebo tYetí osob�, napYíklad v pYípad� jakéhokoliv naruaení i poakození majetku 
(napY. vjezdo, ploto, prostranství, liniových staveb a jiných objekto) nebo poakození zdraví osob. 
V takovém pYípad� je Zhotovitel povinen bez zbyteného odkladu vzniklou akodu odstranit a 
není-li to mo�né, tak finann� nahradit. 

10.2. }ádná ze Smluvních stran není odpov�dná za akodu zposobenou v dosledku okolností vyluujících 
odpov�dnost ve smyslu obanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou 
Smluvní stranu bez zbyteného odkladu na vzniklé okolnosti vyluující odpov�dnost bránící 
Yádnému pln�ní této Smlouvy a zavazují se k maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a pYekonání. 

10.3. V pYípad�, �e se Zhotovitel dostane do prodlení s pln�ním Díla nebo jeho ásti a nedodr�í termín 
pln�ní, bude povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výai 0,1 % Ceny Díla bez DPH, resp. 
z její ásti odpovídající ásti Díla, se kterou je Zhotovitel v prodlení oproti termínu pln�ní, a to za 
ka�dý, bye zapoatý den prodlení. 

10.4. Smluvní strany se dále dohodly, �e v pYípad�: 

a) prodlení s odstran�ním vad a nedod�lko dle lánku 4.4. této Smlouvy nebo s odstran�ním vad a 
nedod�lko uvedených v pYedávacím protokolu bude Zhotovitel povinen Objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výai 1.000, - K, a to za ka�dý, bye zapoatý den prodlení a jednotlivou vadu; 

b) prodlení s odstran�ním vad v záruní dob� bude Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výai 1.000,- K, a to za ka�dý, bye zapoatý den prodlení a jednotlivou vadu; 

c) poruaení povinností Zhotovitele uvedené v l. 7.8 této Smlouvy týkající se zpracování reportu 
vztahujícího se k dodr�ení a napln�ní podmínek DNSH pYi realizaci Díla, je Objednatel oprávn�n 
vyútovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 10 000 K za poruaení ka�dé povinnosti  

d) poruaení povinnosti Zhotovitele zajistit pro Objednatele pozáruní servis dle lánku 9.1. této 
Smlouvy i dodat Objednateli náhradní díl/díly dle lánku 9.2. této Smlouvy uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výai 1.000,- K, a to za ka�dý, bye zapoatý den prodlení se spln�ním takové 
povinnosti; 

e) poruaení povinnosti Zhotovitele udr�ovat v platnosti a úinnosti po celou dobu úinnosti této 
Smlouvy pojistnou smlouvu dle lánku 11. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výai 10.000,- K za ka�dý, i zapoatý m�síc, v n�m� nebude mít Zhotovitel uzavYenou 
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pojistnou smlouvu se stanovenými parametry; 

f) poruaení povinnosti Zhotovitele provád�t Dílo za pYímé úasti osob, jimi� byla prokazována 
kvalifikace, resp. provedení zm�ny této osoby bez pYedchozího souhlasu Objednatele, bude 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výai 50.000,- K, a to za ka�dý pYípad 
takového poruaení. 

10.5. V pYípad� prodlení Objednatele s úhradou Ceny Díla nebo jakékoliv její ásti se Objednatel 
zavazuje Zhotoviteli uhradit úrok z prodlení v zákonné výai. 

10.6. Objednatel je oprávn�n kdykoliv provést zápoet své pohledávky na úhradu smluvní pokuty dle 
tohoto lánku 10. této Smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám Zhotovitele na uhrazení jakékoli 
ásti Ceny Díla. 

10.7. Smluvní strany vyluují pou�ití ust. § 2050 obanského zákoníku s tím, �e Objednatel má vedle 
smluvní pokuty dle tohoto lánku 10. této Smlouvy nárok na náhradu akody. 

10.8. Poruaí-li Smluvní strana povinnost z této Smlouvy i mo�e-li a má-li o takovém poruaení v�d�t, 
oznámí to bez zbyteného odkladu druhé Smluvní stran�, které z toho mo�e vzniknout újma, a 
upozorní ji na mo�né následky; v takovém pYípad� nemá poakozená Smluvní strana právo na 
náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 

10.9. Pokud Objednateli bude krácena dotace z dovodu zavin�ní Zhotovitelem, zejména: nestrp�ní 
finanní kontroly tYetích osob, dodr�ování zásad DNSH a nedodr�ení archivace doklado ve smyslu 
t�chto obchodních podmínek a dalaích po�adavko na Zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o 
poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výai krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace. 

 

11. POJIaT�NÍ 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, �e bude mít po celou dobu úinnosti této Smlouvy, a� do doby uplynutí 
záruní doby sjednánu pojistnou smlouvu, jejím� pYedm�tem je pojiat�ní odpov�dnosti za akodu 
zposobenou Zhotovitelem tYetí osob�, s limitem pojistného pln�ní minimáln� ve výai 10 000 000,-

- K. Zhotovitel je povinen pYedat kopii pojistné smlouvy k ov�Yení pojistného krytí Objednateli 
nejpozd�ji do 15 kalendáYních dno ode dne uzavYení této Smlouvy a dále kdykoliv na vy�ádání 
Objednatele, a to bez zbyteného odkladu, nejpozd�ji vaak do p�ti (5) pracovních dno od 
doruení písemné �ádosti Objednatele. 

11.2. V pYípad�, �e inností Zhotovitele dojde ke zposobení akody Objednateli nebo tYetím osobám, 
která nebude kryta pojiat�ním odpov�dnosti dle pYedchozího odstavce tohoto lánku Smlouvy, 
bude Zhotovitel povinen akodu uhradit z vlastních prostYedko. 

11.3. Zhotovitel se dále zavazuje Yádn� a vas plnit veakeré závazky z této pojistné smlouvy pro n�j 
plynoucí a udr�ovat platné pojiat�ní dle lánku 11.1. této Smlouvy po celou dobu úinnosti této 
Smlouvy. 

 

12. UKONENÍ SMLOUVY A VYaaÍ MOC 

12.1. Tuto Smlouvu lze ukonit spln�ním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z 
dovodo stanovených v zákon� nebo v této Smlouv�. 

12.2. Objednatel je oprávn�n od této Smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, nastane-li n�která z ní�e 
uvedených skuteností: 

a) výdaje nebo ást výdajo, které na základ� této Smlouvy vzniknou, oznaí poskytovatel dotace, 



 

Obnova soustavy veYejného osv�tlení Otrokovice - 2. etapa, reg. . 2182000792 19 

 

pYípadn� jiný kontrolní subjekt, za nezposobilé; 

b) Objednateli nebude poskytnuta nebo bude odIata finanní dotace k realizaci Projektu; 

c) Zhotovitel pozbude veYejnoprávní oprávn�ní k výkonu inností, k nim� se touto Smlouvou zavázal; 
Zhotovitel je povinen neprodlen� oznámit Objednateli i pouhý fakt, �e je proti n�mu vedeno 
správní Yízení o odebrání oprávn�ní k výkonu innosti podle této Smlouvy; 

d) Zhotovitel vstoupí do likvidace; 

e) voi majetku Zhotovitele probíhá insolvenní Yízení (nebo obdobné Yízení dle právních pYedpiso 
jiného státu), v n�m� bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenní návrh zamítnut 
proto, �e majetek nepostauje k úhrad� náklado insolvenního Yízení, nebo byl konkurs zruaen 
proto, �e majetek byl zcela nepostaující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláatních 
právních pYedpiso; 

f) jakýkoliv z výstupních dokumento i zpráv pYedkládaný Zhotovitelem Objednateli dle této 
Smlouvy nesplIuje technické i jiné parametry pYedvídané touto Smlouvou i jejími pYílohami ani 
poté, kdy Objednatel vyzval dvakrát Zhotovitele k jejich spln�ní, resp. dopln�ní; 

g) je s pYihlédnutím ke vaem okolnostem zYejmé, �e innost Zhotovitele nevede z dovodo, které le�í 
na jeho stran�, k napln�ní podstatné ásti cílo této Smlouvy; 

h) vyjde-li najevo, �e Zhotovitel uvedl v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutenosti a které m�ly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího Yízení, které vedlo k uzavYení 
této Smlouvy (ust. § 223 odst. 2 písm. c) ZZVZ); 

i) v pYípad� pYenechání/pYevodu/pYechodu práv a povinností Zhotovitele z této Smlouvy na tYetí 
osobu bez písemného souhlasu Objednatele; 

j) Zhotovitel poruaí tuto Smlouvu podstatným zposobem (tj. zposobem pYedvídaným v lánku 12.3 

této smlouvy 

12.3. Za podstatné poruaení této Smlouvy Zhotovitelem bude pova�ováno: 

a) poruaení povinností vyplývajících z právních pYedpiso i ujednání Smluvních stran v souvislosti 
se zpracováním osobních údajo, pokud pYedm�tné údaje nebyly Zhotovitelem zveYejn�ny v 
dobré víYe; 

b) Zhotovitel pYi provád�ní Díla trvale nebo opakovan� (soustavn�) poruauje právní pYedpisy, 
regulace, technické standardy a normy eské republiky i jiných státo, k jejich� dodr�ování se 
touto Smlouvou zavázal; 

c) poruaení této Smlouvy ze strany Zhotovitele takovým zposobem, �e v jeho dosledku nemo�e 
Objednatel dostát cílom, pro které Smlouvu sjednal, nebo jestli�e v dosledku takového jednání 
Zhotovitele vznikne Objednateli znaná akoda; 

d) poruaení povinnosti Zhotovitele mít sjednané pojiat�ní podle lánku 11. této Smlouvy; 

e) prodlení Zhotovitele s dodáním Díla o více jak deset (10) pracovních dno; 

f) dodání Díla s podstatnými vadami, zejména s vadami materiálu, výrobními vadami, vadami 
technického zpracování Díla, právními vadami, vadami, resp. nespln�ním po�adavko uvedených 
v Technické dokumentaci a vlastnostech Díla dle této Smlouvy a dle platných právních pYedpiso, 
vadami ve funknosti Díla, vadami, resp. nespln�ním vlastností uvedených v dokumentech a 
dokladech ve smyslu Technické dokumentace, vadami, resp. nespln�ním vlastností výslovn� 
Objednatelem po�adovaných, jako� i vlastností, které jsou pro Dílo obvyklé; 

g) prodlení Zhotovitele s dodáním bezvadného a pln� funkního Díla, resp. jeho ásti, splIujícího 
veakeré vlastnosti specifikované v této Smlouv� poté, co Objednatel odmítl Dílo, resp. jeho ást, 
pYevzít dle lánku 4. této Smlouvy; 
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h) prodlení Zhotovitele s odstran�ním vytené vady delaí ne� deset (10) pracovních dno; 

i) výskyt vady u více ne� 10 % (deseti procent) z celkového potu kuso dodaných svítidel coby ástí 
Díla podle této Smlouvy v prob�hu záruní doby dle této Smlouvy. 

12.4. Zhotovitel je oprávn�n od této Smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v pYípad� prodlení 
Objednatele s úhradou Ceny Díla ve Lhot� splatnosti na základ� faktury, které nebude ani do 
tYiceti (30) kalendáYních dno ode dne doruení písemného vytení prodlení Objednatele 
Zhotovitelem odstran�no, vyjma pYípado, které se nepova�ují za prodlení Objednatele s úhradou 
Ceny Díla dle této Smlouvy. 

12.5. V pYípad� ukonení Smlouvy z dovodo uvedených v lánku 12.2. této Smlouvy vzniká Zhotoviteli 
nárok na odm�nu za skuten� provedenou ást Díla pro Objednatele, avaak pouze pokud 
odpovídá podmínkám této Smlouvy. 

12.6. V pYípad� ukonení této Smlouvy Objednatelem z jiných dovodo ne� z dovodu poruaení 
povinností Zhotovitelem má Zhotovitel nárok na uhrazení náklado, které mu v souvislosti s 
pln�ním povinností z této Smlouvy vznikly pYed ukonením Smlouvy ze strany Objednatele, 
pokud prokazateln� nemohly být vas zruaeny a nejsou-li takové náklady Zhotovitele pokryty z 
jiných zdrojo. 

12.7. Úinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doruení písemného oznámení jedné Smluvní 
strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní stran� s úinky zániku Smlouvy "ex nunc". 

12.8. Za okolnost vyluující odpov�dnost se pova�uje pYeká�ka, je� nastala nezávisle na voli povinné 
Smluvní strany a brání jí ve spln�ní její povinnosti, jestli�e nelze rozumn� pYedpokládat, �e by 
povinná Smluvní strana tuto pYeká�ku nebo její následky odvrátila nebo pYekonala, a dále, �e by 
v dob� vzniku povinnosti tuto pYeká�ku pYedvídala (dále jen >vyaaí moc<). Odpov�dnost 
nevyluuje pYeká�ka, která vznikla teprve v dob�, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s 
pln�ním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodáYských pom�ro. Úinky vyluující 
odpov�dnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá pYeká�ka, s ní� jsou tyto úinky spojeny. 

12.9. Nastane-li situace, kterou Smluvní strana pova�uje za pYípad vyaaí moci a která mo�e ovlivnit 
pln�ní jejích povinností, neprodlen� vyrozumí druhou Smluvní stranu a vynasna�í se pokraovat 
v pln�ní svých povinností, nakolik to bude pYim�Yen� mo�né. Souasn� taková Smluvní strana 
vyrozumí druhou Smluvní stranu o vaech návrzích, vetn� pYípadných alternativních zposobo 
pln�ní, avaak bez souhlasu druhé Smluvní strany nepYistoupí k jejich pln�ní. 

12.10. Nastane-li pYípad vyaaí moci, budou termíny stanovené touto Smlouvou prodlou�eny o dobu 
odpovídající dob� trvání pYípadu vyaaí moci. 

 

13. ROZHODNÉ PRÁVO, INTERPRETANÍ PRAVIDLA A SPORY 

13.1. Tato Smlouva a veakeré právní vztahy z ní vzniklé se Yídí právním Yádem eské republiky. Smluvní 
strany se dohodly, �e právní vztahy zalo�ené touto Smlouvou se Yídí ustanoveními obanského 
zákoníku. 

13.2. Tato Smlouva a vaechny její pYílohy tvoYí jediný celek a jednotlivá práva a povinnosti musí být 
vykládána v�dy v souladu s t�mito dokumenty. Platí následující výkladová pYednost jednotlivých 
dokumento: Technická dokumentace má pYednost pYed zn�ním této Smlouvy. 

13.3. Veakeré spory vzniklé z této Smlouvy i z právních vztaho s ní souvisejících, vetn� sporo týkajících 
se platnosti smlouvy a následko její neplatnosti, budou Smluvní strany Yeait jednáním. V pYípad�, 
�e nebude mo�né takový spor urovnat jednáním, bude jej rozhodovat v�cn� pYísluaný soud v 
eské republice místn� pYísluaný dle sídla Objednatele. Tato pYísluanost je výluná. 
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14. ZÁSTUPCI A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

14.1. Objednatel zmocnil tyto zástupce odpov�dné za komunikaci se Zhotovitelem pYi provád�ní Díla 
dle této Smlouvy: 

Ve v�cech technických: Ing. Vladimír Plaek, jednatel TSO, s.r.o. 

Tel: +420 603 491 852 

e-mail: reditel@tsotrokovice.cz 

Ve v�cech smluvních: Bc. Hana Veerková, DiS., starostka m�sta 

Tel: +420: 577 680 206 

e-mail: vecerkova@muotrokovice.cz 

14.2. Zhotovitel zmocnil tyto zástupce odpov�dné za Yízení provád�ní Díla dle této Smlouvy a 
komunikaci s Objednatelem: 

Ve v�cech technických: JiYí Beníek 

Tel: +420 602 576 163 

e-mail: info@elektroben.cz 

Ve v�cech smluvních: JiYí Beníek 

Tel: +420 602 576 163 

e-mail: info@elektroben.cz 

14.3. Veakerá oznámení uin�ná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena 
písemn� a doruena druhé Smluvní stran� oprávn�nou zasilatelskou slu�bou, osobn� (s 
písemným potvrzením o pYevzetí), doporuenou zásilkou odeslanou s vyu�itím provozovatele 
poatovních slu�eb nebo mohou být uin�na formou elektronické komunikace s elektronickým 
podpisem na e-mailovou adresu kontaktních osob Smluvních stran, nestanoví-li výslovn� tato 
Smlouva, �e mo�e být oznámení uin�no jiným zposobem. 

14.4. Informace a materiály, které obsahují osobní údaje i dov�rné informace, budou doruovány bu� 
osobn�, nebo zasílány elektronicky a aifrovány. 

15. ZÁV�RENÁ USTANOVENÍ 

15.1. Tato Smlouva pYedstavuje úplnou a ucelenou dohodu mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

15.2. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy pozd�ji uká�e nebo bude ureno jako neplatné, 
neúinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúinnost, zdánlivost nebo 
nevynutitelnost nezposobuje neplatnost, neúinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy 
jako celku. V takovém pYípad� se Smluvní strany zavazují bez zbyteného prodlení dodaten� 
takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ust. § 553 odst. 2 obanského zákoníku nebo jej 
nahradit po vzájemné dohod� novým ustanovením, je� nejblí�e, v rozsahu povoleném právními 
pYedpisy eské republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v dob� uzavYení této Smlouvy. 

15.3. Nestanoví-li tato smlouva jinak, Yídí se práva a povinnosti smluvních stran obanským zákoníkem. 

15.4. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstran�ní vzájemných sporo vzniklých na 
základ� této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyYeaení smírnou cestou, zejména 
prostYednictvím jednání oprávn�ných osob, pYíp. statutárních orgáno i jejích leno. Nedojde-li 

ke smírnému vyYeaení sporo mezi smluvními stranami, smluvní strany se dohodly, �e vaechny 
spory, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou Yeaeny prostYednictvím v�cn� a místn� 
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pYísluaných soudo.  

15.5. Smluvní strany souhlasí s tím, �e tato Smlouva bude uveYejn�na zposobem stanoveným v zákon� 
. 340/2015 Sb., o zvláatních podmínkách úinnosti n�kterých smluv, uveYejIování t�chto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) a v ZZVZ. 

15.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávn�nými osobami obou Smluvních stran 
a úinnosti uveYejn�ním v Registru smluv. Toto uveYejn�ní zajistí Objednatel. 

15.7. Smluvní strany prohlaaují, �e skutenosti uvedené v této Smlouv� nepova�ují za smluvní tajemství 
ve smyslu § 504 obanského zákoníku a ud�lují svolení k jejich u�ití a uveYejn�ní bez jakýchkoli 
dalaích podmínek. 

15.8. Tuto Smlouvu lze doplnit nebo m�nit výlun� formou písemných oíslovaných dodatko 
opatYených asovým a místním urením a podepsaných oprávn�nými zástupci Smluvních stran. 
Smluvní strany ve smyslu ust. § 564 obanského zákoníku výslovn� vyluují provedení zm�n 
Smlouvy jiným zposobem v jiné form�. 

15.9. Smluvní strany konstatují, �e Smlouva byla vyhotovena v jednom originálu v elektronické podob�. 

15.10. Dolo�ka dle § 41 obecního zYízení: UzavYení této smlouvy schválila Rada m�sta Otrokovice dne 
21.08.2024 usnesením . RMO/35/13/24. 

15.11. Nedílnou souástí této Smlouvy jsou tyto pYílohy: 

- PYíloha . 1:  Polo�kový rozpoet pYedm�tu Smlouvy 

- PYíloha . 2:  Technické podmínky 3 technické po�adavky na svítidlo 

- PYíloha . 3:  Technické podmínky 3 technické po�adavky na osv�tlení úseko  
- PYíloha . 4: Specifikace navr�ených svítidel vetn� pYíkono; celková roní spotYeba 

elektrické energie Yeaené soustavy VO 

- PYíloha . 5: Sv�teln� technické výpoty 

- PYíloha . 6: Technický popis nabízeného pln�ní vetn� technické dokumentace  

- PYíloha . 7:  DNSH 

- PYíloha . 8:  Seznam poddodavatelo 

15.12. Smluvní strany shodn� prohlaaují, �e si tuto Smlouvu pYed jejím podpisem pYeetly a �e byla 
uzavYena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vole, urit�, vá�n� a 
srozumiteln� a �e se dohodly o celém jejím obsahu, co� stvrzují svými podpisy. 

 

V Otrokovicích dne               V Uherském Brod� dne  

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

&&&................................................    ......................................................... 

Bc. Hana Veerková, DiS., starostka     JiYí Beníek, jednatel 
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PYíloha . 1  

Polo�kový rozpoet pYedm�tu Smlouvy  

Jako pYíloha . 1 Smlouvy o dílo bude pYilo�ena vypln�ná pYíloha . 1 Zadávací dokumentace 3 polo�kový 

rozpoet ve formátu .pdf  

___________________________________________________________________________________ 

PYíloha . 2  

Technické podmínky 3 technické po�adavky na svítidlo  

Jako pYíloha . 2 Smlouvy o dílo bude pYedlo�en ze strany dodavatele vypln�ný dokument s technickými 

po�adavky na svítidlo 3 dokument byl souástí Technické a projektové dokumentace jako pYíloha . 2c) 

pYedm�tné Zadávací dokumentace 

___________________________________________________________________________________ 

PYíloha . 3 

Technické podmínky  - technické po�adavky na osv�tlení úseko 

Jako pYíloha . 3 Smlouvy o dílo bude pYedlo�en dokument s technickými po�adavky na osv�tlení úseko 

3 dokument byl souástí Technické a projektové dokumentace 3 jako pYíloha . 2d) pYedm�tné Zadávací 

dokumentace 3 dokument bude pYilo�en v nezm�n�né podob� 

___________________________________________________________________________________ 

PYíloha . 4 

Specifikace svítidel vetn� pYíkonu; celková roní spotYeba elektrické energie Yeaené soustavy VO 

Jako pYíloha . 4 Smlouvy o dílo bude pYedlo�en ze strany dodavatele vypln�ná tabulka s identifikací 

svítidel a uvedením jejich pYíkonu 3 dokument byl souástí Technické a projektové dokumentace 3 jako 

pYíloha . 2e) pYedm�tné Zadávací dokumentace 

___________________________________________________________________________________ 

PYíloha . 5  

Sv�teln� technické výpoty 

Jako pYíloha . 5 Smlouvy o dílo budou pYilo�eny sv�teln� technické výpoty zpracované dodavatelem 

dle po�adavko uvedených v zadávacích podmínkách 3 viz odst. 7.2.1 písm. b) pYedm�tné Zadávací 

dokumentace 
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PYíloha . 6 

Technický popis nabízeného pln�ní vetn� technické dokumentace 

Jako pYíloha . 6 Smlouvy o dílo bude pYilo�en technický popis nabízeného pln�ní vetn� pYísluané 

technické dokumentace zpracovaný dle po�adavko uvedených v zadávacích podmínkách 3 viz odst. 

7.2.1 písm. d) pYedm�tné Zadávací dokumentace 

___________________________________________________________________________________ 

PYíloha . 7 

DNSH 

Jako pYíloha . 7 Smlouvy o dílo bude pYilo�ena pYíloha . 6 pYedm�tné Zadávací dokumentace (DNSH)  
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PYíloha . 8 

Seznam poddodavatelo 

Zadavatel: M�sto Otrokovice 

sídlo zadavatele: Nám�stí 3. kv�tna 1340, 765 02  Otrokovice 

zastoupený: Bc. Hana Veerková, DiS., starosta  

IO: 00284301 

název VZ: Obnova soustavy veYejného osv�tlení Otrokovice - 2. etapa 

druh zadávacího Yízení: nadlimitní veYejná zakázka na dodávky zadávaná v otevYeném Yízení 
      

PODDODAVATEL 

 ást pln�ní VZ, kterou 
hodlá 

dodavatel/úastník 
zadat poddodavateli %

 p
od

íl 
na

 
pl

n�
ní

 V
Z  

Prokazování 
kvalifikace 

prostYednictvím 
poddodavatele 

 
[Ano/Ne] 

1. Obchodní firma nebo 
název / Obchodní firma 
nebo jméno a pYíjmení:  

Jana&EMAS group s.r.o. 

 Dodávka svítidel  40%  ne 

Sídlo / Místo podnikání, 
popY. místo trvalého 
pobytu:  

Prob��ná 2265/84, 100 00 
Praha 10 Straanice 

I:   25907069 

Osoba oprávn�ná jednat 
jménem i za 
subdodavatele:  

CZ25907069 

Tel.: 607 769 133 

E-mail: borovicka@emas.cz 

   
2. Obchodní firma nebo 

název / Obchodní firma 
nebo jméno a pYíjmení:  

&&&&&& 

   &&&&&& &&&&&&   &&&&&& 

Sídlo / Místo podnikání, 
popY. místo trvalého 
pobytu:  

&&&&&& 

I:   &&&&&& 

Osoba oprávn�ná jednat 
jménem i za 
subdodavatele:  

&&&&&& 

Tel.: &&&&&& 

E-mail: &&&&&& 

 

 



PYíloha . 1 ZD (PYíloha . 1 Smlouvy o dílo)

POLO}KOVÝ ROZPOET STAVBY

Obnova soustavy veYejného osv�tlení Otrokovice
M�sto Otrokovice

Objednatel Zhotovitel

M�sto Otrokovice
675 02 Otrokovice

nám�stí 3. kv�tna 1340
I 002 84 301
DI CZ002 84 301

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

V Uherském Brod� dne

Za zhotovitele Za objednatele

K

Cena celkem s DPH 8 702 220,78 K

Základní DPH 21 % 1 510 302,78 K

Zaokrouhlení 0,00 K

K

Sní�ená DPH 15 % 0,00 K

K

Ostatní náklady 446 850,00 K

Celkem 7 191 918,00 K

K

PSV 0,00 K

MON 6 745 068,00 K

HSV 0,00

19.07.2024

elektroben s.r.o.

688 01 Uherský Brod

Vlnovská 374
I: 02359782
DI: CZ02359782

Vedlejaí náklady 0,00

Základ pro sní�enou DPH 15 % 0,00

Základ pro základní DPH 21 % 7 191 918,00

sarka
elektroben Jirka



POLO}KOVÝ ROZPOET STAVBY

1.19 PYechodové LED - úsek 2301, tYída M4, náklon 0 ° 2 kus 7 780,00 15 560,00 x 18 827,60 x

1.18 Svítidlo LED - úsek 1901, tYída P3, náklon 0 ° 19 kus 7 779,00 147 801,00 x 178 839,21 x

1.17 Svítidlo LED - úsek 1801, tYída P3, náklon 0 ° 6 kus 7 778,00 46 668,00 x 56 468,28 x

1.16 Svítidlo LED - úsek 1701, tYída P3, náklon 0 ° 7 kus 7 777,00 54 439,00 x 65 871,19 x

1.15 PARK LED - úsek 1601, tYída P4, náklon 0 ° 11 kus 9 999,00 109 989,00 x 133 086,69 x

1.14 Svítidlo LED - úsek 1501, tYída P4, náklon 0 ° 15 kus 7 790,00 116 850,00 x 141 388,50 x

1.13 Svítidlo LED - úsek 1401-1402, tYída P3, náklon 0 ° 36 kus 7 789,00 280 404,00 x 339 288,84 x

1.12 Svítidlo LED - úsek 1301, tYída P3, náklon 0 ° 20 kus 7 788,00 155 760,00 x 188 469,60 x

1.11 Svítidlo LED - úsek 1201-1202,  tYída P4, náklon 0 ° 33 kus 7 787,00 256 971,00 x 310 934,91 x

1.10 Svítidlo LED - úsek 1101, tYída P5, náklon 0 ° 3 kus 7 786,00 23 358,00 x 28 263,18 x

1.9 Svítidlo LED - úsek 1001, tYída P4, náklon 0 ° 19 kus 7 785,00 147 915,00 x 178 977,15 x

1.8 Svítidlo LED - úsek 901-903, tYída P4, náklon 0 ° 79 kus 7 784,00 614 936,00 x 744 072,56 x

1.21 Svítidlo LED - úsek 2001, tYída C4, náklon 0 ° 6 kus 7 782,00 x 46 692,00 x 56 497,32

1.20 Svítidlo LED - úsek 301, tYída M4, náklon 0 ° 4 kus 7 781,00 x 31 124,00 x 37 660,04

1.28 Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm
2 - uznatelné 6160 m 16,00 98 560,00 x 119 257,60 x

1.25 Výlo�ník na ocelový sto�ár, 60/500, sklon 0° 3 kus 1 995,00 5 985,00 x 7 241,85 x

31 136,00 x 37 674,56

1.24 Výlo�ník na ocelový sto�ár, 60/300, sklon 0° 1 kus 1 450,00 1 450,00 x

1.23 PYechodové LED - úsek 2201, tYída M4, náklon 0 ° 4 kus 7 784,00 x

1 754,50 x

1.22 Svítidlo LED - úsek 2101, tYída M5, náklon 0 ° 8 kus 7 783,00 x 62 264,00 x 75 339,44

1.7 Svítidlo LED - úsek 801-803, tYída P4, náklon 0 ° 90 kus 7 783,00 700 470,00 x 847 568,70 x

x 1 318 101,40 x

1.6 Svítidlo LED - úsek 701, tYída P3, náklon 0 ° 16 kus 7 782,00 124 512,00 x

1.5 Svítidlo LED - úsek 601-605, tYída P3, náklon 0 ° 140 kus 7 781,00 1 089 340,00

150 659,52 x

1.4 Svítidlo LED - úsek 501, tYída M5, náklon 0 ° 23 kus 7 780,00 178 940,00 x 216 517,40 x

1.3 Svítidlo LED - úsek 401-403, tYída M4, náklon 0 ° 62 kus 7 779,00 482 298,00 x 583 580,58 x

x 103 511,87 x

1.2 Svítidlo LED - úsek 201, tYída M3, náklon 0 ° 24 kus 7 778,00 186 672,00 x

1.1 Svítidlo LED - úsek 101, tYída M3, náklon 0 ° 11 kus 7 777,00 85 547,00

225 873,12 x

Neuznatelné
1. Materiál x x x 5 059 200,00 394 846,00 6 121 632,00 477 763,66

íslo Polo�ka Mno�ství MJ
Náklady v K bez DPH Náklady v K s DPH

K/MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné

1.29 Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm
2 - neuznatelné 220 m 16,00 x 3 520,00 x 4 259,20



145 200,00

3.8 Autorský dozor 1 kpl 25 000,00 25 000,00 x 30 250,00 x

Nezposobilé výdaje 10% K 732 704,00 153 867,84 886 571,84

Zposobilé výdaje 90% K 6 459 214,00 1 356 434,94 7 815 648,94

Podíl Bez DPH DPH 21 % Vetn� DPH
Celkové výdaje 100% K 7 191 918,00 1 510 302,78 8 702 220,78

Celkem 6 459 214,00 732 704,00 7 815 648,94 886 571,84

28 858,50 x

3.10 Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 45 000,00 x 45 000,00 x 54 450,00

3.6 25 000,00 x 30 250,00

3.9
Výchozí zkouaky a revize elektroinstalace vetn� vyhotovení revizní 
zprávy

30 h 795,00 23 850,00 x

Ubytování a doprava 1 kpl 25 000,00 x

3.7
DIO, lávky, zajiat�ní stavby, vytyení in�enýrských sítí, zajiat�ní 
dopravní bezpenosti v míst� montá�ních prací

1 kpl 120 000,00 x 120 000,00 x

3.5 Vyhotovení energetického posudku pro ZVA 1 kpl 35 000,00 35 000,00 x 42 350,00 x

63 000,00 x 76 230,00

3.4 Vyhotovení protokolu o ov�Yení osv�tlenosti 1 kpl 50 000,00 50 000,00 x

3.3 Ekologická likvidace svítidel a zdrojo 630 kus 100,00 x

60 500,00 x

3.2 Aktualizace pasportu VO 1 kpl 25 000,00 25 000,00 x 30 250,00 x

3.1 Vybudování zaYízení staveniat� 1 kpl 35 000,00 x 35 000,00 x 42 350,00

x 43 197,00 x

3. Ostatní x x x 158 850,00 288 000,00

2.16 Demontá� stávající výzbroje RVO 60 h 595,00 35 700,00

192 208,50 348 480,00

2.13 Demontá� svítidel a výlo�níko - uznatelné 616 kus 495,00 304 920,00 x 368 953,20 x

8 850,00 x 10 708,50

2.11 Montá�ní ploaina, montá� svítidel - uznatelné 409 h 795,00 325 420,00 x

2.10 HZS, elektromontér v tarifní tYíd� 7 15 h 590,00 x

393 758,20 x

2.8 Montá� kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2
 - uznatelné 6160 m 24,00 147 840,00 x 178 886,40 x

x 7 018,00 x

2.5 Rekonstrukce RVO - pYezbojení jistio a stykao 15 kus 3 500,00 52 500,00 x

2.4 Montá� výlo�níku - ocelový jednoramenný do 35 kg 4 kus 1 450,00 5 800,00

63 525,00 x

2.1 Montá� svítidla veYejného osv�tlení  - uznatelné 616 kus 599,00 368 984,00 x 446 470,64 x

220 110,00 x 266 333,10

2. Montá�ní práce x x x 1 241 164,00 49 858,00

1.33 Podru�ný elektromateriál pro zapojení svítidel 638 kus 345,00 x

1 501 808,44 60 328,18

1.32 Hybridní styka 20A pro rozvad� 45 kus 2 995,00 134 775,00 x 163 077,75 x

2.2 Montá� svítidla veYejného osv�tlení  - neuznatelné 22 kus 599,00 x 13 178,00 x 15 945,38

2.9 Montá� kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2
 - neuznatelné 220 m 24,00 x 5 280,00 x 6 388,80

2.12 Montá�ní ploaina, montá� svítidel - neuznatelné 15 h 795,00 x 11 660,00 x 14 108,60

2.14 Demontá� svítidel a výlo�níko - neuznatelné 22 kus 495,00 x 10 890,00 x 13 176,90



TECHNICKÉ PODMÍNKY 

na veYejnou zakázku s názvem: 
 

 

>Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice< 

 Zadavatel uruje úastníkom speciální technické podmínky pro pYedm�t veYejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného pYedm�tu pln�ní, tj. 
minimální technické parametry, které musí splIovat nabízený pYedm�t pln�ní dodavatelo. 
V pYípad�, �e dodavatel nabídne pYedm�t pln�ní, který nebude splIovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vylouen z výb�rového Yízení z dovodu nespln�ní zadávacích podmínek. Úastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené pln�ní splIuje po�adavky uvedené ve sloupcích tak, �e ve sloupci >SplIuje< zaakrtne v zaakrtávacím políku hodící se variantu, >Ano< v pYípad�, �e nabízené pln�ní splIuje tento po�adavek a >Ne< v pYípad�, �e nabízené pln�ní tento po�adavek nesplIuje. V pYípad�, �e úastník uvede v technických podmínkách alespoI jednou >Ne<, bude vylouen z dovodu jejich nespln�ní. V pYípad�, �e úastník uvede >Ano< a pYi posouzení nabídek bude zjiat�no, �e nabízené pln�ní tento po�adavek nesplIuje, mo�e být vylouen z dovodu jeho nespln�ní a poruaení zadávacích podmínek. V pYípad�, �e úastník nevyplní ani variantu >Ano< ani variantu >Ne<, mo�e být vylouen pro nespln�ní zadávacích podmínek. Do sloupce >Dodavatel nabízí< pak prostYednictvím vyplIovacích formuláYo Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven po�adavek) nebo bli�aí specifikaci jím nabízeného pln�ní ve vztahu k po�adavku. V pYípad�, �e úastník nevyplní sloupec >Dodavatel nabízí< a ve sloupci >SplIuje< zaakrtne variantu >Ano<, má se zato, �e úastníkem nabízené pln�ní pYesn� odpovídá po�adavku zadavatele, stanoveném ve sloupci >Zadání<. Úastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených vetn� druhu a typu pln�ní, 
existuje-li. Vypln�ní t�chto druho a typo pln�ní je pro dodavatele závazné a bude pYílohou kupní smlouvy, to znamená, �e dodavatel bude povinen dodat pYesn� to pln�ní, ke kterému se zavázal v nabídce. 
 

 

  



SILNINÍ SVÍTIDLO 

 

Po�adovaná 
hodnota 

SplIuje 
Dodavatel 

nabízí 

Konstrukní parametry 

Svítidlo má celohliníkové t�lo 3 tlakov� litý 
hliník. ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo musí být origináln� zamýaleno pouze 
se sv�telnými zdroji LED. Nesmí se jednat o 
tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze 
osadit jak konvenními zdroji, tak zdroji 
LED. Svítidlo musí být chlazeno pouze 
pasivn�, nikoliv aktivn� za pou�ití ventilátoro 
nebo podobných zaYízení. 

ANO ANO / NE  ANO 

Chlazení svítidla je provád�no pouze pasivn�. Pouze pasivn� ANO / NE  Pouze pasivn� 

Profil svítidla zabraIuje mechanickému 
usazování neistot. ANO ANO / NE  ANO 

Samoistící profil svítidla 3 profil svítidla, 
sklony vn�jaích ploch a veakeré vn�jaí prvky 
musí být konstruované tak, aby déae vymýval 
pYípadné neistoty, a aby mohl odtékat. 

ANO ANO / NE  ANO 

Není pYípustné Yeaení odd�lené pYedYadné 
ásti a svítidla. --- ANO / NE  Není pYípustné 

Svítidlo je mo�né na sto�ár osadit s pou�itím 
výlo�níku i bez výlo�níku. ANO ANO / NE  ANO 

Náklon svítidla lze m�nit minimáln� 
v rozsahu +-15°. Min. +-15° ANO / NE  Min. +-15° 

PYedYadnou ást svítidla lze otevYít bez 
pou�ití náYadí. ANO ANO / NE  ANO 

Víko kryjící pYedYadnou ást svítidla musí být 
s t�lem svítidla spojeno pevnými panty nebo 
bezpenostním lankem, které zamezí 
odd�lení víka od t�la svítidla pYi jakékoli 
manipulaci se svítidlem. 

ANO ANO / NE  ANO 

Optická ást svítidla obsahující PCB ploaný 
spoj s LED, musí být pevnou pYepá�kou 
odd�lena od pYedYadné ásti. 

ANO ANO / NE  ANO 

Optická ást svítidla je kryta tvrzeným sklem. ANO ANO / NE  ANO 

Krytí svítidla je minimáln� IP66. Min. IP66 ANO / NE  Min. IP66 

Mechanická odolnost svítidla musí být 
minimáln� IK08. Min. IK08 ANO / NE  Min. IK08 

Celková hmotnost svítidla m není vyaaí ne� 5 
kg. 

m f 5 kg ANO / NE  m f 5 kg 



Nejvyaaí jmenovitá teplota okolí Ta je 
minimáln� -40 °C a� + 45 °C 

-40 g Ta g 45 

°C 
ANO / NE  

-40 g Ta g 45 

°C 

Povrchová úprava svítidla je práakové 
lakování v aedé barv�. ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo obsahuje prochodky ve vaech 
otvorech, kde prochází kabelá� do pYedYadné 
ásti svítidla. 

ANO ANO / NE  ANO 

Propojení napájecího kabelu a PCB desky 
s LED ipy je provedeno pYes instalaní 
spojovací svorky. 

ANO ANO / NE  ANO 

Napájecí zdroj v hliníkovém provedení musí 
být spojen s chladící deskou i t�lem svítidla 
pevným spojem (není pYípustné spojení 
pomocí lepení). Instalaní plocha proudového 
zdroje musí být celou svojí plochou v 
kontaktu s chladící instalaní deskou i t�lem 
svítidla. Nesmí dojít k odd�lení proudového 
zdroje od t�la svítidla pYi jakékoli neodborné 
manipulaci se svítidlem. 

ANO ANO / NE  ANO 

Kabely a samostatné vodie umíst�né v 
pYedYadné ásti svítidla musí být instalovány 
tak, aby nemohlo dojít pYi uzavírání svítidla k 
jejich náhodnému vniknutí pod t�sn�ní víka 
pYedYadné ásti a jeho poakození. 

ANO ANO / NE  ANO 

 

Sv�telné parametry 

S nabídkou bude dolo�en oficiální LM 80 test 
report s vypotenou dobou �ivotnosti ipu 
L70 a snímek svítidla pYi provozní teplot� 
z termokamery poYízený pYi teplot� okolí 
25°C. 

ANO ANO / NE  ANO 

Poátení m�rný výkon svítidla musí být 
nejmén� 150 lm/W pYi 2700 K. 

Min. 150 

lm/W pYi 2700 
K 

ANO / NE  
Min. 150 lm/W 

pYi 2700 K 

Poátení m�rný výkon svítidla musí být 
nejmén� 135 lm/W pYi 2700 K s pou�itím 
BACKLIGHT CONTROL 

Min. 135 

lm/W pYi 2700 
K 

ANO / NE  
Min. 135 lm/W 

pYi 2700 K 

}ivotnost sv�telných LED zdrojo musí být 
minimáln� L70 100 000 h. 

Min. L70 

100 000 h 
ANO / NE  

Min. L70 

100 000 h 

LED ipy musí být typu SMD. Typ SMD ANO / NE  Typ SMD 

Sv�telný tok musí být sm�rován okou, ne 
reflektorem. ANO ANO / NE  ANO 

Rozné optické charakteristiky pro typy 
komunikací. ANO ANO / NE  ANO 



Náhradní teplota chromatinosti Tchrom musí 
být maximáln� 2700 K. 

Tchrom f 2700 

K 
ANO / NE  Tchrom f 2700 K 

Index podání barev Ra musí být v�taí 
nebo roven 70. Ra g 70 ANO / NE  Ra g 70 

BACKLIGHT CONTROL  ANO ANO / NE  ANO 

Elektrické parametry 

Svítidlo musí být vybaveno pYípravou pro 
instalaci trubikové pojistky v pYípad� 
montá�e na nadzemní vedení s mo�ností 
provozu bez ní v ostatních pYípadech. 

ANO ANO / NE  ANO 

Odpojení napájení pYi otevYení servisní ásti 
svítidla. ANO ANO / NE  ANO 

Po�adavky na ochranu pYedYadné ásti jsou: 
pYep�eová ochrana, proudová ochrana, 
zkratová ochranu s automatickou obnovou 

innosti a tepelná ochrana. 
ANO ANO / NE  ANO 

PYedYadník musí být v hliníkovém provedení 
s krytím minimáln� IP 66. Min. IP66 ANO / NE  Min. IP66 

Úiník napájecího zdroje cosÇ musí být v�taí 
ne� 0,95. cosÇ > 0,95 ANO / NE  cosÇ > 0,95 

Svítidla musí být vybavena pYedYadníkem 
s mo�ností nastavení stmívacího profilu. ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo musí být vybavené pYedYadníkem s 
funkcí CLO (constant lumen output) ANO ANO / NE  ANO 

 

PYECHODOVÉ SVÍTIDLO 

 

Po�adovaná 
hodnota 

SplIuje 
Dodavatel 

nabízí 

Konstrukní parametry 

Svítidlo má celohliníkové t�lo 3 tlakov� litý 
hliník. ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo musí být origináln� zamýaleno pouze 
se sv�telnými zdroji LED. Nesmí se jednat o 
tzv. retro fit, jinými slovy svítidlo, které lze 
osadit jak konvenními zdroji, tak zdroji 
LED. Svítidlo musí být chlazeno pouze 
pasivn�, nikoliv aktivn� za pou�ití ventilátoro 
nebo podobných zaYízení. 

ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo musí mít konstrukn� (mechanicky) 
odd�lenou pYedYadnou a optickou ást 
svítidla. 

ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo je mo�né na sto�ár osadit s pou�itím 
výlo�níku i bez výlo�níku. ANO ANO / NE  ANO 

Nakláp�cí rozsah min. -15 ° a� +15 °  Min. +-15° ANO / NE  Min. +-15° 



Optická ást svítidla musí být kryta tvrzeným 
sklem ANO ANO / NE  ANO 

Krytí svítidla je minimáln� IP65.  Min. IP65 ANO / NE  Min. IP65 

Mechanická odolnost svítidla musí být 
minimáln� IK08. Min. IK08 ANO / NE  Min. IK08 

Celková hmotnost svítidla m není vyaaí ne� 
5,5 kg. m f 5,5 kg ANO / NE  m f 5,5 kg 

Provozní teplota   -40 °C a� +45 
°C 

ANO / NE  
  -40 °C a� +45 

°C 

Propojení napájecího kabelu a PCB desky 
s LED ipy je provedeno pYes instalaní 
spojovací svorky. 

ANO ANO / NE  ANO 

Povrchová úprava svítidla je práakové 
lakovaní v aedé barv� ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo obsahuje prochodky ve vaech 
otvorech, kde prochází kabelá� do pYedYadné 
ásti svítidla 

ANO ANO / NE  ANO 

Napájecí zdroj je v hliníkovém provedení a je 
spojen s chladící deskou i t�lem svítidla 
pevným spojem (není pYípustné lepení). 
Nesmí dojít k odd�lení proudového zdroje od 
t�la svítidla pYi jakékoli neodborné 
manipulaci se svítidlem. 

ANO ANO / NE  ANO 

Kabely a samostatné vodie umíst�né 
v pYedYadné ásti svítidla musí být 
instalovány tak, aby nemohlo dojít pYi 
uzavírání svítidla k jejich náhodnému 
vniknutí pod t�sn�ní víka pYedYadné ásti a 
jeho poakození. 

ANO ANO / NE  ANO 

Sv�telné parametry 

Úinnost svítidla musí být nejmén� 135 lm/W 
pYi 4000 K. 

Min. 135 lm/W 

pYi 4000 K 
ANO / NE  

Min. 135 lm/W 

pYi 4000 K 

}ivotnost sv�telných LED zdrojo musí být 
minimáln� L70 70 000 h. 

Min. L70 

70 000 h 
ANO / NE  

Min. L70 

70 000 h 

LED ipy musí být typu SMD. Typ SMD ANO / NE  Typ SMD 

Sv�telný tok musí být sm�rován okou, ne 
reflektorem. ANO ANO / NE  ANO 

Náhradní teplota chromatinosti Tchrom 
musí být maximáln� 4000 K. 

Tchrom f 4000 
K 

ANO / NE  
Tchrom f 4000 

K 

Index podání barev Ra musí být v�taí 
nebo roven 70. Ra g 70 ANO / NE  Ra g 70 



Svítidlo musí být vybavenou optikou 
splIující parametry pro pYechody ANO ANO / NE  ANO 

Elektrické parametry 

Po�adavky na ochranu pYedYadné ásti jsou: 
proudová ochrana, zkratová ochranu 
s automatickou obnovou innosti a tepelná 
ochrana. 

ANO ANO / NE  ANO 

Svítidla musí být vybavena autonomním 
stmívacím profilem ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo musí být vybavené pYedYadníkem s 
funkcí CLO (constant lumen output). ANO ANO / NE  ANO 

Úiník napájecího zdroje cos Ç musí být v�taí 
ne� 0,95. ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo mo�e být vybaveno trubikovou 
pojistkou pro pYípad montá�e na nadzemní 
vedení 

ANO ANO / NE  ANO 

Úinnost svítidla · musí být v�taí ne� 0,85 ANO ANO / NE  ANO 

PYedYadník musí být v hliníkovém provedení 
s krytím minimáln� IP67 ANO ANO / NE  ANO 

 

PARKOVÉ SVÍTIDLO 

 

Po�adovaná 
hodnota 

SplIuje 
Dodavatel 

nabízí 

Konstrukní parametry 

Svítidlo má celohliníkové t�lo 3 tlakov� litý 
hliník. ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo musí být origináln� zamýaleno pouze 
se sv�telnými zdroji LED. Nesmí se jednat o 
tzv. retro fit, jinými slovy svítidlo, které lze 
osadit jak konvenními zdroji, tak zdroji 
LED. Svítidlo musí být chlazeno pouze 
pasivn�, nikoliv aktivn� za pou�ití ventilátoro 
nebo podobných zaYízení. 

ANO ANO / NE  ANO 

Profil svítidla zabraIuje mechanickému 
usazování neistot. Svítidlo nesmí mít na 
horní stran� krytu �ebrování 3 chladící �ebra, 
jeho korpus musí být hladký bez rýh.  

ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo je mo�né na sto�ár osadit s pou�itím 
výlo�níku i bez výlo�níku. ANO ANO / NE  ANO 

PYedYadnou ást svítidla lze otevYít bez 
pou�ití náYadí. ANO ANO / NE  ANO 

Optická ást svítidla musí být kryta tvrzeným 
sklem ANO ANO / NE  ANO 



Krytí svítidla je minimáln� IP65.  Min. IP65 ANO / NE  Min. IP65 

Mechanická odolnost svítidla musí být 
minimáln� IK08. Min. IK08 ANO / NE  Min. IK08 

Celková hmotnost svítidla m není vyaaí ne� 
9,5 kg. m f 9,5 kg ANO / NE  m f 9,5 kg 

Provozní teplota   -40 °C a� +45 
°C 

ANO / NE  
  -40 °C a� +45 

°C 

Propojení napájecího kabelu a PCB desky 
s LED ipy je provedeno pYes instalaní 
spojovací svorky. 

ANO ANO / NE  ANO 

Povrchová úprava svítidla je práakové 
lakovaní v aedé barv� ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo obsahuje prochodky ve vaech 
otvorech, kde prochází kabelá� do pYedYadné 
ásti svítidla 

ANO ANO / NE  ANO 

Napájecí zdroj je spojen s chladící deskou i 
t�lem svítidla pevným spojem (není pYípustné 
lepení). Nesmí dojít k odd�lení proudového 
zdroje od t�la svítidla pYi jakékoli neodborné 
manipulaci se svítidlem. 

ANO ANO / NE  ANO 

Kabely a samostatné vodie umíst�né 
v pYedYadné ásti svítidla musí být 
instalovány tak, aby nemohlo dojít pYi 
uzavírání svítidla k jejich náhodnému 
vniknutí pod t�sn�ní víka pYedYadné ásti a 
jeho poakození. 

ANO ANO / NE  ANO 

Sv�telné parametry 

Úinnost svítidla musí být nejmén� 110 lm/W 
pYi 2700 K. 

Min. 110 lm/W 

pYi 2700 K 
ANO / NE  

Min. 110 lm/W 

pYi 2700 K 

}ivotnost sv�telných LED zdrojo musí být 
minimáln� L70 75 000 h. 

Min. L70 

75 000 h 
ANO / NE  

Min. L70 

75 000 h 

LED ipy musí být typu SMD. Typ SMD ANO / NE  Typ SMD 

Sv�telný tok musí být sm�rován okou, ne 
reflektorem. ANO ANO / NE  ANO 

Náhradní teplota chromatinosti Tchrom 
musí být maximáln� 2700 K. 

Tchrom f 2700 
K 

ANO / NE  
Tchrom f 2700 

K 

Index podání barev Ra musí být v�taí 
nebo roven 70. Ra g 70 ANO / NE  Ra g 70 

Musí být zajiat�n 0% podíl sv�telného toku do 
horního poloprostoru pYi sklonu svítidla 0° 
(ULR) 

ANO ANO / NE  ANO 



Elektrické parametry 

Po�adavky na ochranu pYedYadné ásti jsou: 
proudová ochrana, zkratová ochranu 

s automatickou obnovou innosti a tepelná 
ochrana. 

ANO ANO / NE  ANO 

Svítidla musí být vybavena autonomním 
stmívacím profilem ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo musí být vybavené pYedYadníkem s 
funkcí CLO (constant lumen output). ANO ANO / NE  ANO 

Úiník napájecího zdroje cos Ç musí být v�taí 
ne� 0,95. ANO ANO / NE  ANO 



 

Souasn� s nabídkou musí být dolo�eno 

Certifikát CE a RoHS a LVD test report ANO ANO / NE  ANO 

Oficiální LM 80 test report s vypotenou 
dobou �ivotnosti LED ipo. ANO ANO / NE  ANO 

Osv�dení TIR nebo ITI. ANO ANO / NE  ANO 

Montá�ní návod v eském jazyce. ANO ANO / NE  ANO 

Katalogový list svítidel. ANO ANO / NE  ANO 

Sv�teln� technický výpoet. ANO ANO / NE  ANO 

OtevYený Dialux výpoet pro jednotlivé 
situace v elektronické podob�. ANO ANO / NE  ANO 

OtevYený Dialux výpoet ruaivého osv�tlení 
pro jednotlivé situace v elektronické podob�. ANO ANO / NE  ANO 

KYivky svítivosti 3 .IES nebo .LDT (ELUM 

data) pou�itých svítidel. ANO ANO / NE  ANO 

Fyzický funkní vzorek svítidla s parametry 

dle nabídky. ANO ANO / NE  ANO 

 

 Já (my) ní�e podepsaný (í) JiYí Beníek estn� prohlaauji (eme), �e výae uvedené údaje jsou pravdivé, a �e dodavatel elektroben s.r.o.. v pYípad� jeho výb�ru zadavatelem v pYedm�tné veYejné zakázce dodá zbo�í pYesn� dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. 
V Uherském Brod�                 dne 19.7.2024 

 

 

 

 

          

       _________________________________ 

                   JiYí Beníek - jednatel 



TECHNICKÉ PODMÍNKY 

na veYejnou zakázku s názvem: 

 

 

>Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice< 

Po�adavky na osv�tlení úseko: 
 

ï Výpoet osv�tlenosti komunikace bude zpracován v souladu s normou SN EN 132011 
 

ï Výsledky výpotu ruaivého osv�tlení budou v souladu s normou SN EN 12464322 
 

ï Výpoet ruaivého osv�tlení v daném úseku bude zpracován se stejným typem svítidla, výkonem, sv�telným tokem, vyzaYovací charakteristikou, polohou a náklonem jako výpoet osv�tlenosti komunikace ve stejném úseku 
 

ï Spln�ní vaech po�adovaných parametro bude dolo�eno bu� výstupem z výpotového programu nebo výpotem 
 

ï Sv�teln� technický výpoet (studie) bude vypoten v programu DIALux EVO ver. 10 a nov�jaí 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pokud jsou dále v tomto dokumentu technické podmínky na pYedm�t pln�ní stanoveny prostYednictvím 

odkazu na normy SN EN 13201 a SN EN 12464-2 ve smyslu ust. § 90 odst. 1 a 2 zákona . 134/2016 Sb., o 
zadávání veYejných zakázek, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (dále jen >ZZVZ<) pak u vaech t�chto odkazo platí, �e 
podle ust. § 90 odst. 3 zadavatel umo�Iuje nabídnout rovnocenné Yeaení. 
  

                                                           
1 V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umo�Iuje nabídnout i jiné rovnocenné Yeaení. 
2 V souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ zadavatel umo�Iuje nabídnout i jiné rovnocenné Yeaení. 



Grafické znázorn�ní úseko (obecné) 

Legenda:   

A a B 3 zkoumané budovy;  

a 3 aíYka vozovky;  f 3 aíYka m�Yící plochy (zkoumané oblasti s okny); 

b 3 rozte sloupo VO;  g 3 výaka m�Yící plochy (zkoumané oblasti s okny); 

c 3 montá�ní výaka svítidla;  h 3 vzdálenost dolního okraje m�Yící plochy od "zem�"; 

d 3 vzdálenost svítidla od vozovky (+ ve smyslu do vozovky, - ve smyslu od 

vozovky);  

i 3 vzdálenost/pYesah levého okraje budovy voi sloupu (kladná hodnota 3 

okraj budovy je mezi sloupy; záporná hodnota 3 okraj budovy pYesahuje za 
levý sloup); 

e 3 vzdálenost budovy od kraje vozovky;  j 3 délka budovy 



Po�adavky na jednotlivé úseky 

Úsek . 101  

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 11  

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: oboustranné posunuté 

 

  

Parametr 
Po�adavek 

TYída osv�tlení M3 

Lm (cd/m2) g  g 1,00 

Lm (cd/m2) f f 1,50 

TI max f f15 

RS (EIR) min g  g 0,30 

U0 g 0,40 

UI g 0,60 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

a (m) 9 

b (m) 27 

c (m) 5,5 

d (m) -2 

Náklon (°) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 



Úsek . 201  

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 24  

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: oboustranné posunuté   

Parametr 
Po�adavek 

TYída osv�tlení M3 

Lm (cd/m2) g  g 1,00 

Lm (cd/m2) f f 1,50 

TI max f f15 

RS (EIR) min g  g 0,30 

U0 g 0,40 

UI g 0,60 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

a (m) 8 

b (m) 43 

c (m) 8 

d (m) -0,5 

Náklon (°) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 



Úsek . 301  

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení M4 

Lm (cd/m2) g Neureno 

Lm (cd/m2) f Neureno 

TI max f Neureno 

RS (EIR) min g Neureno 

U0 g Neureno 

UI g Neureno 

Ulor max Neureno 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) Neureno 

a (m) Neureno 

b (m) Neureno 

c (m) Neureno 

d (m) Neureno 

Náklon (°) Neureno 

Povrch vozovky Q0 Neureno 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 4 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: oboustranné 

Poznámka: 
Úsek bez sv�telného výpotu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo.  



Úsek . 401-403  

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení M4 

Lm (cd/m2) g  g 0,75 

Lm (cd/m2) f f 1,00 

TI max f f15 

RS (EIR) min g  g 0,30 

U0 g 0,40 

UI g 0,60 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

a (m) 7 

b (m) 35 

c (m) 9 

d (m) 0,85 

Náklon (°) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 62 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

 

 

  



Úsek . 501  

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení M5 

Lm (cd/m2) g  g 0,50 

Lm (cd/m2) f f 0,75 

TI max f f15 

RS (EIR) min g  g 0,30 

U0 g 0,35 

UI g 0,40 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

a (m) 8 

b (m) 40 

c (m) 10 

d (m) 0 

Náklon (°) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 23 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

 

 

  



Úsek . 601-605  

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P3 

Em min (lx) g  g 7,50 

Em max (lx)f f 11,25 

Emin (lx) g g 1,5 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

a (m) 2,5 

b (m) 30 

c (m) 5,5 

d (m) -0,5 

Náklon (°) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 140 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

 

  



Úsek . 701  

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P3 

Em min (lx) g  g 7,50 

Em max (lx)f f 11,25 

Emin (lx) g g 1,5 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

a (m) 4 

b (m) 30 

c (m) 5,5 

d (m) -1 

Náklon (°) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 16 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

 

  



Úsek . 801-803 3 Budova B 

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P4 

Em min (lx) g  g 5,0 

Em max (lx)f f 7,50 

Emin (lx) g g 1,0 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 1246432 (výpoty ruaivého 
sv�tla) 1,00 

a (m) 5 

b (m) 40 

c (m) 5,5 

d (m) -0,5 

Náklon (°) 0 

e (m) 2 

f (m) 3 

g (m) 1,4 

h (m) 1,3 

i (m) 47 

j (m) 4 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Nejv�taí hodnota svislé osv�tlenosti na objektech (lx) f f 10 

Svítivost zdroje sv�tla v potenciáln� ruaivém sm�ru (cd) f f 10 000 

Nejv�taí prom�rný jas fasády budovy (cd/m2) f f 10 

StupeI odrazu komunikace 18 % 

StupeI odrazu mimo komunikace 15 % 

StupeI odrazu fasád 86 % 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 90 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

Poznámka: 
Ruaivé sv�tlo bude poítáno pro m�Yící úsek mezi body 21.2-22.2. Relevantní objekty jsou 
znázorn�ny na obrázku(cích) ní�e. 
 



  



Úsek . 901-903 3 Budova A 

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P4 

Em min (lx) g  g 5,0 

Em max (lx)f f 7,50 

Emin (lx) g g 1,0 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 1246432 (výpoty ruaivého 
sv�tla) 1,00 

a (m) 6 

b (m) 35 

c (m) 5,5 

d (m) -1,5 

Náklon (°) 0 

e (m) 4 

f (m) 9 

g (m) 1,2 

h (m) 1,4 

i (m) 33,5 

j (m) 13 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Nejv�taí hodnota svislé osv�tlenosti na objektech (lx) f f 10 

Svítivost zdroje sv�tla v potenciáln� ruaivém sm�ru (cd) f f 10 000 

Nejv�taí prom�rný jas fasády budovy (cd/m2) f f 10 

StupeI odrazu komunikace 18 % 

StupeI odrazu mimo komunikace 15 % 

StupeI odrazu fasád 86 % 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 79 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

Poznámka: 
Ruaivé sv�tlo bude poítáno pro m�Yící úsek mezi body 248.8-247.8. Relevantní objekty jsou 
znázorn�ny na obrázku(cích) ní�e. 
 



  



Úsek . 1001  

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P4 

Em min (lx) g  g 5,0 

Em max (lx)f f 7,50 

Emin (lx) g g 1,0 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

a (m) 8 

b (m) 15 

c (m) 5,5 

d (m) -0,5 

Náklon (°) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 19 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

 

  



Úsek . 1101 - Budova B 

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P5 

Em min (lx) g  g 3,00 

Em max (lx)f f 4,50 

Emin (lx) g g 0,60 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 1246432 (výpoty ruaivého 
sv�tla) 1,00 

a (m) 3,5 

b (m) 30 

c (m) 7 

d (m) -6 

Náklon (°) 0 

e (m) 3,5 

f (m) 7,5 

g (m) 1,5 

h (m) 1,75 

i (m) 32,5 

j (m) 10 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Nejv�taí hodnota svislé osv�tlenosti na objektech (lx) f f 5 

Svítivost zdroje sv�tla v potenciáln� ruaivém sm�ru (cd) f f 7 500 

Nejv�taí prom�rný jas fasády budovy (cd/m2) f f 5 

StupeI odrazu komunikace 18 % 

StupeI odrazu mimo komunikace 15 % 

StupeI odrazu fasád 86 % 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 3 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

Poznámka:  
Ruaivé sv�tlo bude poítáno pro m�Yící úsek mezi body 11.21-10.21. Relevantní objekty jsou 
znázorn�ny na obrázku(cích) ní�e. 
 



 

 

  



Úsek . 1201-1202 3 Budova B 

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P4 

Em min (lx) g  g 5,0 

Em max (lx)f f 7,50 

Emin (lx) g g 1,0 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 1246432 (výpoty ruaivého 
sv�tla) 1,00 

a (m) 6 

b (m) 40 

c (m) 8 

d (m) -2,5 

Náklon (°) 0 

e (m) 3,5 

f (m) 7 

g (m) 1,2 

h (m) 4,4 

i (m) 0 

j (m) 10 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Nejv�taí hodnota svislé osv�tlenosti na objektech (lx) f f 10 

Svítivost zdroje sv�tla v potenciáln� ruaivém sm�ru (cd) f f 10 000 

Nejv�taí prom�rný jas fasády budovy (cd/m2) f f 10 

StupeI odrazu komunikace 18 % 

StupeI odrazu mimo komunikace 15 % 

StupeI odrazu fasád 86 % 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 33 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

Poznámka: 
Ruaivé sv�tlo bude poítáno pro m�Yící úsek mezi body 103.3-104.3. Relevantní objekty jsou 
znázorn�ny na obrázku(cích) ní�e. 
 

 



  



Úsek . 1301 3 Budova A 

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P3 

Em min (lx) g  g 7,50 

Em max (lx)f f 11,25 

Emin (lx) g g 1,5 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 1246432 (výpoty ruaivého 
sv�tla) 1,00 

a (m) 7 

b (m) 30 

c (m) 8 

d (m) 0,5 

Náklon (°) 0 

e (m) 7,5 

f (m) 4 

g (m) 1,1 

h (m) 1,25 

i (m) -1 

j (m) 10 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Nejv�taí hodnota svislé osv�tlenosti na objektech (lx) f f 10 

Svítivost zdroje sv�tla v potenciáln� ruaivém sm�ru (cd) f f 10 000 

Nejv�taí prom�rný jas fasády budovy (cd/m2) f f 10 

StupeI odrazu komunikace 18 % 

StupeI odrazu mimo komunikace 15 % 

StupeI odrazu fasád 86 % 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 20 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

Poznámka: 
Ruaivé sv�tlo bude poítáno pro m�Yící úsek mezi body 241.8-242.8. Relevantní objekty jsou 
znázorn�ny na obrázku(cích) ní�e. 
 



 

 

  



Úsek . 1401-1402  

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P3 

Em min (lx) g  g 7,50 

Em max (lx)f f 11,25 

Emin (lx) g g 1,5 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

a (m) 6 

b (m) 45 

c (m) 9 

d (m) 0,5 

Náklon (°) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 36 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

 

 

 

  



Úsek . 1501 3 Budova A 

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P4 

Em min (lx) g  g 5,0 

Em max (lx)f f 7,50 

Emin (lx) g g 1,0 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 1246432 (výpoty ruaivého 
sv�tla) 1,00 

a (m) 8 

b (m) 40 

c (m) 8 

d (m) -0,5 

Náklon (°) 0 

e (m) 8 

f (m) 1 

g (m) 1 

h (m) 1,1 

i (m) 36,5 

j (m) 4 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Nejv�taí hodnota svislé osv�tlenosti na objektech (lx) f f 10 

Svítivost zdroje sv�tla v potenciáln� ruaivém sm�ru (cd) f f 10 000 

Nejv�taí prom�rný jas fasády budovy (cd/m2) f f 10 

StupeI odrazu komunikace 18 % 

StupeI odrazu mimo komunikace 15 % 

StupeI odrazu fasád 86 % 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 15 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

Poznámka: 
Ruaivé sv�tlo bude poítáno pro m�Yící úsek mezi body 154.6-153.6. Relevantní objekty jsou 
znázorn�ny na obrázku(cích) ní�e. 
 



  



Úsek . 1601 3 Park 

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P4 

Em min (lx) g  g 5,0 

Em max (lx)f f 7,50 

Emin (lx) g g 1,0 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

a (m) 6 

b (m) 26 

c (m) 4,5 

d (m) 0 

Náklon (°) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 11 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

Poznámka:  
Zvolit adekvátní LED parkovou náhradu za stávající svítidlo. 

 

  



Úsek . 1701  

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P3 

Em min (lx) g  g 7,50 

Em max (lx)f f 11,25 

Emin (lx) g g 1,5 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

a (m) 4,5 

b (m) 35 

c (m) 4 

d (m) -0,5 

Náklon (°) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 7 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

 

  



Úsek . 1801  

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P3 

Em min (lx) g  g 7,50 

Em max (lx)f f 11,25 

Emin (lx) g g 1,5 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

a (m) 5 

b (m) 40 

c (m) 8,5 

d (m) -4,5 

Náklon (°) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 6 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

 

  



Úsek . 1901 3 Budova A 

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení P3 

Em min (lx) g  g 7,50 

Em max (lx)f f 11,25 

Emin (lx) g g 1,5 

Ulor max 0 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) 0,87 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 1246432 (výpoty ruaivého 
sv�tla) 1,00 

a (m) 8 

b (m) 40 

c (m) 9,5 

d (m) 1 

Náklon (°) 0 

e (m) 9,5 

f (m) 90 

g (m) 1,2 

h (m) 7,4 

i (m) -27,5 

j (m) 95 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

Nejv�taí hodnota svislé osv�tlenosti na objektech (lx) f f 10 

Svítivost zdroje sv�tla v potenciáln� ruaivém sm�ru (cd) f f 10 000 

Nejv�taí prom�rný jas fasády budovy (cd/m2) f f 10 

StupeI odrazu komunikace 18 % 

StupeI odrazu mimo komunikace 15 % 

StupeI odrazu fasád 86 % 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 19 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

Poznámka: 
Ruaivé sv�tlo bude poítáno pro m�Yící úsek mezi body 66.4-65.4. Relevantní objekty jsou 
znázorn�ny na obrázku(cích) ní�e. 
 



  



Úsek . 2001 

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení C4 

Em (lx) g Neureno 

U0 g Neureno 

CCT (K) 2700 

initel údr�by Neureno 

a (m) Neureno 

b (m) Neureno 

c (m) Neureno 

d (m) Neureno 

Náklon (°) Neureno 

Povrch vozovky Q0 Neureno 

  

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 6 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

Poznámka: 

Úsek bez sv�telného výpotu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo. 

 

 

 

  



Úsek . 2101  

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení M5 

Lm (cd/m2) g Neureno 

Lm (cd/m2) f Neureno 

TI max f Neureno 

RS (EIR) min g Neureno 

U0 g Neureno 

UI g Neureno 

Ulor max Neureno 

CCT (K) 2700 

initel údr�by pro výpoty dle SN EN 13201 (výpoty komunikací) Neureno 

a (m) Neureno 

b (m) Neureno 

c (m) Neureno 

d (m) Neureno 

Náklon (°) Neureno 

Povrch vozovky Q0 Neureno 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 8 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: jednostranné 

Poznámka: 
Úsek bez sv�telného výpotu. Zvolit adekvátní LED náhradu za stávající svítidlo.  



Úsek . 2201 3 PYechod 

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení M4 

Min. udr�ovaná prom�rná svislá osv�tlenost základního prostoru (lx) Neureno 

Min. udr�ovaná prom�rná svislá osv�tlenost doplIkového prostoru (lx) Neureno 

Max. udr�ovaná prom�rná svislá osv�tlenost vaech prostoro (lx) Neureno 

Ulor max Neureno 

CCT (K) 4000 

initel údr�by Neureno 

a1 (m) Neureno 

a2 (m) Neureno 

a3 (m) Neureno 

a4 (m) Neureno 

b1 (m) Neureno 

b2 (m) Neureno 

b3 (m) Neureno 

b4 (m) Neureno 

c1 (m) Neureno 

c2 (m) Neureno 

c3 (m) Neureno 

c4 (m) Neureno 

Výaka (m) Neureno 

Náklon (°) Neureno 

Povrch vozovky Q0 Neureno 

StupeI odrazu komunikace Neureno 

StupeI odrazu chodníku Neureno 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 4 

 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: oboustranné 

Poznámka: 
Úsek bez sv�telného výpotu. Zvolit adekvátní pYechodovou LED náhradu za stávající svítidlo. 



Úsek . 2301 3 PYechod, tYída Tomáae Bati 

 
Parametr 

Po�adavek 

TYída osv�tlení M4 

Min. udr�ovaná prom�rná svislá osv�tlenost základního prostoru (lx)  g 50 

Min. udr�ovaná prom�rná svislá osv�tlenost doplIkového prostoru (lx) g 30 

Max. udr�ovaná prom�rná svislá osv�tlenost vaech prostoro (lx) f 150 

Ulor max 0 

CCT (K) 4000 

initel údr�by 0,87 

Výaka (m) 6 

Náklon (°) 0 

Povrch vozovky Q0 0,07 (R3) 

StupeI odrazu komunikace 18 % 

StupeI odrazu chodníku 38 % 

 

Poet stávajících sv�telných bodo v úseku: 2 

Poet doplIovaných sv�telných bodo v úseku: 0 

UspoYádání sto�áro: oboustranné 

Poznámka: 
PYechod bude poítán dle plánku na obrázku ní�e. 
 

 
  



Mapová ást 

 



 



PYíloha . 8

TYída Oznaení výpotu
Poet 

svítidel 
(celkem)

Typ svítidla* PYíkon / svítidlo 
[W]

Celkový 
pYíkon [W]

M3 Úsek . 101 11 ST-1916-SLGHE 25,00 275,00

M3 Úsek . 201 24 ST-1916-SLGHE 32,50 780,00

M4 Úsek . 301 4 ST-1916-SLGHE 30,00 120,00

M4 Úsek . 401-403 62 ST-1916-SLGHE 40,00 2 480,00

M5 Úsek . 501 23 ST-1916-SLGHE 32,50 747,50

P3 Úsek . 601-605 140 ST-1916-SLGHE 12,50 1 750,00

P3 Úsek . 701 16 ST-1916-SLGHE 12,50 200,00

P4 Úsek . 801-803 90 ST-1916-SLGHE 15,00 1 350,00

P4 Úsek . 901-903 79 ST-1916-SLGHE 15,00 1 185,00

P4 Úsek . 1001 19 ST-1916-SLGHE 7,50 142,50

P5 Úsek . 1101 3 ST-1916-SLGHE 12,50 37,50

P4 Úsek . 1201-1202 33 ST-1916-SLGHE 20,00 660,00

P3 Úsek . 1301 20 ST-1916-SLGHE 20,00 400,00

P3 Úsek . 1401-1402 36 ST-1916-SLGHE 30,00 1 080,00

P4 Úsek . 1501 15 ST-1916-SLGHE 17,50 262,50

P4 Úsek . 1601 11 ST1916SLG Park 7,50 82,50

P3 Úsek . 1701 7 ST-1916-SLGHE 20,00 140,00

P3 Úsek . 1801 6 ST-1916-SLGHE 32,50 195,00

P3 Úsek . 1901 19 ST-1916-SLGHE 30,00 570,00

C4 Úsek . 2001 6 ST-1916-SLGHE 40,00 240,00

M5 Úsek . 2101 8 ST-1916-SLGHE 30,00 240,00

M4 Úsek . 2201 4 TIARA 2 LED M 69,00 276,00

M4 Úsek . 2301 2 TIARA 2 LED M 39,00 78,00

* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
638 Celkový instalovaný pYíkon soustavy [W]: 13 291,50

Poet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: 4 130

36 980,67

49 472,00

Podpis oprávn�né osoby:

Celkový poet svítidel:

Název zakázky: >Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice<

Celková roní spotYeba elektrické energie Yeaené soustavy VO v kWh nesmí pYekroit hodnotu:

Celková roní spotYeba elektrické energie Yeaené soustavy VO [kWh/rok]:



Datum 16.07.2024

Cr
ea

te
d 

wi
th

 D
IA

Lu
x

Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Úvodní poznámky

Pokyny k plánování:

Hodnoty spotYeby energie neberou ohled na sv�telné scény a jejich 
ztlumené stavy.



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Obsah
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Listy s údaji výrobko
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Úsek 401 - 403 · Alternativa 4
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Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Obsah
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Úsek 501 · Alternativa 7
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Úsek 601 - 605 · Alternativa 8
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Úsek 701 · Alternativa 13
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Úsek 801 - 803 · Alternativa 14
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Úsek 901 - 903 · Alternativa 17
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Úsek 1001 · Alternativa 20
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Úsek 1401 - 1402 · Alternativa 25
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Úsek 1501 · Alternativa 28
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Úsek 1601 - Park · Alternativa 29
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Vozovka 1 (P4) 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Úsek 1701 · Alternativa 30
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Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Obsah
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Úsek 1801 · Alternativa 31
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Úsek 1901 · Alternativa 32
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Úsek 2301 - PYechod, tYída Tomáae Bati
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Seznam svítidel 142. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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DoplIkový prostor B2 / Sv�telná scéna 1 / Svislá intenzita osv�tlení 145. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
DoplIkový prostor B1 / Sv�telná scéna 1 / Svislá intenzita osv�tlení 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Základní prostor A1 / Sv�telná scéna 1 / Svislá intenzita osv�tlení 147. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Základní prostor A2 / Sv�telná scéna 1 / Svislá intenzita osv�tlení 148. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Yídicí skupiny 149. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Slovníek 151. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice
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Popis



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Hodnoty intenzity osv�tlení

8

Yídicí skupina CG 1 CG 2

Sv�telná scéna 1 3 100

Hodnoty intenzity osv�tlení [%]



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

9

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE  BLC14026

P 12.8 W

§}árovka 2036 lm

§Svítidlo 1853 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 144.7 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

10

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE  BLC14026

P 33.2 W

§}árovka 5245 lm

§Svítidlo 4773 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 143.8 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

11

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE  C16015

P 20.4 W

§}árovka 3685 lm

§Svítidlo 3353 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 164.4 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

12

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE BLC13688

P 7.7 W

§}árovka 1227 lm

§Svítidlo 1117 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 145.0 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

13

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE BLC13688

P 12.8 W

§}árovka 2036 lm

§Svítidlo 1853 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 144.7 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

14

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE BLC13688

P 15.3 W

§}árovka 2432 lm

§Svítidlo 2213 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 144.6 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

15

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE BLC13688

P 17.9 W

§}árovka 2842 lm

§Svítidlo 2586 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 144.5 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

16

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE BLC13688

P 20.4 W

§}árovka 3237 lm

§Svítidlo 2946 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 144.4 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

17

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE BLC13688

P 30.6 W

§}árovka 4838 lm

§Svítidlo 4403 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 143.9 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

18

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE BLC13688

P 33.2 W

§}árovka 5245 lm

§Svítidlo 4773 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 143.8 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

19

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE BLC16015

P 15.3 W

§}árovka 2432 lm

§Svítidlo 2213 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 144.6 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

20

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE BLC16015

P 25.5 W

§}árovka 4039 lm

§Svítidlo 3675 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 144.1 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

21

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE BLC16015

P 33.2 W

§}árovka 5245 lm

§Svítidlo 4773 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 143.8 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

22

GreenIce - LED ST-1916-SLGHE BLC16015

P 40.8 W

§}árovka 6429 lm

§Svítidlo 5850 lm

· 91.00 %

Sv�telný výt��ek 143.4 lm/W

CCT 2700 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Datový list výrobku

23

Lena Lighting - TIARA LED M PRO 6375lm 740 PP1 IP66 I kl. ON/OFF (39W)

P 39.0 W

§}árovka 6375 lm

§Svítidlo 6374 lm

· 99.99 %

Sv�telný výt��ek 163.4 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

Polární LDC



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

24

Popis



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Shrnutí (do EN 13201:2015)

25



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Shrnutí (do EN 13201:2015)

26

Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC16015

Osazení 1x 25 W

P 25.5 W

§}árovka 4039 lm

§Svítidlo 3675 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC16015 (oboustrann� posunuto)

Vzdálenost sloupo 27.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 5.500 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou -2.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 25.5 W

PYíkon / trasa 1887.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 659 cd/klm
g 80°: 219 cd/klm
g 90°: 0.00 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

3

TYída indexu osln�ní D.0

MF 0.87



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Shrnutí (do EN 13201:2015)

27

Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (M3) Lm 1.00 cd/m² g 1.00 cd/m²

Uo 0.70 g 0.40

Ul 0.74 g 0.60

TI 11 % f 15 %

REI 0.61 g 0.30 

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 101 Dp 0.013 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC16015 (oboustrann� 
posunuto)

De 0.9 kWh/m² yr 210.6 kWh/yr



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Vozovka 1 (M3)

28

Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (M3) Lm 1.00 cd/m² g 1.00 cd/m²

Uo 0.70 g 0.40

Ul 0.74 g 0.60

TI 11 % f 15 %

REI 0.61 g 0.30 

Výsledky pro pozorovatele

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Pozorovatel 1
Poloha:
-60.000 m, 2.250 m, 1.500 m

Lm 1.00 cd/m² g 1.00 cd/m²

Uo 0.70 g 0.40

Ul 0.74 g 0.60

TI 11 % f 15 %

Pozorovatel 2
Poloha:
-60.000 m, 6.750 m, 1.500 m

Lm 1.01 cd/m² g 1.00 cd/m²

Uo 0.71 g 0.40

Ul 0.75 g 0.60

TI 11 % f 15 %



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Vozovka 1 (M3)

29

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

8.250 8.49 10.71 16.19 23.04 26.84 27.19 23.02 16.20 10.69 8.50

6.750 10.14 11.86 15.80 19.56 21.06 21.16 19.83 16.02 11.97 10.25

5.250 12.38 13.05 14.68 15.24 15.48 15.72 15.52 14.91 13.33 12.52

3.750 15.48 15.24 14.68 13.05 12.38 12.52 13.33 14.91 15.52 15.72

2.250 21.06 19.56 15.80 11.86 10.14 10.25 11.97 16.02 19.83 21.16



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Vozovka 1 (M3)

30

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

0.750 26.84 23.04 16.19 10.71 8.49 8.50 10.69 16.20 23.02 27.19

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

15.7 lx

Emin

8.49 lx

Emax

27.2 lx

Uo (g1)

0.54

g2

0.31

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Rastr hodnot)



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Vozovka 1 (M3)

31

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

8.250 1.67 1.70 1.70 1.57 1.30 1.26 1.27 1.28 1.29 1.44

6.750 1.05 1.11 1.19 1.05 0.96 0.95 0.94 0.95 0.89 0.94

5.250 0.80 0.85 0.85 0.78 0.72 0.74 0.78 0.79 0.76 0.75

3.750 0.73 0.75 0.75 0.71 0.71 0.76 0.81 0.81 0.75 0.72

2.250 0.85 0.82 0.81 0.76 0.80 0.87 0.95 1.03 0.95 0.88

0.750 1.07 1.02 1.01 1.02 1.09 1.20 1.33 1.45 1.36 1.14

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce"

Lm

1.00 cd/m²

Lmin

0.71 cd/m²

Lmax

1.70 cd/m²

Uo (g1)

0.70

g2

0.42

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace [cd/m²] (áry Isolux)
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Vozovka 1 (M3)

32

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace [cd/m²] (Rastr hodnot)

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

8.250 1.92 1.95 1.95 1.80 1.49 1.45 1.46 1.47 1.48 1.66

6.750 1.21 1.28 1.37 1.21 1.11 1.10 1.08 1.09 1.02 1.08

5.250 0.92 0.97 0.97 0.89 0.83 0.85 0.89 0.91 0.87 0.86

3.750 0.84 0.87 0.86 0.82 0.81 0.87 0.93 0.93 0.86 0.82

2.250 0.98 0.94 0.93 0.88 0.92 1.01 1.09 1.19 1.09 1.01

0.750 1.24 1.17 1.16 1.17 1.25 1.38 1.53 1.66 1.56 1.31

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace

Lm

1.15 cd/m²

Lmin

0.81 cd/m²

Lmax

1.95 cd/m²

Uo (g1)

0.70

g2

0.42
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Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Rastr hodnot)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

8.250 1.22 1.36 1.46 1.37 1.14 1.07 1.00 1.00 1.01 1.07

6.750 0.86 0.94 1.02 0.94 0.87 0.86 0.83 0.82 0.77 0.80

5.250 0.74 0.79 0.80 0.74 0.71 0.74 0.77 0.76 0.72 0.71

3.750 0.74 0.77 0.79 0.75 0.75 0.81 0.85 0.85 0.78 0.72

2.250 0.98 0.97 0.98 0.91 0.97 1.03 1.09 1.17 1.03 0.95
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Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

0.750 1.29 1.33 1.36 1.38 1.51 1.57 1.65 1.67 1.53 1.28

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce"

Lm

1.01 cd/m²

Lmin

0.71 cd/m²

Lmax

1.67 cd/m²

Uo (g1)

0.71

g2

0.43

Pozorovatel 2: Jas u nové instalace [cd/m²] (áry Isolux)
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Pozorovatel 2: Jas u nové instalace [cd/m²] (Rastr hodnot)

Pozorovatel 2: Jas u nové instalace [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.350 4.050 6.750 9.450 12.150 14.850 17.550 20.250 22.950 25.650

8.250 1.40 1.56 1.68 1.58 1.31 1.23 1.15 1.15 1.16 1.23

6.750 0.99 1.08 1.18 1.08 1.00 0.98 0.95 0.94 0.88 0.92

5.250 0.85 0.91 0.92 0.85 0.82 0.85 0.88 0.87 0.83 0.82

3.750 0.85 0.89 0.91 0.87 0.87 0.93 0.98 0.98 0.90 0.83

2.250 1.12 1.11 1.13 1.05 1.11 1.18 1.25 1.34 1.19 1.09

0.750 1.49 1.52 1.57 1.59 1.73 1.80 1.89 1.92 1.76 1.47

Pozorovatel 2: Jas u nové instalace

Lm

1.16 cd/m²

Lmin

0.82 cd/m²

Lmax

1.92 cd/m²

Uo (g1)

0.71

g2

0.43
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC16015

Osazení 1x 32,5 W

P 33.2 W

§}árovka 5245 lm

§Svítidlo 4773 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC16015 (oboustrann� posunuto)

Vzdálenost sloupo 43.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 8.000 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 33.2 W

PYíkon / trasa 1527.2 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 659 cd/klm
g 80°: 219 cd/klm
g 90°: 0.00 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

3

TYída indexu osln�ní D.0

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (M3) Lm 1.06 cd/m² g 1.00 cd/m²

Uo 0.70 g 0.40

Ul 0.73 g 0.60

TI 11 % f 15 %

REI 0.45 g 0.30 

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 201 Dp 0.013 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC16015 (oboustrann� 
posunuto)

De 0.8 kWh/m² yr 274.2 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (M3) Lm 1.06 cd/m² g 1.00 cd/m²

Uo 0.70 g 0.40

Ul 0.73 g 0.60

TI 11 % f 15 %

REI 0.45 g 0.30 

Výsledky pro pozorovatele

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Pozorovatel 1
Poloha:
-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m

Lm 1.07 cd/m² g 1.00 cd/m²

Uo 0.74 g 0.40

Ul 0.74 g 0.60

TI 11 % f 15 %

Pozorovatel 2
Poloha:
-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m

Lm 1.06 cd/m² g 1.00 cd/m²

Uo 0.70 g 0.40

Ul 0.73 g 0.60

TI 11 % f 15 %
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Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.433 4.300 7.167 10.033 12.900 15.767 18.633 21.500 24.367 27.233 30.100 32.967 35.833 38.700 41.567

7.333 10.22 10.37 10.89 11.65 13.20 14.50 16.61 19.06 16.63 14.39 13.08 11.61 10.94 10.48 10.28

6.000 13.19 13.28 13.51 13.72 15.22 17.09 18.85 19.83 18.77 16.99 15.20 13.75 13.56 13.40 13.28

4.667 16.39 15.99 15.61 15.02 15.88 17.27 18.33 19.03 18.61 17.31 15.97 15.08 15.75 16.15 16.46

3.333 18.94 17.78 16.68 15.24 15.28 15.85 16.24 16.46 16.39 15.86 15.32 15.28 16.72 17.99 19.02

2.000 19.62 17.81 16.22 14.27 13.56 13.36 13.23 13.20 13.39 13.46 13.59 14.24 16.07 17.86 19.62

0.667 17.90 15.21 13.96 12.34 11.22 10.59 10.30 10.18 10.40 10.64 11.24 12.22 13.69 15.03 18.17

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

14.9 lx

Emin

10.2 lx

Emax

19.8 lx

Uo (g1)

0.68

g2

0.51
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Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Rastr hodnot)

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.433 4.300 7.167 10.033 12.900 15.767 18.633 21.500 24.367 27.233 30.100 32.967 35.833 38.700 41.567

7.333 1.23 1.33 1.39 1.36 1.25 1.00 0.84 0.82 0.79 0.80 0.86 0.91 0.96 1.05 1.16

6.000 1.34 1.39 1.41 1.38 1.30 1.16 1.01 0.94 0.97 0.98 1.03 1.07 1.08 1.11 1.17

4.667 1.13 1.15 1.20 1.23 1.17 1.09 0.97 0.94 1.00 1.00 1.04 1.07 1.07 1.05 1.04

3.333 0.99 1.01 1.02 1.07 1.04 0.96 0.92 0.94 1.02 1.05 1.13 1.15 1.12 1.02 0.97

2.000 0.93 0.93 0.94 0.95 0.96 0.93 0.98 1.04 1.13 1.17 1.25 1.23 1.16 1.04 0.92

0.667 0.87 0.86 0.89 0.93 0.95 0.99 1.07 1.17 1.26 1.31 1.33 1.29 1.13 0.93 0.88

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce"

Lm

1.07 cd/m²

Lmin

0.79 cd/m²

Lmax

1.41 cd/m²

Uo (g1)

0.74

g2

0.56
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Pozorovatel 1: Jas u nové instalace [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace [cd/m²] (Rastr hodnot)

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.433 4.300 7.167 10.033 12.900 15.767 18.633 21.500 24.367 27.233 30.100 32.967 35.833 38.700 41.567

7.333 1.41 1.53 1.59 1.56 1.44 1.14 0.96 0.95 0.91 0.92 0.99 1.04 1.11 1.21 1.33

6.000 1.54 1.59 1.62 1.59 1.49 1.33 1.16 1.08 1.12 1.13 1.18 1.23 1.24 1.28 1.34

4.667 1.30 1.32 1.38 1.42 1.35 1.26 1.11 1.08 1.15 1.15 1.19 1.23 1.23 1.21 1.20

3.333 1.14 1.16 1.17 1.23 1.19 1.10 1.05 1.08 1.17 1.21 1.29 1.32 1.29 1.17 1.11

2.000 1.07 1.07 1.07 1.10 1.10 1.07 1.12 1.20 1.30 1.35 1.43 1.41 1.33 1.19 1.06

0.667 1.00 0.99 1.02 1.07 1.09 1.14 1.23 1.34 1.45 1.51 1.53 1.48 1.30 1.07 1.01

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace

Lm

1.23 cd/m²

Lmin

0.91 cd/m²

Lmax

1.62 cd/m²

Uo (g1)

0.74

g2

0.56
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Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Rastr hodnot)

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.433 4.300 7.167 10.033 12.900 15.767 18.633 21.500 24.367 27.233 30.100 32.967 35.833 38.700 41.567

7.333 1.25 1.32 1.36 1.35 1.26 1.04 0.90 0.88 0.86 0.86 0.91 0.94 0.97 1.04 1.12

6.000 1.09 1.15 1.22 1.27 1.21 1.12 0.97 0.92 0.94 0.93 0.95 0.95 0.94 0.96 1.01

4.667 0.96 1.04 1.09 1.16 1.13 1.07 0.98 0.97 1.01 1.01 1.03 1.06 1.03 0.96 0.93

3.333 0.97 1.01 1.03 1.09 1.08 1.04 1.06 1.08 1.10 1.14 1.18 1.18 1.14 1.03 0.95

2.000 0.95 0.99 1.01 1.06 1.10 1.12 1.17 1.23 1.32 1.35 1.37 1.33 1.20 1.06 0.95

0.667 0.76 0.75 0.79 0.84 0.90 0.95 1.06 1.18 1.30 1.35 1.36 1.29 1.12 0.90 0.85

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce"

Lm

1.06 cd/m²

Lmin

0.75 cd/m²

Lmax

1.37 cd/m²

Uo (g1)

0.70

g2

0.55
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Pozorovatel 2: Jas u nové instalace [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 2: Jas u nové instalace [cd/m²] (Rastr hodnot)

Pozorovatel 2: Jas u nové instalace [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.433 4.300 7.167 10.033 12.900 15.767 18.633 21.500 24.367 27.233 30.100 32.967 35.833 38.700 41.567

7.333 1.44 1.52 1.57 1.55 1.45 1.20 1.03 1.02 0.99 0.99 1.04 1.08 1.11 1.19 1.29

6.000 1.25 1.33 1.40 1.46 1.39 1.29 1.11 1.06 1.08 1.07 1.09 1.10 1.08 1.10 1.16

4.667 1.11 1.19 1.25 1.33 1.30 1.24 1.13 1.11 1.16 1.17 1.18 1.22 1.18 1.10 1.06

3.333 1.11 1.16 1.19 1.25 1.24 1.20 1.22 1.24 1.27 1.31 1.36 1.36 1.31 1.18 1.09

2.000 1.09 1.14 1.16 1.22 1.26 1.29 1.35 1.42 1.51 1.55 1.57 1.52 1.37 1.22 1.09

0.667 0.87 0.86 0.91 0.97 1.03 1.10 1.22 1.36 1.49 1.55 1.56 1.49 1.28 1.03 0.97

Pozorovatel 2: Jas u nové instalace

Lm

1.22 cd/m²

Lmin

0.86 cd/m²

Lmax

1.57 cd/m²

Uo (g1)

0.70

g2

0.55
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC16015

Osazení 1x 40 W

P 40.8 W

§}árovka 6429 lm

§Svítidlo 5850 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC16015 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 35.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 9.000 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou 0.850 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 40.8 W

PYíkon / trasa 1183.2 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 659 cd/klm
g 80°: 219 cd/klm
g 90°: 0.00 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

3

TYída indexu osln�ní D.0

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (M4) Lm 0.79 cd/m² g 0.75 cd/m²

Uo 0.61 g 0.40

Ul 0.71 g 0.60

TI 12 % f 15 %

REI 0.34 g 0.30 

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 401 - 403 Dp 0.016 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC16015 (jednostrann� 
dole)

De 0.7 kWh/m² yr 168.5 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (M4) Lm 0.79 cd/m² g 0.75 cd/m²

Uo 0.61 g 0.40

Ul 0.71 g 0.60

TI 12 % f 15 %

REI 0.34 g 0.30 

Výsledky pro pozorovatele

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Pozorovatel 1
Poloha:
-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m

Lm 0.79 cd/m² g 0.75 cd/m²

Uo 0.63 g 0.40

Ul 0.71 g 0.60

TI 12 % f 15 %

Pozorovatel 2
Poloha:
-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m

Lm 0.85 cd/m² g 0.75 cd/m²

Uo 0.61 g 0.40

Ul 0.78 g 0.60

TI 10 % f 15 %
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Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

6.417 13.77 13.15 12.08 10.15 8.27 7.24 7.23 8.28 10.21 12.15 13.31 13.86

5.250 15.70 14.44 13.01 10.54 8.37 7.25 7.24 8.36 10.60 12.96 14.66 15.74

4.083 16.60 15.00 13.14 10.41 8.13 7.02 6.99 8.08 10.40 12.96 14.97 16.53

2.917 16.77 14.01 12.23 9.74 7.57 6.55 6.51 7.48 9.63 11.89 13.93 16.39

1.750 13.64 11.43 10.18 8.51 6.73 5.90 5.85 6.61 8.33 9.77 11.21 13.89

0.583 10.50 8.21 7.59 6.89 5.70 5.10 5.06 5.58 6.67 7.20 8.12 10.50

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

10.3 lx

Emin

5.06 lx

Emax

16.8 lx

Uo (g1)

0.49

g2

0.30

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (áry Isolux)
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Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Rastr hodnot)

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

6.417 0.50 0.50 0.51 0.53 0.54 0.55 0.57 0.63 0.65 0.60 0.56 0.52

5.250 0.58 0.59 0.59 0.62 0.63 0.65 0.69 0.77 0.78 0.76 0.67 0.62

4.083 0.68 0.69 0.70 0.72 0.73 0.79 0.85 0.91 0.91 0.88 0.77 0.70

2.917 0.77 0.77 0.82 0.90 0.95 0.98 1.02 1.05 1.04 0.94 0.83 0.79

1.750 0.83 0.87 0.96 1.05 1.11 1.14 1.15 1.14 1.10 0.93 0.81 0.82

0.583 0.69 0.72 0.82 0.92 0.99 1.02 1.02 0.98 0.91 0.74 0.65 0.69

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce"

Lm

0.79 cd/m²

Lmin

0.50 cd/m²

Lmax

1.15 cd/m²

Uo (g1)

0.63

g2

0.44

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace [cd/m²] (Rastr hodnot)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

6.417 0.58 0.58 0.58 0.61 0.62 0.63 0.66 0.73 0.75 0.69 0.65 0.60

5.250 0.67 0.67 0.68 0.71 0.72 0.75 0.80 0.89 0.89 0.87 0.77 0.71

4.083 0.78 0.79 0.80 0.83 0.84 0.90 0.97 1.05 1.04 1.01 0.89 0.81

2.917 0.89 0.89 0.94 1.03 1.09 1.13 1.17 1.21 1.19 1.08 0.95 0.90
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Pozorovatel 1: Jas u nové instalace [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

1.750 0.95 1.00 1.10 1.21 1.28 1.31 1.32 1.31 1.27 1.07 0.93 0.94

0.583 0.80 0.83 0.94 1.06 1.14 1.17 1.17 1.13 1.05 0.85 0.75 0.79

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace

Lm

0.91 cd/m²

Lmin

0.58 cd/m²

Lmax

1.32 cd/m²

Uo (g1)

0.63

g2

0.44

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Rastr hodnot)

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

6.417 0.55 0.57 0.58 0.60 0.60 0.63 0.63 0.71 0.71 0.66 0.60 0.56

5.250 0.68 0.70 0.71 0.71 0.73 0.77 0.80 0.87 0.86 0.83 0.73 0.68

4.083 0.82 0.84 0.88 0.93 0.95 0.96 1.00 1.05 1.02 0.97 0.86 0.79

2.917 0.97 1.00 1.07 1.13 1.17 1.19 1.20 1.20 1.18 1.05 0.94 0.92

1.750 0.81 0.86 0.96 1.06 1.13 1.17 1.18 1.16 1.11 0.94 0.82 0.83

0.583 0.52 0.54 0.63 0.74 0.83 0.89 0.91 0.89 0.84 0.66 0.57 0.59

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce"

Lm

0.85 cd/m²

Lmin

0.52 cd/m²

Lmax

1.20 cd/m²

Uo (g1)

0.61

g2

0.43
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Pozorovatel 2: Jas u nové instalace [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 2: Jas u nové instalace [cd/m²] (Rastr hodnot)

Pozorovatel 2: Jas u nové instalace [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

6.417 0.63 0.65 0.66 0.69 0.69 0.72 0.73 0.81 0.82 0.76 0.69 0.64

5.250 0.78 0.80 0.81 0.82 0.84 0.88 0.92 1.00 0.99 0.96 0.84 0.78

4.083 0.94 0.96 1.01 1.06 1.09 1.11 1.15 1.21 1.17 1.12 0.99 0.91

2.917 1.11 1.15 1.22 1.30 1.34 1.37 1.38 1.38 1.36 1.21 1.08 1.06

1.750 0.93 0.98 1.10 1.22 1.30 1.34 1.35 1.33 1.28 1.09 0.94 0.96

0.583 0.60 0.62 0.72 0.85 0.95 1.02 1.04 1.03 0.96 0.76 0.65 0.68

Pozorovatel 2: Jas u nové instalace

Lm

0.98 cd/m²

Lmin

0.60 cd/m²

Lmax

1.38 cd/m²

Uo (g1)

0.61

g2

0.43
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688

Osazení 1x 32,5 W

P 33.2 W

§}árovka 5245 lm

§Svítidlo 4773 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC13688 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 40.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 10.000 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 33.2 W

PYíkon / trasa 830.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 507 cd/klm
g 80°: 96.0 cd/klm
g 90°: 9.61 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.2

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (M5) Lm 0.52 cd/m² g 0.50 cd/m²

Uo 0.49 g 0.35

Ul 0.59 g 0.40

TI 8 % f 15 %

REI 0.31 g 0.30 

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 501 Dp 0.012 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688 (jednostrann� 
dole)

De 0.4 kWh/m² yr 137.1 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (M5) Lm 0.52 cd/m² g 0.50 cd/m²

Uo 0.49 g 0.35

Ul 0.59 g 0.40

TI 8 % f 15 %

REI 0.31 g 0.30 

Výsledky pro pozorovatele

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Pozorovatel 1
Poloha:
-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m

Lm 0.52 cd/m² g 0.50 cd/m²

Uo 0.50 g 0.35

Ul 0.59 g 0.40

TI 8 % f 15 %

Pozorovatel 2
Poloha:
-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m

Lm 0.56 cd/m² g 0.50 cd/m²

Uo 0.49 g 0.35

Ul 0.70 g 0.40

TI 6 % f 15 %

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)
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Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

7.333 9.74 8.58 7.29 6.34 5.48 4.74 4.28 4.30 4.76 5.43 6.17 7.09 8.54 9.83

6.000 13.24 11.64 9.43 7.78 6.37 5.29 4.65 4.69 5.35 6.41 7.64 9.36 11.57 13.22

4.667 16.40 14.26 11.28 8.95 7.05 5.65 4.84 4.89 5.70 7.03 8.82 11.25 14.14 16.22

3.333 17.01 14.65 11.98 9.41 7.33 5.73 4.84 4.86 5.71 7.13 9.21 11.78 14.42 16.61

2.000 15.26 12.90 10.48 8.77 6.98 5.46 4.56 4.55 5.36 6.66 8.54 10.27 12.63 15.32

0.667 10.19 8.85 7.50 6.99 5.94 4.79 4.02 4.00 4.65 5.64 6.83 7.42 8.95 10.40

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

8.46 lx

Emin

4.00 lx

Emax

17.0 lx

Uo (g1)

0.47

g2

0.23

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Rastr hodnot)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
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Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

7.333 0.32 0.29 0.26 0.26 0.27 0.28 0.30 0.31 0.33 0.34 0.31 0.29 0.32 0.33

6.000 0.42 0.39 0.34 0.32 0.33 0.34 0.37 0.39 0.44 0.47 0.45 0.42 0.44 0.44

4.667 0.52 0.48 0.41 0.39 0.40 0.41 0.45 0.52 0.58 0.61 0.59 0.59 0.57 0.55

3.333 0.58 0.54 0.49 0.47 0.49 0.52 0.57 0.66 0.75 0.74 0.71 0.71 0.64 0.59

2.000 0.59 0.56 0.52 0.54 0.59 0.66 0.73 0.82 0.89 0.87 0.80 0.70 0.63 0.61

0.667 0.48 0.48 0.50 0.55 0.61 0.69 0.77 0.85 0.90 0.85 0.74 0.57 0.51 0.49

Pozorovatel 1: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce"

Lm

0.52 cd/m²

Lmin

0.26 cd/m²

Lmax

0.90 cd/m²

Uo (g1)

0.50

g2

0.29

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace [cd/m²] (Rastr hodnot)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

7.333 0.37 0.33 0.30 0.30 0.31 0.32 0.34 0.36 0.38 0.39 0.36 0.34 0.36 0.38

6.000 0.49 0.45 0.39 0.37 0.38 0.39 0.42 0.45 0.51 0.54 0.51 0.49 0.51 0.51

4.667 0.60 0.56 0.47 0.45 0.46 0.48 0.52 0.59 0.67 0.70 0.68 0.68 0.66 0.64

3.333 0.66 0.62 0.56 0.54 0.56 0.60 0.65 0.76 0.86 0.85 0.82 0.81 0.73 0.68

2.000 0.68 0.64 0.60 0.62 0.68 0.75 0.84 0.94 1.02 1.00 0.92 0.81 0.72 0.70

0.667 0.55 0.56 0.57 0.63 0.70 0.79 0.88 0.98 1.03 0.97 0.85 0.66 0.59 0.56
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Pozorovatel 1: Jas u nové instalace [cd/m²] (Tabulka hodnot)

Pozorovatel 1: Jas u nové instalace

Lm

0.60 cd/m²

Lmin

0.30 cd/m²

Lmax

1.03 cd/m²

Uo (g1)

0.50

g2

0.29

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Rastr hodnot)

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce" [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

7.333 0.33 0.31 0.28 0.28 0.29 0.30 0.32 0.34 0.36 0.36 0.34 0.31 0.33 0.34

6.000 0.45 0.42 0.37 0.36 0.37 0.38 0.42 0.45 0.49 0.51 0.48 0.46 0.47 0.47

4.667 0.57 0.55 0.49 0.47 0.48 0.48 0.54 0.61 0.67 0.67 0.64 0.64 0.60 0.58

3.333 0.67 0.64 0.59 0.57 0.60 0.65 0.71 0.79 0.85 0.84 0.77 0.76 0.70 0.65

2.000 0.63 0.62 0.60 0.63 0.68 0.76 0.84 0.93 0.98 0.95 0.87 0.74 0.66 0.65

0.667 0.40 0.41 0.43 0.48 0.56 0.65 0.74 0.83 0.89 0.83 0.72 0.55 0.48 0.46

Pozorovatel 2: Hodnota údr�by "Jas pYi suché vozovce"

Lm

0.56 cd/m²

Lmin

0.28 cd/m²

Lmax

0.98 cd/m²

Uo (g1)

0.49

g2

0.28
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Pozorovatel 2: Jas u nové instalace [cd/m²] (áry Isolux)

Pozorovatel 2: Jas u nové instalace [cd/m²] (Rastr hodnot)

Pozorovatel 2: Jas u nové instalace [cd/m²] (Tabulka hodnot)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

7.333 0.38 0.36 0.32 0.32 0.34 0.35 0.37 0.40 0.42 0.42 0.39 0.35 0.38 0.39

6.000 0.52 0.49 0.43 0.41 0.43 0.44 0.48 0.52 0.56 0.59 0.56 0.53 0.54 0.53

4.667 0.66 0.63 0.56 0.54 0.55 0.55 0.62 0.70 0.77 0.78 0.73 0.73 0.69 0.67

3.333 0.77 0.73 0.67 0.66 0.69 0.75 0.82 0.91 0.98 0.96 0.89 0.88 0.80 0.74

2.000 0.73 0.71 0.69 0.72 0.79 0.88 0.97 1.06 1.13 1.09 1.00 0.85 0.76 0.75

0.667 0.47 0.47 0.49 0.55 0.65 0.75 0.86 0.96 1.02 0.96 0.83 0.63 0.56 0.53

Pozorovatel 2: Jas u nové instalace

Lm

0.65 cd/m²

Lmin

0.32 cd/m²

Lmax

1.13 cd/m²

Uo (g1)

0.49

g2

0.28
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688

Osazení 1x 12,5 W

P 12.8 W

§}árovka 2036 lm

§Svítidlo 1853 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC13688 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 30.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 5.500 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 12.8 W

PYíkon / trasa 422.4 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 507 cd/klm
g 80°: 96.0 cd/klm
g 90°: 9.61 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.4

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 8.92 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.94 lx g 1.50 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 601 - 605 Dp 0.019 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688 (jednostrann� 
dole)

De 0.7 kWh/m² yr 52.9 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 8.92 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.94 lx g 1.50 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

2.083 19.46 12.73 7.49 3.83 2.18 2.18 3.86 7.52 12.71 19.43

1.250 20.17 13.52 7.80 3.81 2.11 2.11 3.83 7.63 13.38 19.96

0.417 17.12 11.47 7.28 3.54 1.94 1.95 3.52 6.94 11.27 16.93

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

8.92 lx

Emin

1.94 lx

Emax

20.2 lx

Uo (g1)

0.22

g2

0.10
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688

Osazení 1x 12,5 W

P 12.8 W

§}árovka 2036 lm

§Svítidlo 1853 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC13688 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 30.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 5.500 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou -1.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 12.8 W

PYíkon / trasa 422.4 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 507 cd/klm
g 80°: 96.0 cd/klm
g 90°: 9.61 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.4

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 7.79 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 2.03 lx g 1.50 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 701 Dp 0.014 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688 (jednostrann� 
dole)

De 0.4 kWh/m² yr 52.9 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 7.79 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 2.03 lx g 1.50 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

3.333 9.87 7.42 5.36 3.26 2.04 2.03 3.23 5.27 7.10 9.90

2.000 17.56 11.65 7.10 3.76 2.18 2.18 3.80 7.16 11.54 17.51

0.667 20.03 13.49 7.79 3.79 2.09 2.10 3.80 7.59 13.32 19.84

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

7.79 lx

Emin

2.03 lx

Emax

20.0 lx

Uo (g1)

0.26

g2

0.10
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC16015

Osazení 1x 15 W

P 15.3 W

§}árovka 2432 lm

§Svítidlo 2213 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC16015 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 40.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 5.500 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 15.3 W

PYíkon / trasa 382.5 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 659 cd/klm
g 80°: 219 cd/klm
g 90°: 0.00 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

3

TYída indexu osln�ní D.1

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P4) Em 5.61 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.00 lx g 1.00 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 801 - 803 Dp 0.014 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC16015 (jednostrann� 
dole)

De 0.3 kWh/m² yr 63.2 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P4) Em 5.61 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.00 lx g 1.00 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

4.167 9.10 8.31 6.14 3.77 2.32 1.51 1.12 1.12 1.52 2.37 3.84 6.24 8.45 9.24

2.500 13.95 11.89 7.53 4.18 2.44 1.55 1.12 1.12 1.54 2.45 4.17 7.56 11.86 14.25

0.833 15.49 11.69 7.01 3.83 2.23 1.40 1.01 1.00 1.37 2.20 3.75 6.87 11.36 15.55

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

5.61 lx

Emin

1.00 lx

Emax

15.6 lx

Uo (g1)

0.18

g2

0.06
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688

Osazení 1x 15 W

P 15.3 W

§}árovka 2432 lm

§Svítidlo 2213 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC13688 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 35.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 5.500 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou -1.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 15.3 W

PYíkon / trasa 443.7 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 507 cd/klm
g 80°: 96.0 cd/klm
g 90°: 9.61 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.3

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P4) Em 5.58 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.05 lx g 1.00 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 901 - 903 Dp 0.013 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688 (jednostrann� 
dole)

De 0.3 kWh/m² yr 63.2 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P4) Em 5.58 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.05 lx g 1.00 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

5.000 2.61 2.22 2.52 2.22 1.49 1.05 1.06 1.46 2.06 2.34 2.14 2.60

3.000 10.63 8.21 6.08 3.73 2.04 1.32 1.33 2.02 3.68 5.94 7.84 10.66

1.000 23.62 15.66 9.23 4.62 2.24 1.37 1.38 2.24 4.68 9.22 15.64 23.57

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

5.58 lx

Emin

1.05 lx

Emax

23.6 lx

Uo (g1)

0.19

g2

0.04
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688

Osazení 1x 7,5 W

P 7.7 W

§}árovka 1227 lm

§Svítidlo 1117 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC13688 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 15.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 5.500 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 7.7 W

PYíkon / trasa 515.9 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 507 cd/klm
g 80°: 96.0 cd/klm
g 90°: 9.61 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.4

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P4) Em 6.44 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.63 lx g 1.00 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 1001 Dp 0.010 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688 (jednostrann� 
dole)

De 0.3 kWh/m² yr 31.8 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P4) Em 6.44 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.63 lx g 1.00 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)
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Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250

6.667 1.66 1.63 1.63 1.71 1.81 1.83 1.75 1.67 1.64 1.66

4.000 6.74 6.33 6.03 6.06 6.07 6.03 5.92 5.90 6.32 6.79

1.333 14.17 12.69 11.15 10.00 9.46 9.31 9.87 11.00 12.50 13.84

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

6.44 lx

Emin

1.63 lx

Emax

14.2 lx

Uo (g1)

0.25

g2

0.11
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE  
BLC14026

Osazení 1x 12,5 W

P 12.8 W

§}árovka 2036 lm

§Svítidlo 1853 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE  BLC14026 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 30.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 7.000 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou -6.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 12.8 W

PYíkon / trasa 422.4 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 1024 cd/klm
g 80°: 70.9 cd/klm
g 90°: 19.5 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.2

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P5) Em 3.21 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 1.13 lx g 0.60 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 1101 Dp 0.038 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE  
BLC14026 (jednostrann� 
dole)

De 0.5 kWh/m² yr 52.9 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P5) Em 3.21 lx [3.00 - 4.50] lx

Emin 1.13 lx g 0.60 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

3.208 1.13 1.16 1.36 1.93 2.48 2.59 2.04 1.50 1.20 1.15

2.625 1.58 1.61 1.90 2.38 2.87 2.97 2.50 2.10 1.72 1.62

2.042 2.80 2.55 2.63 2.83 3.28 3.37 2.95 2.81 2.74 2.91

1.458 4.20 3.54 3.31 3.28 3.59 3.67 3.40 3.47 3.69 4.31

0.875 5.25 4.28 3.83 3.62 3.79 3.87 3.73 3.97 4.46 5.35

0.292 6.27 5.01 4.33 3.89 3.98 4.04 3.98 4.45 5.20 6.37
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Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

3.21 lx

Emin

1.13 lx

Emax

6.37 lx

Uo (g1)

0.35

g2

0.18
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688

Osazení 1x 20 W

P 20.4 W

§}árovka 3237 lm

§Svítidlo 2946 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC13688 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 40.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 8.000 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou -2.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 20.4 W

PYíkon / trasa 510.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 507 cd/klm
g 80°: 96.0 cd/klm
g 90°: 9.61 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.3

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P4) Em 5.44 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.80 lx g 1.00 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 1201 - 1202 Dp 0.016 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688 (jednostrann� 
dole)

De 0.4 kWh/m² yr 84.3 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P4) Em 5.44 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.80 lx g 1.00 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

5.000 4.43 3.92 3.63 3.28 2.78 2.21 1.83 1.80 2.15 2.70 3.14 3.45 3.82 4.45

3.000 10.25 8.35 6.68 5.17 3.79 2.70 2.11 2.10 2.69 3.82 5.16 6.47 8.32 10.27

1.000 15.79 12.70 9.22 6.54 4.43 2.90 2.19 2.19 2.91 4.48 6.48 9.17 12.54 15.60

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

5.44 lx

Emin

1.80 lx

Emax

15.8 lx

Uo (g1)

0.33

g2

0.11
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688

Osazení 1x 20 W

P 20.4 W

§}árovka 3237 lm

§Svítidlo 2946 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC13688 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 30.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 8.000 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou 0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 20.4 W

PYíkon / trasa 673.2 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 507 cd/klm
g 80°: 96.0 cd/klm
g 90°: 9.61 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.3

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 8.40 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 4.38 lx g 1.50 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 1301 Dp 0.012 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688 (jednostrann� 
dole)

De 0.4 kWh/m² yr 84.3 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 8.40 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 4.38 lx g 1.50 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)
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Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

6.417 9.24 7.60 6.45 5.49 4.88 4.91 5.46 6.24 7.56 9.32

5.250 12.89 10.39 8.09 6.43 5.44 5.52 6.47 7.94 10.37 12.86

4.083 15.94 12.70 9.38 7.08 5.76 5.82 7.05 9.29 12.58 15.79

2.917 15.98 12.91 9.69 7.23 5.73 5.74 7.03 9.54 12.58 15.91

1.750 13.46 10.39 8.48 6.67 5.28 5.24 6.36 8.28 10.25 13.27

0.583 7.46 6.47 6.01 5.38 4.44 4.38 5.13 5.93 6.51 7.52

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

8.40 lx

Emin

4.38 lx

Emax

16.0 lx

Uo (g1)

0.52

g2

0.27
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688

Osazení 1x 30 W

P 30.6 W

§}árovka 4838 lm

§Svítidlo 4403 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC13688 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 45.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 9.000 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou 0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 30.6 W

PYíkon / trasa 673.2 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 507 cd/klm
g 80°: 96.0 cd/klm
g 90°: 9.61 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.2

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 7.81 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.90 lx g 1.50 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 1401 - 1402 Dp 0.015 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688 (jednostrann� 
dole)

De 0.5 kWh/m² yr 126.4 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 7.81 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.90 lx g 1.50 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

5.500 15.90 13.28 10.15 7.64 5.58 3.85 2.83 2.47 2.82 3.89 5.66 7.63 10.03 13.20 15.89

4.500 18.64 15.38 11.43 8.38 5.90 3.95 2.85 2.49 2.84 4.00 5.94 8.27 11.40 15.18 18.41

3.500 18.94 15.67 11.93 8.72 6.01 3.96 2.80 2.41 2.78 3.98 5.98 8.46 11.83 15.36 18.58

2.500 17.56 14.02 11.14 8.45 5.83 3.78 2.67 2.31 2.66 3.77 5.71 8.08 10.94 13.78 17.46

1.500 13.73 10.89 9.00 7.47 5.33 3.46 2.44 2.11 2.43 3.43 5.15 7.12 8.85 10.82 13.74

0.500 7.92 7.13 6.38 5.96 4.53 3.03 2.17 1.90 2.17 2.99 4.36 5.73 6.35 7.13 7.95

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

7.81 lx

Emin

1.90 lx

Emax

18.9 lx

Uo (g1)

0.24

g2

0.10
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688

Osazení 1x 17,5 W

P 17.9 W

§}árovka 2842 lm

§Svítidlo 2586 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC13688 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 40.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 8.000 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 17.9 W

PYíkon / trasa 447.5 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 507 cd/klm
g 80°: 96.0 cd/klm
g 90°: 9.61 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.3

MF 0.87



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Shrnutí (do EN 13201:2015)

115

Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P4) Em 5.06 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.53 lx g 1.00 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 1501 Dp 0.011 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688 (jednostrann� 
dole)

De 0.2 kWh/m² yr 73.9 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P4) Em 5.06 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.53 lx g 1.00 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)
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Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

7.333 3.33 2.95 2.78 2.61 2.28 1.85 1.55 1.53 1.78 2.19 2.47 2.65 2.87 3.34

6.000 6.23 5.24 4.51 3.73 2.90 2.18 1.75 1.73 2.14 2.88 3.65 4.31 5.18 6.28

4.667 9.96 8.05 6.31 4.78 3.45 2.42 1.88 1.87 2.41 3.49 4.79 6.14 8.03 9.90

3.333 13.29 10.70 7.82 5.60 3.82 2.54 1.93 1.92 2.55 3.87 5.58 7.76 10.61 13.14

2.000 13.86 11.29 8.40 5.93 3.90 2.51 1.86 1.86 2.51 3.89 5.73 8.30 11.02 13.73

0.667 11.24 8.71 7.05 5.36 3.59 2.29 1.69 1.69 2.27 3.51 5.08 6.89 8.61 11.14

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

5.06 lx

Emin

1.53 lx

Emax

13.9 lx

Uo (g1)

0.30

g2

0.11
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688

Osazení 1x 7,5 W

P 7.7 W

§}árovka 1227 lm

§Svítidlo 1117 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC13688 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 26.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 4.500 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou 0.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 7.7 W

PYíkon / trasa 292.6 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 507 cd/klm
g 80°: 96.0 cd/klm
g 90°: 9.61 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.4

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P4) Em 5.19 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.20 lx g 1.00 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 1601 - Park Dp 0.010 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688 (jednostrann� 
dole)

De 0.2 kWh/m² yr 31.8 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P4) Em 5.19 lx [5.00 - 7.50] lx

Emin 1.20 lx g 1.00 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.300 3.900 6.500 9.100 11.700 14.300 16.900 19.500 22.100 24.700

5.000 2.58 2.27 2.34 1.79 1.20 1.20 1.70 2.19 2.17 2.57

3.000 12.36 8.33 5.23 2.73 1.54 1.55 2.71 5.25 8.09 12.31

1.000 16.76 10.93 6.16 2.73 1.45 1.46 2.72 5.98 10.72 16.64

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

5.19 lx

Emin

1.20 lx

Emax

16.8 lx

Uo (g1)

0.23

g2

0.07
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE  
C16015

Osazení 1x 20 W

P 20.4 W

§}árovka 3685 lm

§Svítidlo 3353 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE  C16015 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 35.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 4.000 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou -0.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 0.000 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 20.4 W

PYíkon / trasa 591.6 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 574 cd/klm
g 80°: 258 cd/klm
g 90°: 0.00 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

3

TYída indexu osln�ní D.6

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 9.93 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.54 lx g 1.50 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 1701 Dp 0.013 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE  C16015 
(jednostrann� dole)

De 0.5 kWh/m² yr 84.3 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 9.93 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.54 lx g 1.50 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

4.125 10.39 9.40 6.41 3.79 2.27 1.55 1.54 2.19 3.55 5.89 8.61 9.95

3.375 15.52 13.06 7.82 4.27 2.43 1.63 1.62 2.35 4.00 7.18 11.89 14.61

2.625 22.53 17.26 9.09 4.63 2.55 1.67 1.67 2.47 4.35 8.32 15.56 20.82

1.875 31.06 21.21 9.97 4.85 2.61 1.68 1.68 2.54 4.56 9.12 19.01 28.49

1.125 39.13 23.65 10.27 4.87 2.58 1.67 1.66 2.52 4.59 9.39 21.16 37.63

0.375 39.36 22.87 9.85 4.69 2.49 1.61 1.60 2.44 4.42 8.96 20.65 37.54

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

9.93 lx

Emin

1.54 lx

Emax

39.4 lx

Uo (g1)

0.16

g2

0.04
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE  
BLC14026

Osazení 1x 32,5 W

P 33.2 W

§}árovka 5245 lm

§Svítidlo 4773 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE  BLC14026 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 40.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 8.500 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou -4.500 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 33.2 W

PYíkon / trasa 830.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 1024 cd/klm
g 80°: 70.9 cd/klm
g 90°: 19.5 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.0

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 7.68 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 4.57 lx g 1.50 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 1801 Dp 0.022 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE  
BLC14026 (jednostrann� 
dole)

De 0.7 kWh/m² yr 137.1 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 7.68 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 4.57 lx g 1.50 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)
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Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

4.583 7.24 6.28 5.45 5.11 4.94 5.21 5.45 5.47 5.44 5.15 5.35 5.74 6.51 7.38

3.750 9.40 7.99 6.78 6.17 5.59 5.52 5.73 5.76 5.71 5.76 6.35 7.06 8.26 9.54

2.917 11.58 9.65 8.04 7.07 6.16 5.76 5.77 5.81 5.91 6.29 7.17 8.34 9.96 11.72

2.083 13.60 11.13 9.14 7.72 6.28 5.58 5.55 5.59 5.70 6.36 7.72 9.41 11.51 13.73

1.250 14.76 11.63 9.76 7.96 6.15 5.30 5.05 5.11 5.34 6.16 7.85 9.93 11.86 14.82

0.417 15.84 11.78 9.31 7.32 5.58 4.79 4.57 4.63 4.82 5.54 7.13 9.33 12.10 15.90

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

7.68 lx

Emin

4.57 lx

Emax

15.9 lx

Uo (g1)

0.59

g2

0.29
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Výrobce GreenIce

Název výrobku LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688

Osazení 1x 30 W

P 30.6 W

§}árovka 4838 lm

§Svítidlo 4403 lm

· 91.00 %

LED ST-1916-SLGHE BLC13688 (jednostrann� dole)

Vzdálenost sloupo 40.000 m

(1) Výaka zav�aení osv�tlovacího zdroje 9.500 m

(2) PYevis osv�tlovacího zdroje nad vozovkou 1.000 m

(3) Sklon ramene 0.0°

(4) Délka ramene 1.500 m

Roní provozní hodiny 4130 h: 100.0 %, 30.6 W

PYíkon / trasa 765.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Max. svítivosti
V�dy do vaech sm�ro, které u pou�iteln�
nainstalovaného svítidla tvoYí stanovený úhel se
spodní vertikálou.

g 70°: 507 cd/klm
g 80°: 96.0 cd/klm
g 90°: 9.61 cd/klm

TYida intenzity sv�tla
Hodnoty svítivosti v [cd/klm] pro výpoet tYídy
svítivosti jsou podle SN EN 13201:2015 zalo�eny na
sv�telném toku svítidla.

G*3

TYída indexu osln�ní D.2

MF 0.87
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Výsledky pro vyhodnocovací políka
Pro instalaci se poítalo s initelem údr�by 0.87.

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 7.90 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.03 lx g 1.50 lx

Výsledky pro ukazatele energetické úinnosti

Velikost Vypoítáno SpotYeba energie

Úsek 1901 Dp 0.012 W/lx*m² 3

LED ST-1916-SLGHE 
BLC13688 (jednostrann� 
dole)

De 0.4 kWh/m² yr 126.4 kWh/yr
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Výsledky pro vyhodnocovací políko

Velikost Vypoítáno Po�. Kontrola

Vozovka 1 (P3) Em 7.90 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 3.03 lx g 1.50 lx

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (áry Isolux)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Rastr hodnot)

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení" [lx] (Tabulka hodnot)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571

7.333 11.72 10.09 8.27 6.84 5.60 4.55 3.96 3.97 4.60 5.61 6.73 8.09 10.04 11.69

6.000 15.25 13.19 10.36 8.15 6.34 4.95 4.20 4.22 5.01 6.38 8.05 10.33 13.12 15.14

4.667 17.44 14.88 11.67 9.01 6.78 5.11 4.24 4.24 5.14 6.71 8.82 11.58 14.65 17.06

3.333 16.37 13.67 11.06 8.84 6.73 4.97 4.05 4.04 4.93 6.48 8.57 10.85 13.38 16.34

2.000 12.13 10.11 8.37 7.46 5.94 4.46 3.64 3.62 4.37 5.65 7.23 8.27 10.13 12.23

0.667 5.76 5.66 5.17 5.29 4.61 3.66 3.06 3.03 3.57 4.42 5.21 5.16 5.60 5.73

Hodnota údr�by "Horizontální intenzita osv�tlení"

Em

7.90 lx

Emin

3.03 lx

Emax

17.4 lx

Uo (g1)

0.38

g2

0.17
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Úsek 2301 - PYechod, tYída Tomáae Bati
Popis



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Úsek 2301 - PYechod, tYída Tomáae Bati 
Plán rozmíst�ní svítidel

140



Obnova soustavy veYejného osv�tlení m�sta Otrokovice

Úsek 2301 - PYechod, tYída Tomáae Bati
Plán rozmíst�ní svítidel

141

Výrobce Lena Lighting

Název výrobku TIARA LED M PRO 
6375lm 740 PP1 IP66 
I kl. ON/OFF (39W)

Osazení 1x LL LED 39W

P 39.0 W

§Svítidlo 6374 lm

Jednotlivá svítidla

X Y Montá�ní výaka Svítidlo

17.200 m 20.930 m 6.000 m 1

12.800 m 9.790 m 6.000 m 2
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§celkový

12748 lm
Pcelkový

78.0 W
Sv�telný výt��ek
163.4 lm/W

Sv�telný výt��ek§Pks Výrobce C. výrobku Název výrobku

39.0 W 6374 lm 163.4 lm/W2 Lena Lighting TIARA LED M PRO 6375lm 740 PP1 IP66 I kl. ON/OFF 
(39W)
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Výpotové plochy

Vlastnosti � Emin Emax Uo (g1) g2 Index

DoplIkový prostor B2
Svislá intenzita osv�tlení
Výaka: 1.000 m

59.7 lx 52.4 lx 66.1 lx 0.88 0.79 CG1

DoplIkový prostor B1
Svislá intenzita osv�tlení
Výaka: 1.000 m

88.1 lx 68.2 lx 101 lx 0.77 0.68 CG2

Základní prostor A1
Svislá intenzita osv�tlení
Výaka: 1.000 m

77.5 lx 64.6 lx 96.5 lx 0.83 0.67 CG3

Základní prostor A2
Svislá intenzita osv�tlení
Výaka: 1.000 m

83.4 lx 64.8 lx 100 lx 0.78 0.65 CG4

U�itný profil: PYednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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Vlastnosti � Emin Emax Uo (g1) g2 Index

DoplIkový prostor B2
Svislá intenzita osv�tlení
Výaka: 1.000 m

59.7 lx 52.4 lx 66.1 lx 0.88 0.79 CG1

U�itný profil: PYednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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Vlastnosti � Emin Emax Uo (g1) g2 Index

DoplIkový prostor B1
Svislá intenzita osv�tlení
Výaka: 1.000 m

88.1 lx 68.2 lx 101 lx 0.77 0.68 CG2

U�itný profil: PYednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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Vlastnosti � Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Základní prostor A1
Svislá intenzita osv�tlení
Výaka: 1.000 m

77.5 lx 64.6 lx 96.5 lx 0.83 0.67 CG3

U�itný profil: PYednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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Vlastnosti � Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Základní prostor A2
Svislá intenzita osv�tlení
Výaka: 1.000 m

83.4 lx 64.8 lx 100 lx 0.78 0.65 CG4

U�itný profil: PYednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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Úsek 2301 - PYechod, tYída Tomáae Bati 
Yídicí skupina CG 2
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Yídicí skupina CG 2

Sv�telná scéna 1 100

Hodnoty intenzity osv�tlení [%]

IndexPks Výrobce C. výrobku Název výrobku

1539.0 W2 Lena Lighting TIARA LED M PRO 6375lm 740 PP1 IP66 I kl. ON/OFF (39W)
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A

A Znaka plochy v geometrii

Adaptivní intenzita osv�tlení Ke stanovení stYední adaptivní intenzity osv�tlení na ploae je plocha "adaptivn�"
rastrována. V oblasti plochy s velkými rozdíly v intenzit� osv�tlení je rastr jemn�jaí, tam,
kde jsou rozdíly menaí, je rastrování hrubaí.

Autonomie pYi denním sv�tle Popisuje, jaké procento denní pracovní doby je pro po�adované osv�tlení vyu�ito denní
sv�tlo. Jmenovitá osv�tlenost je pou�ita z profilu místnosti, a ne podle popisu v norm�
EN 17037. Výpoet se neprovádí ve stYedu místnosti, ale v m�Yicím bodu senzoru.
Místnost se pova�uje za dostaten� osv�tlenou denním sv�tlem, pokud dosahuje
alespoI 50% osv�tlení denním sv�tlem.

C

CCT (anglicky: correlated colour temperature)
Teplota t�lesa teplotního záYie slou�ící k definování barvy jím vyzaYovaného sv�tla.
Jednotka: Kelvin [K]. ím ni�aí je íselná hodnota, tím je barva sv�tla více do ervena; ím
vyaaí hodnota, tím je barva sv�tla více do modra. Barevná teplota (teplota
chromatinosti) výbojek a polovodio se na rozdíl od barevné teploty teplotních záYio
oznauje jako "náhradní teplota chromatinosti".

PYiYazení barev sv�tla oblastem teplot chromatinosti podle EN 12464-1:

Barva sv�tla 3 teplota chromatinosti [K]
teplá bílá (tb) < 3 300 K
neutrální bílá (nb) g 3 300 a� 5 300 K
denní bílá (db) > 5 300 K

CRI (anglicky: colour rendering index)
Oznaení pro index podání barev svítidla nebo �árovky podle DIN 6169: 1976, resp. CIE
13.3: 1995.

Obecný index podání barev Ra (nebo CRI) je bezrozm�rná charakteristika udávající
kvalitu zdroje bílého sv�tla co do podobnosti u remisních spekter definovaných osmi
zkuaebních barev (viz DIN 6169 nebo CIE 1974) s referenním sv�telným zdrojem.



initel údr�by Viz MF
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E

Energetické vyhodnocení Zalo�eno na hodinovém výpotu denního sv�tla ve vnitYních prostorách s ohledem na
geometrii projektu a pYípadné stávající systémy Yízení denním sv�tlem. Je brána v potaz
také orientace a umíst�ní projektu. Výpoet za úelem urení energetické náronosti
vyu�ívá zadaný systémový výkon svítidel. U svítidel Yízených denním sv�tlem se
pYedpokládá lineární vztah mezi výkonem a sv�telným tokem ve ztlumeném stavu. asy
pou�ívání a jmenovitá osv�tlenost jsou ureny z profilo pou�ívání prostor. Zapnutá
svítidla, která jsou výslovn� vylouena z Yízení, zohledIují také stanovené doby pou�ívání.
Systémy Yízení podle denního sv�tla pou�ívají zjednoduaenou Yídicí logiku, která je
uzavírá pYi horizontální osv�tlenosti 27.500 lx.

KalendáYní rok 2022 se pou�ívá pouze jako referenní. Nejde o simulaci letoaního roku.
Referenní rok se pou�ívá pouze k pYiYazení dno v týdnu k vypoteným výsledkom. S
pYechodem na letní as se nepoítá. Pou�itý referenní typ oblohy je prom�rná obloha
popsaná v norm� CIE 110 bez pYímého sluneního sv�tla.

Metoda byla vyvinuta spolen� s výzkumným ústavem Fraunhofer Institute for Building
Physics a je k dispozici ke kontrole Spolenou pracovní skupinou 1 ISO TC 274 jako
rozaíYení pYedchozí roní metody zalo�ené na regresi.

Eta (·) (anglicky: light output ratio)
Provozní úinnost svítidla udává, kolik procent sv�telného toku z voln� vyzaYující �árovky
(nebo modulu LED) v zabudovaném stavu svítidlo skuten� opouatí.

Jednotka: %

G

g1 asto také "Uo" (anglicky overall uniformity).
Udává celkovou rovnom�rnost intenzity osv�tlení plochy. Je podílem hodnot Emin ku � a
je mimo jiné vy�adována normami pYedepisujícími osv�tlení pracoviae.

g2 Udává pYesn� vzato "nerovnom�rnost" intenzity osv�tlení plochy. Je podílem hodnot Emin

ku Emax a má zpravidla význam jen pYi dokládání nouzového osv�tlení podle EN 1838.
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I

Intenzita osv�tlení Udává pom�r sv�telného toku dopadajícího na uritou plochu k velikosti této plochy
(lm/m² = lx). Intenzita osv�tlení není vázána na povrchovou plochu objektu. Mo�e být
stanovena kdekoli v prostoru (vnitYním i venkovním). Intenzita osv�tlení není vlastnost
produktu, proto�e se jedná o veliinu pYijímae. K jejímu m�Yení se pou�ívají m�Yie
intenzity osv�tlení 3 luxmetry.

Jednotka: lux
Zkratka: lx
Znaka: E

J

Jas Míra "dojmu jasu", který má oko z urité plochy. Tato plocha pYi tom mo�e bu�to sama
svítit, nebo odrá�et dopadající sv�tlo (veliina vysílae). Jedná se o jedinou fotometrickou
veliinu vnímanou lidským okem.

Jednotka: kandela na metr tverení
Zkratka: cd/m²
Znaka: L

K

Koeficient denního sv�tla Pom�r intenzity osv�tlení docílené pouze dopadem denního sv�tla v jednom bod� ve
vnitYním prostoru a vodorovné intenzity osv�tlení ve venkovním prostoru pod jasnou
oblohou.

Znaka: D (anglicky: daylight factor)
Jednotka: %

Kolmá intenzita osv�tlení Intenzita osv�tlení vypoítaná nebo m�Yená v pravém úhlu k ploae. Musí se brát v úvahu
u aikmých ploch. Jedná-li se o vodorovnou nebo svislou plochu, není mezi kolmou a
vodorovnou, resp. svislou intenzitou osv�tlení rozdíl.

L

LENI (anglicky: lighting energy numeric indicator)
íselná hodnota energie na osv�tlení podle EN 15193

Jednotka: kWh/m²/rok
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LLMF (anglicky: lamp lumen maintenance factor) / dle CIE 97: 2005
initel údr�by sv�telného toku �árovky zohledIující úbytek sv�telného toku �árovky, resp.
modulu LED, v prob�hu doby provozu. initel údr�by sv�telného toku �árovky je
desetinné íslo a jeho hodnota mo�e být max. 1 (= �ádný úbytek sv�telného toku).

LMF (anglicky: luminaire maintenance factor) / dle CIE 97: 2005
initel údr�by svítidla zohledIující zneiat�ní svítidla v prob�hu doby provozu. initel
údr�by svítidla je desetinné íslo a jeho hodnota mo�e být max. 1 (= �ádné zneiat�ní).

LSF (anglicky: lamp survival factor) / dle CIE 97: 2005
initel funkní spolehlivosti �árovky zohledIující úplný výpadek svítidla v prob�hu doby
provozu. initel funkní spolehlivosti �árovky je desetinné íslo a jeho hodnota mo�e být
max. 1 (= ve sledovaném období nedoalo k �ádným výpadkom, resp. �árovka byla ihned
po výpadku vym�n�na).

M

MF (anglicky: maintenance factor) / dle CIE 97: 2005
initel údr�by jako desetinné íslo mezi 0 a 1 udávající pom�r nové hodnoty urité
fotometrické projektové veliiny (napY. intenzity osv�tlení) a její údr�bové hodnoty po
urité dob� provozu. initel údr�by zohledIuje zneiat�ní svítidel a prostoro, úbytek
sv�telného toku a výpadky zdrojo sv�tla.
initel údr�by se bu�to pou�ije jako pauaální hodnota, nebo se podrobn�, podle CIE 97:
2005, vypoítá podle vzorce RMF × LMF × LLMF × LSF.

O

Oblast vizuální úlohy Oblast potYebná k provedení zrakového úkolu podle EN 12464-1. Její výaka odpovídá
výace, ve které je provád�n zrakový úkol.

Okolní oblast Okolní prostor hranií bezprostYedn� s prostorem pro zrakový úkol a podle EN 12464-1
by m�l mít aíYku nejmén� 0,5 m. Nachází se ve stejné výace jako prostor pro zrakový

Okrajová zóna Okrajová oblast mezi u�ivatelskou rovinou a st�nami, která pYi výpotu není brána v
úvahu.

P

P (anglicky: power)
Elektrický pYíkon

Jednotka: Watt
Zkratka: W

Podíl denního sv�tla 3 u�ivatelská plocha Výpotová plocha, na její� rozloze je vypoítáván podíl denního sv�tla.
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Pozadí Prostor pozadí hranií podle EN 12464-1 s bezprostYedním okolním prostorem a sahá a�
k hranicím prostoru. U v�taích prostoro má pozadí aíYku nejmén� 3 m. Nachází se ve
vodorovné poloze ve výace podlahy.

Pozorovatel UGR Výpotový bod v prostoru, pro který DIALux vypoítá hodnotu UGR. Poloha a výaka
výpotového bodu by m�la odpovídat typické poloze pozorovatele (postavení a výace oí
u�ivatele).

R

R(UG) max (engl. rating unified glare)
M�Yení psychologického osln�ní ve vnitYních prostorách.
Krom� svítivosti svítidel závisí hodnota úrovn� R(UG) také na poloze pozorovatele, sm�ru
pozorování a okolní svítivosti. Výpoet se provádí podle tabulkové metody dle CIE 117.
Norma EN 12464-1:2021 mimo jiné specifikuje maximální pYípustné hodnoty R(UG) a R(UGL)

pro rozná vnitYní pracoviat�.

RMF (anglicky: room maintenance factor) / dle CIE 97: 2005
initel údr�by prostoru zohledIující zneiat�ní ploch ohraniujících prostor v prob�hu
doby provozu. initel údr�by prostoru je desetinné íslo a jeho hodnota mo�e být max. 1
(= �ádné zneiat�ní).

Y

Yídicí skupina Skupina svítidel, která se stmívají a ovládají spolen�. Pro ka�dou sv�telnou scénu
poskytuje ovládací skupina vlastní hodnotu stmívání. Vaechna svítidla v ovládací skupin�
sdílejí tuto hodnotu stmívání. Ovládací skupiny s pYísluanými svítidly automaticky urí
DIALux na základ� vytvoYených sv�telných scén a jejich skupin svítidel.

S

StupeI odrazu StupeI odrazivosti plochy udává, kolik z dopadajícího sv�tla je odrá�eno zp�t. StupeI
odrazivosti je urován barevností plochy.

Sv�telný tok Míra celkového sv�telného výkonu odevzdávaného sv�telným zdrojem vaemi sm�ry.
Tedy jakási >veliina vysílae<, udávající celkový vysílaný výkon. Sv�telný tok sv�telného
zdroje se dá zm�Yit pouze v laboratoYi. Rozliaujeme mezi sv�telným tokem �árovky, resp.
modulu LED, a sv�telným tokem svítidla.

Jednotka: lumen
Zkratka: lm
Znaka: §
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Sv�telný výt��ek Pom�r vyzáYeného sv�telného výkonu § [lm] k pYijatému elektrickému výkonu P [W].
Jednotka: lm/W.

Úastníky tohoto pom�ru mohou být �árovka, resp. modul LED (sv�telný výt��ek �árovky,
resp. modulu), �árovka, resp. modul s provozním zaYízením (sv�telný výt��ek systému) i
celé svítidlo (sv�telný výt��ek svítidla).

Sv�tla výaka prostoru Oznaení pro vzdálenost mezi úrovní podlahy a stropem (ve stavebn� zcela hotovém
prostoru).

Svislá intenzita osv�tlení Intenzita osv�tlení vypoítaná nebo m�Yená na svislé rovin� (napY. elní ploae regálu).
Svislá (vertikální) intenzita osv�tlení se zpravidla oznauje jako Ev.

Svítivost Udává intenzitu sv�tla v uritém sm�ru (jako veliina vysílacího zdroje). U svítivosti se
jedná o sv�telný tok § vysílaný pod uritým prostorovým úhlem '. VyzaYovací
charakteristika sv�telného zdroje se graficky znázorIuje jako kYivka svítivosti. Svítivost je
základní jednotka SI.

Jednotka: kandela
Zkratka: cd
Znaka: I

U

UGR (max) (anglicky: unified glare rating)
Míra psychologického úinku oslIování v interiérech.
Krom� jasu svítidla závisí hodnota UGR také na stanoviati pozorovatele, sm�ru pohledu a
jasu prostYedí. Norma EN 12464-1 uvádí mimo jiné nejvyaaí pYípustné hodnoty UGR pro
rozné druhy pracoviae ve vnitYních prostorech.

U�ivatelská úroveI Virtuální m�Yená, resp. výpotová plocha ve výace zrakového úkolu, zpravidla
odpovídající geometrii prostoru. U�ivatelská rovina mo�e být opatYena okrajovou zónou.

V

Vodorovná intenzita osv�tlení Intenzita osv�tlení vypoítaná nebo m�Yená na vodorovné rovin� (napY. desce stolu,
podlaze). Vodorovná (horizontální) intenzita osv�tlení se zpravidla oznauje jako Eh.
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Název produktu:  LED Lamp 
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ZKUaEBNÍ PROTOKOL 
EN 60598 -1& EN 60598-2-3 

Svítidla 
ást 2-3: Speciální po�adavky 

Svítidla pro silniní a pouliní osv�tlení  
Referenní íslo protokolu               : LVD-OUTAO131204 
Vystavil + podpis                                : Leo Li                                           
Schválil + podpis                                : Jimmy Xie  
Datum testu                                       : 8-18 Prosince, 2013 
Obsah                                                  : 26 stran    
Zkuaební laboratoY                           : Shanghai OUTAO Testing and Technology Service Co., Ltd 
Adresa                                                : Suite 26D, Meiliyuan Mansion, NO 358 Yan9an Road (W),                                                                      
          Jing9an District, Shanghai, China 
Jméno �adatele                                 : 
 
 
Adresa                                                 : 
 
 
Specifikace testu 
Norma                                                   : EN 60598-2-3:2003+A1:2011 & EN 60598-1:2008+A11:2011 
Zkuaební procedura                            : CE LVD 
Nestandartní zkuaební metody        : N/A 
Výsledek zkouaky                                : Shoda s EN 60598-2-3:2003 &EN 60598-1:2008+A11:2011 
Název výrobku                                   : LED lampa 
Výrobce                                               : Shodný s �adatelem  
Ochranná známka                             :  
Zkouaený model                                : ST1916 
Odpovídající model                           : ST1916 
Parametry                                           : AC230V, 50HZ, 30W 
Poznámky 
P = vyhov�ní, shoda s po�adavkem  
F = nevyhov�ní, neshoda s po�adavkem 
NA = Nepou�ije se, co� znamená, �e tato polo�ka není pou�itelná pro toto zaYízení 
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Obecné poznámky 
 
Tato zpráva nesmí být reprodukována jinak ne� v plném zn�ní bez písemného souhlasu zkuaební 
laboratoYe. 
Výsledky zkouaek uvedené v tomto protokolu se vztahují pouze na zkouaený(é) pYedm�t(y).  
"(viz poznámka .)" odkazuje na poznámku pYipojenou k protokolu.  
"(viz pYíloha .)" odkazuje na pYílohu pYipojenou k protokolu. 
ísla lánko v závorkách odkazují na lánky v IEC60598-1 (EN 60598-1).  
V celé této zpráv� se jako desetinný odd�lova pou�ívá árka.  
 
Struný popis zkuaebního vzorku: 
ZaYízení je LED lampa pro vaeobecné pou�ití.  
 
Kopie atítku výrobku 
 
 

                                                                         
 
 
 
 

                     ST1916 LED Lamp            230V/50 Hz                  30W 
                                                         
 
 
 
 
 
 
                     

Made in China  
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EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
 
3.1 (0) Rozsah P 
 
3.4 (2) Klasifikace P 
(2.2) Typ ochrany&&&..&&&&&&&&&&&&&&&: TYída II - 
(2.3) StupeI ochrany&&&&&&&&&&&&&&&&..: IP X5 - 
(2.4) PYenosné/runí svítidlo&&&&..&&&&&&&..: Ne - 
 Svítidlo vhodné pro upevn�ní na b��n� 

hoYlavé povrchy&&&&&&&&&&&&&&.: 
Ano  - 

 Pevné svítidlo vhodné pouze pro upevn�ní 
na nehoYlavé materiály&&&&&&&&&&&&.: 

Ne - 

(2.5) Svítidlo pro b��né pou�ití&&&&&&&&&&&: Ano - 
 Svítidlo do hrubého provozu&&.&&&&&&..: Ne - 
    
3.5 (3) Oznaení P 
(3.2) Povinná oznaení   P 
 Umíst�ní oznaení  Umíst�ní na krytu P 
 Formát textu/symbolo  P 
(3.3) Dodatené informace  P 
 Jazyk návodu  eatina P 
(3.3.1) Kombinovaná svítidla Nejsou kombinovaná  N 
(3.3.2) Nominální frekvence v Hz 50Hz P 
(3.3.3) Provozní teplota   N 
(3.3.4) Výstra�né symboly   N 
(3.3.5) Schéma zapojení   N 
(3.3.6) Zvláatní podmínky   N 
(3.3.7) Svítidlo s halogenidovými výbojkami  N 
(3.3.8) Omezení pro polosvítidlo  N 
(3.3.9) Úiník a napájecí proud   N 
(3.3.10) Vhodné pro pou�ití v interiéru   N 
(3.3.11) Svítidla s dálkovým ovládáním  Bez dálkového 

ovládání 
N 

(3.3.12) Svítidlo s pYíchytkou  Pevné svítidlo  N  
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EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
(3.3.13) Specifikace ochranného stínu   N 
(3.3.14) Symbol pro povahu dodávky - P 
(3.3.15) Jmenovitýproud zásuvky  Není k dispozici 

zásuvka  
N 

(3.3.16) Svítidlo pro t��ký provoz   N 
(3.3.17) Montá�ní návod pro typ Y, typ Z a n�které 

nástavce typu X 
Nástavec typu Y P 

(3.3.18) Neobvyklá svítidla s kabelem z PVC  N 
(3.3.101) Svorkovnice dodávaná se svítidlem  N 
(3.4) Zkouaka vodou 15s s vodou P 
 Zkouaka hexanem 15s s hexanem P 
 itelnost po zkouace Znaení je itelné  P 
 PYipevn�ní atítku  atítek není snadno 

odstranitelný a 
nevykazuje �ádné 
zvln�ní 

P 

3.5(-) Krom� toho musí být v návodu uvedeny 
informace 

 N 

 a) Konstrukní poloha   N 
 b) Hmotnost  N 
 c) Celkové rozm�ry   N  
 d) Síla v�tru (montá� ve výace v�taí ne� 

8 m) 
 N 

 e) Rozsah proYezo záv�sného drátu  N 
 f) Pou�ití ve vnitYních prostorách  N 
 g) Rozm�ry vnitYního prostoru   N 
 h) Toivý moment  N 
 
3.6 (4) Konstrukce P 
3.6.1(-) Vaechna svítidla musí mít ochranu proti 

vniknutí neistot alespoI IPX3 
 P 

 Ostatní  N 
3.6.2(-) Svítidla pro zav�aení na lanko  N 
3.6.3(-) PYipevn�né a vn�jaí ásti musí odolávat v�tru 

o rychlosti 150 km/h.  
 N 
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EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
3.6.3.1(-) Zkouaka statické síly   N 
3.6.4(-) Jediná objímka musí dostaten� podpírat   N 
3.6.5(-) Sklen�né kryty   N 
3.6.6(-) Adekvátní místo pro pYipojovací prostor   N 
3.6.7(-) Svítidla integrovaná do sloupo musí splIovat 

normy ISO   
 N 

3.6.8(-) DvíYka svítidel integrovaných do sloupu musí 
být chrán�na proti korozi 

 N 

 - at�rbina pro vstup kabelu nesmí být 
menaí ne� 50 mm x 150 mm 

 N 

 - Cesta ze at�rbiny do vnitYního 
prostoru svítidla nesmí být krataí ne� 
50 mm. 

 N  

3.6 (4.2) Bezproblémov� vym�nitelné souásti  P 
3.6 (4.3) Dráty jsou hladké a bez ostrých hran.  P 
3.6 (4.4) Dr�áky sv�telných zdrojo N 
3.6 (4.4.1) Integrované objímky  N 
3.6 (4.4.2) PYipojení kabelá�e  N 
3.6 (4.4.3) Objímka pro montá� od konce ke konci    N 
3.6 (4.4.4) Umíst�ní  N 
3.6 (4.4.5) apikové impulzní nap�tí  N 
3.6 (4.4.6) StYedový kontakt  N 
3.6 (4.4.7) Svítidla do hrubého provozu  N 
3.6 (4.4.8) Konektory pro svítidla Konektor pro svítidlo 

není k dispozici 
N 

3.6 (4.5) Dr�áky startéru  
 Dr�ák startéru ve svítidlech jiných ne� tYídy II  N 
 Dr�ák startéru konstrukní tYídy II  N 
3.6 (4.6) Svorkovnice  N 
 Koncovky  N 
 Nezajiat�né ásti   N 
3.6 (4.7) Svorky a pYívody  N 
3.6 (4.7.1) Styk s kovovými ástmi   N 
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EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
3.6 (4.7.2) Zkouaka 8 mm vodie pod nap�tím   N 
 Zkouaka uzemIovacího vodie 8 mm   N 
3.6 (4.7.3) Svorky pro pYívodní vodie   N 
3.6 (4.7.4) Svorky jiné ne� pro pYipojení pYívodních 

vodio  
 N 

3.6 (4.7.5) Tepeln� odolné vodie / rukávy   P 
3.6 (4.7.6) Vícepólová zástrka  N 
3.6 (4.8) Spínae N 
 - Odpovídající jmenovitá hodnota }ádný spína  N 
 - Odpovídající upevn�ní   N 
 - Polarizovaný pYívod   N 
3.6 (4.9) Izolaní oblo�ení a dutinky   P 
3.6 (4.9.1) Udr�ení   P 
 Zposob upevn�ní............................................:  P 
3.6 (4.9.2) Izolaní oblo�ení a pouzdra  P 
 a) a) a c) Izolaní odpor a elektrická 

pevnost  
 P 

 b) b) Zkouaka stárnutí. Teplota (°C).......:  P 
3.6 (4.10) Izolace svítidel tYídy II   
3.6 (4.10.1) Bez dotyku, montá�ní povrch - pYístupné 

kovové ásti - zapojení základních svítidel  
 P 

 Bezpená instalace pevných svítidel   P 
 Kondenzátory   N 
 Kondenzátory pro odruaení podle IEC 60384-

14  
}ádný takový 
kondenzátor 

N  

3.6 (4.10.2) Montá�ní mezery   
 - - }ádné náhodné   N 
 - - }ádný pYímý pYístup se zkuaební 

sondou  
 N 

3.6 (4.10.3) Zachování izolace   
 - - pevná   P 
 - - nelze vym�nit; svítidlo nefunkní   P 
 - - objímky zachovány na svých 

místech  
 P 

 - - oblo�ení v objímce   P 
3.6 (4.11) Elektrické pYipojení   
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EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
3.6 (4.11.1) Kontaktní tlak  NepYenáaí se pYes 

izolaní materiál 
P 

3.6 (4.11.2) arouby  P 
 - - samoYezné arouby   P 
 - - závitotvorné arouby   N 
 - - nejmén� dva samoYezné arouby   N 
3.6 (4.11.3) Zajiat�ní aroubo  P 
 - - pru�ná podlo�ka   P 
 - - nýty   P 
3.6 (4.11.4) Materiál proudovodných ástí  Pou�itý m�d�ný 

vodi 
P 

3.6 (4.11.5) }ádný kontakt se dYevem  }ádný dYev�ný 
materiál ve svítidle 

P 

3.6 (4.11.6) Elektromechanické kontaktní systémy }ádné takové 
systémy 

N 

3.6 (4.12) Mechanické spoje a vývodky  P 
3.6 (4.12.1) arouby, které nejsou vyrobeny z m�kkého 

kovu  
 P 

 arouby z izolaního materiálu   N 
 Zkouaka krouticího momentu: krouticí 

moment (Nm); ást........................................: 
 P 

 Zkouaka krouticího momentu: krouticí 
moment (Nm); ást........................................: 

 N 

 Zkouaka toivého momentu: toivý moment 
(Nm); ást.......................................................: 

 N 

3.6 (4.12.2) arouby o prom�ru < 3 mm aroubované do 
kovu  

 N 

3.6 (4.12.4) Uzamené spoje: N 
 - - pevná ramena; krouticí moment 

(Nm)....................: 
 N 

 - - dr�ák lampy; krouticí moment 
(Nm)..................: 

 N 

 - - Tlaítkové spínae; krouticí moment 
0,8 Nm.................................................: 

 N 

3.6 (4.12.5) aroubové vývodky; síla (N)...............................:  N 
3.6 (4.13) Mechanická pevnost  P 
3.6 (4.13.1) Zkouaka nárazem: P 
 - - kYehké ásti; energie (Nm).................: 0,5 Nm P 
 - - ostatní díly; energie (Nm)..................: Kryt : 0,70 Nm P 
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 1) 1) �ivé ásti  Bez pYístupu P 
 2) 2) oblo�ení  Není naruaen P 

 

EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
 
 
 

3) 1) ochrana  Nadále poskytuje 
stupeI ochrany 
proti vniknutí 
prachu, pevných 
pYedm�to a vlhkosti 

P 

 4) 4) kryty  }ádné poruaení P 
3.6 
(4.13.3) 

Rovný zkuaební prst  Nelze se dotknout 
�ivou ástí s 30 N 

P 

3.6 
(4.13.4) 

Svítidla pro hrubý provoz  N 

 a) a) pevná  Obyejné svítidlo N 
 b) b) runí   N  
 c) c) dodávaná se stojanem   N 
 d) d) pro doasné instalace a vhodné pro 

montá� na stojan  
 N 

3.6 
(4.13.6) 

Toící se hlaveI  N 

3.6 (4.14) Záv�sná a nastavovací zaYízení  N 
3.6 
(4.14.1) 

Mechanické zatí�ení:  N 

 a) a) tyYnásobek hmotnosti  Nezáv�sné svítidlo N  
 b) b) toivý moment 2,5 Nm  N 
 c) c) rameno konzoly; ohybový moment 

(Nm)......................................................: 
 N 

 d) d) zatí�ení kolejnice - namontovaná 
svítidla  

 N  

 e) e) svítidla namontovaná na klip, 
sklen�ná police. Tlouaeka 
(mm)......................: 

 N 

 Kovová ty. Prom�r (mm)..............................:  N 
3.6 
(4.14.2) 

Zát�� na flexibe kabely  N 

 Hmotnost 
(kg)............................................................: 

Není zav�aeno na 
ohebných kabelech 

N 

 Nap�tí ve vodii (N/mm2)..........................:  N 
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 Polosvítidla - hmotnost (kg)  N 
 Polosvítidla - ohybový moment (Nm)...:  N 
3.6 
(4.14.3) 

Nastavovací zaYízení:  N 

 - - Zkouaka ohybem; poet cyklo..........:  }ádné nastavovací 
zaYízení 

N 

 - pYetr�ená vlákna  N 
 - následná zkouaka elektrické pevnosti  N 
3.6 
(4.14.4) 

Teleskopické trubky: aIory nejsou pYipevn�ny 
k trubce; nedochází k namáhání vodio  

}ádné teleskopické 
trubice 

N  

  

EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
3.6 (4.14.5) PYíruka pulleAno  Bez pYíruky 

pulleAno  
N 

3.6 (4.14.6) namáhání zásuvek   N 
3.6 (4.15) HoYlavé materiály:  P 
 - - Zkouaka �havým drátem 650 °C  P 
 - - rozte g 30 mm   N 
 - - zkouaka odolnosti stín�ní podle 

13.3.1 
 N 

 - - rozm�ry stín�ní  N 
 - - �ádný prudce hoYící materiál   N 
 - - tepelná ochrana   N 
 - - elektronické obvody vyjmuty   N 
3.6 (4.15.2) Svítidla z termoplastického materiálu s ovládacím zaYízením 

sv�telného zdroje  
P 

 a) a) konstrukce   P 
 b) b) ovládání pomocí teplotního idla   N  
 c) c) povrchová teplota   P 
3.6 (4.16) Svítidla oznaená symbolem F   N 
 Bez ovládacího zaYízení svítidla (dodr�ení oddílu 12) P 
3.6 (4.16.1) Rozte ovládacího zaYízení sv�telného 

zdroje:  
 P 

 - - Rozte 35 mm  N 
 - - rozte 10 mm   N  
3.6 (4.16.2) Tepelná ochrana   N  
 - - v ovládacím zaYízení sv�tlometu   N 
 - - vn�jaí   N 
 - - pevná poloha   N 
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 - - ovládací zaYízení sv�tlometu 
oznaené teplotou  

 N  

3.6 (4.16.3) zm�Yená kYivka "F"  (viz 12.6) N 
3.6 (4.17) Vypouat�cí otvory   N 
 Vole nejmén� 5 mm  N 
3.6 (4.18) Odolnost proti korozi:  P 
3.6 (4.18.1) - odolnost proti korozi   P 
3.6 (4.18.2) - sezónní praskání v m�di   P 
3.6 (4.18.3) - koroze hliníku   P 

 

EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
3.6 (4.19) Spouat�e kompatibilní s pYedYadníkem   N 
3.6 (4.20) Hrubé provozní vibrace..................................: B��né provozní 

svítidlo 
N 

3.6 (4.21) Ochranný atít:  N 
3.6 (4.21.1) Namontovaný atít   N 
3.6 (4.21.2) ástice z rozbíjejícího se svítidla nenaruaují 

bezpenost  
 N 

3.6 (4.21.3) }ádná pYímá cesta   N 
3.6 (4.21.4) Zkouaka nárazem do atítu   N 
 Zkouaka �havicím drátem v prostoru svítilny   N 
3.6 (4.22) PYipojení ke svítilnám  }ádné pYipojení  N 
3.6 (4.23) Polosvítidla odpovídají tYíd� II  N 
3.6 (4.24) UV záYení  N 
3.6 (4.25) }ádný ostrý roho nebo hrany  Bez ostrich 

roho/hran  
P 

3.6 (4.26) Ochrana proti zkratu:  N 
3.6 (4.26.1) Neizolované pYístupné ásti SELV   N 
3.6 (4.26.2) Zkouaka zkratu   N 
3.6 (4.26.3) Zkuaební Yet�zec podle IEC 61032  N 
 
3.7 (11) PLAZIVÉ VZDÁLENOSTI A VOLNÉ PROSTORY  P 
 Pracovní nap�tí 

(V)..........................................: 
230V - 

 Prob�h nap�tí Sinusový - 
 PTI <600 - 
 Jmenovité impulzní nap�tí 

(kV)..................................: 
-- - 
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 (1) (1) Proudové ásti rozné polarity: cr 
(mm); cl (mm).................: 

Cr>2,5mm, 
CI>1,5mm 

P 

 (2) Spouat�e kompatibilní s 
pYedYadníkem  

Cr>5mm, CI>3mm P 

 (3) Hrubé provozní 
vibrace..................................: 

 N 

 (4) Ochranný atít:   N 
 (5) Namontovaný atít   N  

 

EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
 (6) Proudové ásti a nosná plocha: cr 

(mm); cl (mm)...................................: 
Cr>5mm, CI>3mm P 

 
3.8(7) OPATYENÍ PRO UZEMN�NÍ  N 
3.8(7.2.1 
+7.2.3) 

PYístupné kovové ásti   N 

 Kovové ásti ve styku s nosnou plochou   N 
 Odpor < 0,5 «  N 
 Pou�ití dvou samoYezných aroubo   N 
 Závitotvorné arouby   N 
 Uzemn�ní konektoru jako první   N 
3.8.1(-) Upevn�ní pevných ástí termiálo se nesmí 

pYi sejmutí upnuté ásti otáet.  
 N 

3.8 (7.2.2 + 
7.2.3) 

Spojitost uzemn�ní ve spojích apod.   N 

3.8 (7.2.4) Zajiat�ní upínacích prostYedko   N 
 Soulad s 4.7.3  N 
3.8 (7.2.5) UzemIovací svorka je nedílnou souástí 

zásuvky konektoru  
 N 

3.8 (7.2.6) Zemnicí svorka pYiléhající k síeovým svorkám   N 
3.8 (7.2.7) Elektrolytická koroze zemnicí svorky   N 
3.8 (7.2.8) Materiál zemnicí svorky   N 
 Kontaktní plocha holý kov   N 
3.8 (7.2.10) Svítidlo tYídy II pro smykování - v   N 
3.8 (7.2.11) UzemIovací jádro zbarvené zelen� - �lut�   N 
 Délka zemnicího vodie   N 
 
3.9 (14) TERMINÁLY  N 
 Samostatn� schválené; seznam souástí   N 
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 TERMINÁLY   N 
(-) Samostatn� schválené; seznam souástí    

 

EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
 TERMINÁLY   N  
 
3.9 (15) Souást svítidla  N 
 Plocha proYezu vedení pro koncovky pro 

pYipojení napájení musí odpovídat tabulce 
14.1 normy IEC 60598-1. 

 N 

 Vylouení pYívodního kabelu   N 
 
3.10 (5) TERMINÁLY  P 
3.10.1 (-) Samostatn� schválené; seznam souástí   N 
 Souást svítidla   N 
   N 
3.10 (5.2) VN�JaÍ A VNITYNÍ VEDENÍ   P 
3.10 (5.2.1) Upevn�ní kabelu   P 
3.10 (5.2.2) Zkuaební   P 
 Montá� ve výace v�taí ne� 20 m a hmotnost 

v�taí ne� 4 kg 
 N 

3.10 (5.2.3) PYípojka napájení a vn�jaí kabelá�  Typ pYipojení Y  P 
3.10 (5.2.5) ProstYedky pYipojení.....................................:  N 
3.10 (5.2.6) Typ kabelu...................................................:  P 
 - Jmenovitý proYez (mm2)...........:  P 
 - Typ upevn�ní, X, Y nebo Z  P 
3.10 (5.2.7) Typ Z není pYipojen ke aroubom   P 
1.10 (5.2.8) Kabelové pYívody:   N 
 - - Vhodné pro zavedení   N 
 - - Dostatený stupeI ochrany   N 
 - Kabelové vstupy pYes pevný materiál 

mají zaoblené hrany  
 N 

3.10 (5.2.9) Izolaní prochodky:   N 
3.10 
(5.2.10) 

- Vhodn� upevn�né  N 

 - - Materiál v prochodkách   N 
 - - Trubky nebo kryty z izolaního 

materiálu  
 N 
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 - - }ádné mechanické nebo tepelné 

namáhání  
 N 

 - - }ádné vázání kabelo do uzlo apod.  N 
 - - Izolaní materiál nebo oblo�ení   N 
3.10 
(5.2.10.1) 

Ukotvení kabelo pro upevn�ní typu X:  N 

 a) a) AlespoI jedna ást je pevná   N 
 b) b) Typy kabelo   N 
 c) c) }ádné poakození kabelu   N 
 d) d) Lze upevnit celý kabel   N 
 e) e) }ádný dotyk upínacích aroubo  N 
 f) f) Kovový aroub není pYímo na 

kabelu  
 N 

 g) g) Vým�na bez speciálního nástroje   N 
 Vývodky, které se nepou�ívají jako kotevní 

prvky  
 N 

 Labyrintové kotevní úchyty   N 
3.10 
(5.2.10.2) 

Dostatené ukotvení aIor pro upevn�ní typu 
Y a typu Z  

 P  

3.10 
(5.2.10.3) 

Zkouaky:  N 

 - - Nemo�nost zatlait kabel; 
nebezpené  

 N  

 - - Zkouaka tahem: 25krát; tah 
(N)...............: 

 N 

 - - Zkouaka toivého momentu: toivý 
moment (Nm).................: 

 N 

 - - Posunutí f 2 mm  N 
 - - }ádný pohyb vodie   N 
 - - }ádné poakození kabelu nebo aIory   N 
3.10 
(5.2.11) 

Vn�jaí vedení procházející do svítidla  N 

3.10 
(5.2.12) 

Smyka - ve svorkách   N 

3.10 
(5.2.13) 

Konce vodio nejsou pocínované   N 

 Konce vodio pocínované: �ádný tok za 
studena  

 N 
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3.10 
(5.2.14) 

Síeová zástrka se stejnou ochranou   N 

 

EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
 Zástrka svítidla tYídy III   N 
3.10 
(5.2.15) 

Barevné oznaení nízkého nap�tí   N 

3.10 
(5.2.16) 

PYívody pro spotYebie (IEC 60320)  N 

 SpotYebiové zásuvky tYídy II   N 
3.10 (5.3) VnitYní zapojení   P 
3.10 (5.3.1) VnitYní elektroinstalace vhodné velikosti a 

typu  
 P 

 PYesto�e je elektroinstalace   P 
 - - Nedodává se/montá�ní návod   P 
 - - Montá� z výroby   P 
 - - Zatí�ená zásuvka (A)...............:  N 
 - - Teploty................................:  P 
 Zelená - �lutá pouze pro uzemn�ní   N 
3.10 
(5.3.1.1) 

VnitYní vedení pYipojené pYímo k pevnému vedení  P 

 ProYez (mm2).......................:  P 
 Tlouaeka izolace   P 
 V pYípad� potYeby se pYidá dodatená 

izolace  
 N 

3.10 
(5.3.1.2) 

VnitYní vedení pYipojené k pevnému vedení pYes vnitYní proudový 
chráni  

N 

 Dostatená plocha proYezu a tlouaeka izolace   N 
3.10 
(5.2.1.3) 

Dvojitá nebo zesílená izolace pro tYídu II  P 

3.10 
(5.2.1.4) 

Vodie bez izolace  N 

3.10 
(5.2.1.5) 

Proudot�sné ásti SELV   N  

3.10 
(5.2.1.6) 

Tlouaeka izolace jiná ne� PVC nebo pry�   N 
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3.10 (5.3.2) Ostré hrany atd.  VnitYní drát se nesmí 
dotýkat ostrých 
hran, nýto a 
podobných souástí.  

P 

 }ádné pohyblivé ásti spínao apod.  Nejsou pou�ity 
�ádné pohyblivé 
ásti  

N 

 Klouby, zvedací/spouat�cí zaYízení  }ádná taková 
zaYízení  

N 

 Teleskopické trubky atd.  }ádné teleskopické 
trubky apod.  

N 

 }ádné otáení o více ne� 360°  P 
3.10 (5.3.3) Otvory  }ádné otvory  N 
 Neodnímatelná pouzdra   N 
 Pouzdra v ostrých otvorech   N 
 Kabely s ochranným pláat�m   N 
3.10 (5.3.4) Spoje a spoje úinn� izolované  }ádné spoje a klouby  N 
3.10 (5.3.5) Namáhání vnitYních vodio   N 
3.10 (5.3.6) Nosie vodio  ZaYízení je pevné 

svítidlo  
N 

3.10 (5.3.7) Konce vodio nejsou pocínované  VnitYní drát se nesmí 
dotýkat ostrých 
hran, nýto a 
podobných souástí.  

N 

 Konce vodio pocínované: bez proud�ní za 
studena 

Nejsou pou�ity 
�ádné pohyblivé 
ásti  

N  

 
3.11 (8) OCHRANA PYED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM  P 
3.11 (8.2.1) nepYístupné ásti pod nap�tím  }ádný pYístup k �ivé 

ásti pYi b��ném 
pou�ívání  

P  

 Ochrana v jakékoli poloze   P 
 Oboustranná �árovka s wolframovým 

vláknem  
 N 

 Izolaní lak není spolehlivý  }ádný izolaní lak a 
podobné materiály 
jako ochrana pYed 
úrazem elektrickým 
proudem  

N 

 Oboustranná vysokotlaká výbojka   N 
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3.11 (8.2.2) PYenosné svítidlo nastavené do 
nejnepYízniv�jaí polohy  

Pevné svítidlo  N 

3.11 (8.2.3) Svítidlo tYídy II:  }ádný pYístup k �ivé 
ásti pYi b��ném 
pou�ívání  

N 

 - Základní izolované kovové ásti 
nepYístupné pYi startování nebo 
vým�n� svítidla 

 N 
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 - - Základní izolace není pYístupná 

jinak ne� pYi vým�n� startéru nebo 
�árovky.  

 N 

 - - Sklen�né ochranné atíty nejsou 
souástí doplIkové izolace  

 N 

 Svítidlo tYídy I s objímkou BC   N 
3.11 (8.2.4) PYenosné svítidlo:   N  
 - - Ochrana nezávislá na nosném 

povrchu  
 N 

 - - Svorkovnice zcela zakrytá   N 
3.11 (8.2.6) Kryty spolehliv� zajiat�né   N 
3.11 (8.2.7) Vybíjení kondenzátoro g 0,5 µF  N 
 PYenosné svítidlo pYipojené zástrkou s 

kondenzátorem  
 N 

 Ostatní svítidla pYipojená zástrkou s 
kondenzátorem  

 N 

 Vybíjecí zaYízení na kondenzátoru nebo 
uvnitY kondenzátoru  

 N 

 Vybíjecí zaYízení namontované samostatn�   N 
 
3.12 (12) ZKOUaKA ODOLNOSTI A TEPELNÁ ZKOUaKA  P 
3.12.1 (-) Mezní hodnota se odete 10 °C tabulky 

oddílu 12 normy IEC 60598-1. 
 P 

 Zkuaební prostYedí pYi ta+ 5°C pro venkovní 
pou�ití  

 P 

3.12.2 (-) IP v�taí ne� IP20  P 
3.12 (12.3) Test odolnosti:  P 
 - Montá�ní - pozice.............................: B��ná pozice - 
 - Zkuaební teplota (°C)........................: 35°C - 
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 - Celková doba trvání (h)....................: 168h - 
 - Napájecí nap�tí: Un faktor; 

vypotené nap�tí (V)........................: 
253V - 

 - Pou�itá lampa...................................:  - 
3.12 
(12.3.2) 

Po vytrvalostním testu:  P 

 -�ádná ást není nepou�itelná   P 
 -svítidlo není nebezpené   P 
 -�ádné poakození kolejového systému  Bez kolejového 

systému  
N 
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 -itelné znaení  Znaení je stále 

itelné a není 
zvln�né 

P 

 -�ádné praskliny, deformace atd.   P 
3.12 (12.4) Tepelná zkouaka (b��ný provoz) (viz pYíloha 2) P 
3.12 (12.5) Tepelná zkouaka (abnormální provoz) (viz pYíloha 2) N 
3.12 (12.6) Tepelná zkouaka (stav selhání ovládacího zaYízení svítilny): N 
3.12 
(12.6.1) 

-pYípad abnormálních podmínek..................................: N 

 -elektronická Yídicí jednotka sv�tlometu  N 
 -m�Yená teplota vinutí (°C) pYi 1,1 Un................:  - 
 -m�Yená teplota montá�ního povrchu (°C) pYi 

1,1 Un.....................................................: 
 N 

 -vypotená teplota montá�ního povrchu (°C).....:  N 
 -svítidla montovaná na kolejnici   N 
3.12 
(12.6.2) 

Yízení se snímáním teploty  N 

 -pYípad abnormálních podmínek.......................: }ádná regulace 
snímání teploty 

- 

 -teplotní lánek  N 
 -runí resetování vypínae  N 
 -automatické resetování vypínae   N 
 -m�Yená teplota montá�ního povrchu (°C):   N 
 -svítidla montovaná na liatu   N 
3.12 (12.7) Teplotní zkouaka (selhání ovládacího zaYízení sv�telného zdroje v 

plastových svítidlech):  
N 

 -pYípad abnormálních podmínek........................:  - 
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3.12 
(12.7.1) 

-m�Yená teplota vinutí (°C) pYi 1,1 
Un........................................................................: 

 - 

 -m�Yená teplota upevIovacího bodu / 
exponované ásti (°C) pYi 1,1 Un.........................: 

 N 

 -vypoítaná teplota upevIovacího bodu / 
exponované ásti (°C) pYi 1,1 Un.........................: 

 N 

3.12 
(12.7.2) 

Yízení snímání teploty  N 
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 -tepelné propojení  N 
 -runí resetování vypínae   N 
 -automatické resetování vypínae  N 
 -nam�Yená teplota upevIovacího 

bodu/exponované ásti (°C) ..........................: 
 N 

 
3.13(9) RESISTANCE TO DUST, SOLID OBJECTS AND MOISTURE P 
3.13.1(-) Zkouaky na vniknutí prachu, pevných 

pYedm�to a vlhkosti:  
 P 

3.13 (9.2) Zkouaky vniknutí prachu, pevných pYedm�to 
a vlhkosti:  

 P 

 -klasifikace podle IP.........................: IP X5 - 
 -montá�ní polohy pYi zkouace....................:  - 
 -uta�ení upevIovacích aroubo; krouticí 

moment (Nm).........: 
 - 

 -zkouaka podle bodo..............................:  - 
 -zkouaka elektrické pevnosti po   P 
 a) �ádné usazeniny v prachot�sném svítidle   P 
 b) �ádný mastek v prachot�sném svítidle   P 
 c)�ádné stopy vody na ástech, kterými 

prochází proud, nebo na místech, kde by se 
mohla stát nebezpenou  

 P 

 d)i)u svítidel bez vypouat�cích otvoro - �ádný 
pronik vody  

 P 

 d)ii)u svítidel s vypouat�cími otvory - bez 
nebezpeného vniknutí vody  

 N 

 e)bez pYístupu vody do vodot�sného svítidla   P 
 f)�ádný kontakt s �ivými ástmi (IP 2X)  N 
 f)�ádný vstup do krytu (IP 3X a IP 4X).  N 
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3.13 (9.3) Zkouaka vlhkosti 48 h R.H.:93% T:25°C P 
 
3.14 (10) IZOLANÍ ODPOR A ELEKTRICKÁ PEVNOST  P 
3.14 
(10.2.1) 

Zkouaka izolaního odporu  P 

 Izolaní odpor (M«): P 
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 SELV N 
 -mezi ástmi nesoucími proud rozné 

polarity...............................................................: 
 N 

 -mezi proudovodnými ástmi a montá�ním 
povrchem.............................................: 

 N 

 -mezi proudovodnými ástmi a kovovými 
ástmi svítidla.....................................: 

 N 

 Jiné ne� SELV:  P 
 -mezi �ivými ástmi rozné polarity.....: >100 M' P 
 -mezi �ivými ástmi a montá�ním povrchem.: >100 M' P 
 -mezi �ivými ástmi a krytem..............: >100 M' P 
 -mezi �ivými ástmi rozné polarity posobením 

spínae...........................: 
 N 

3.14 
(10.2.2) 

Zkouaka elektrické pevnosti  P 

 Atrapa svítidla  N 
 Svítidla se zapalovai po 24hodinové zkouace  N 
 Svítidla s runími zapalovai   N 
 Zkuaební nap�tí (V): P 
 SELV: N 
 -mezi ástmi s roznou polaritou 

proudu...............................................................: 
 N 

 -mezi proudovodnými ástmi a montá�ním 
povrchem.............................................: 

 N 

 -mezi ástmi, kterými protéká proud, a 
kovovými ástmi svítidla....................................: 

 N 

 Jiné ne� SELV:  P 
 -mezi �ivými ástmi rozné polarity.....: 1460V P 
 -mezi �ivými ástmi a montá�ním povrchem.: 2920V P 
 -mezi �ivými ástmi a krytem..............: 2920V P 
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 -mezi �ivými ástmi rozné polarity posobením 
spínae...........................: 

 N 
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3.14 
(10.3.1) 

Svodový proud (mA)....................................: 0.266 mA < 0.7 
mA 

P 

 
3.15 (13) ODOLNOST PROTI TEPLU, OHNI A SLEDOVÁNÍ  P 
3.15 
(13.2.1) 

Zkouaka tlakem kuliky:  P 

 -testovaná ást; teplota (°C).....................: PCB: 125°C P 
 -testovaná ást; teplota (°C).....................: Cívka: 125°C P 
3.15 
(13.3.1) 

Zkouaka plamenem jehly (10 s):  P 

 -ást testována......................................................: Doba hoYení 
nesmí pYekroit 
30 s po odstran�ní 
zkuaebního 
plamene a �ádná 
kapka hoYení 
nesmí zapálit 
hedvábný papír.  

P 

 -ást testována......................................................: Doba hoYení 
nesmí pYekroit 
30 s po odstran�ní 
zkuaebního 
plamene a �ádná 
hoYící kapka 
nesmí zapálit 
hedvábný papír.  

P 

3.15 
(13.3.2) 

Zkouaka �havicím drátem (650 °C) P 

 -testovaná ást ........................ ...........................: PCB P 
 -testovaná ást ........................ ...........................: Cívka P 
3.15 
(13.4.1) 

Kontrolní test: testovaná ást..............................:  N 

    
 B�}NÉ ÚPRAVY N 
(3.3.101+ 
5.2.1) 

Pro svítidla pYipojená pomocí koncovek, 
informace o svorkovnici  

 N 
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(5.2.2) Kabely odpovídající HD 21 S2 nebo HD 22 S2  N 
 
ZB PYÍLOHA ZB, ZVLÁaTNÍ VNITROSTÁTNÍ PODMÍNKY  N 
(2.2) TYída 0 není akceptovatelná  N 
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(3.3) DK: napájecí kabel se atítkem   N  
 IT: výstra�ný atítek na svítidle tYídy 0   N 
(4.5.1) DK: zásuvky   N 
(4.5.1) FR: zásuvky   N 
(5.2.1) DK, FI, SE, GB: typ zástrky   N 
 
ZC PYÍLOHA ZC, NÁRODNÍ ODCHYLKY   
(13.3) DK: Zkouaka jehlovým plamenem nebo zkouaka 

�havým drátem 750 °C pro svítidla v pYístupových 
cestách  

 N  

(13.3) GB: Po�adavky podle stavebních pYedpiso 
Spojeného království  

 N 

(13.3.2) FR: Zkouaka �havicím drátem 850 °C alt. 750°C pro 
svítidla v prostorách pYístupných veYejnosti a 
pracovníkom.  

 N 

 PYÍLOHA 1: souásti   
Objekt/ 
díl . 

Výrobce/ 
Obchodní znaka 

Typ/model Technické údaje Norma Znaka(y) 
shody 

Interní 
vodi 

Rozné  Rozné  105°C -- UL 

PCB Rozné Rozné  130°C -- UL 
 PYÍLOHA 2: m�Yení teploty, tepelné zkouaky oddílu 12 P 
 Referenní typ..........................................................: DR-30W - 
 Pou�itá lampa...........................................................: 30W - 
 Pou�ité ovládací zaYízení sv�tla................................:  - 
 Montá�ní poloha svítidla..........................................: B��ná poloha - 
 PYíkon (W)................................................................:  - 
 Napájecí proud (A)...................................................:  - 
 Vypotený úiník......................................................:  - 
 Tabulka: nam�Yené teploty korigované na ta = 25 °C - 
 -normální provozní re�im........................................: Bez 

abnormálního 
provozu  

- 
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 -test 1: jmenovité nap�tí..........................................: -- - 
 -test 2: 1,06násobek jmenovitého výkonu nebo 

1,05násobek jmenovitého výkonu...........................: 
243.8V - 

 -test 3: Zatí�ení vedení do zásuvky, 1,06násobek 
nap�tí nebo 1,05násobek pYíkonu...........................: 

-- - 

 

EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
 -test 4: 1,1násobek jmenovitého nap�tí nebo 

1,05násobek jmenovitého pYíkonu..........................: 
-- - 

Teplota (°C) ásti Bod 12.4 - normální Bod 12.5 - abnormální 
 Test 1 Test 2 Test 3 Limits  Test 4 Limit  
VnitYní vodie   50.3  105   
PCB  60.4  130   
Vn�jaí kryt  32.6  90   
Okolí  23.7  --   
       
 PYÍLOHA 3: aroubové svorky (souást svítidla) P 
(14) aROUBOVÉ SVORKY  - 
(14.2) Typ terminálu..........................................................:  - 
 Jmenovitý proud (A)................................................:  - 
(14.3.2.1) Jeden nebo více vodio   N 
(14.3.2.2) Speciální pYíprava   N 
(14.3.2.3) Velikost terminálu   N 
 Plocha proYezu (mm2).............................................:  N 
(14.3.3) Prostor pro vodie (mm).........................................:  N 
(14.4) Mechanické zkouaky N 
(14.4.1) Minimální vzdálenost   N 
(14.4.2) Nelze vyklouznout   N 
(14.4.3) Speciální pYíprava   N 
(14.4.4) Jmenovitý prom�r závitu (metrický závit ISO).:  N 
 Vn�jaí zapojení   N 
 }ádný m�kký kov   N 
(14.4.5) Koroze   N 
(14.4.6) Jmenovitý prom�r závitu (mm)...............................:  N 
 Toivý moment (Nm)...............................................:  N 
(14.4.7) Mezi kovovými povrchy   N 
 Vývodová svorka   N 
 Terminál pláat�   N  
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EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
 Zkouaka tahem; tah (N).........................................:  N 
14.4.8) Bez ne�ádoucího poakození   N 
 
 PYÍLOHA 4: BEZaROUBOVÉ SVORKY (SOUÁST SVÍTIDLA)  N 
(15) BEZaROUBOVÉ SVORKY  N 
(15.2) Typ svorky..............................................................:  - 
 Jmenovitý proud (A)...............................................:  - 
(15.3.1) Materiál   N 
(15.3.2) Svorka   N 
(15.3.3) Zará�ka  N 
(15.3.4) NepYipravené vodie   N 
(15.3.5) Tlak na izolaní materiál   N 
(15.3.6) Jasný zposob pYipojení   N 
(15.3.7) Samostatné upínání   N 
(15.3.8) Pevn� na míst�   N 
(15.3.10) Velikost vodie   N 
 Typ vodie   N 
(15.5.1) Svorky vnitYní zapojení  N 
(15.5.1.1) Svorky s ta�nou zkuaební pru�inou (4N, 4 vzorky)  N 
(15.5.1.2) Zkuaební svorky s kolíkem nebo jazýkem (4N, 4 

vzorky) 
 N 

 Zasouvací síla nepYesahující 50 N  N 
(15.5.2) Trvalé spoje: zkouaka vyta�ením (20 N)  N 
(15.6) Elektrické zkouaky  N 
 Pokles nap�tí (mV) po 1 hodin� (4 vzorky)............:  N 
 Úbytek nap�tí na dvou neodd�litelných spojích 

(M95)  
 N 

 Poet cyklo............................................................:  - 
 Úbytek nap�tí (mV) po 10. alt. 25. cyklu (4 

vzorky)...................................................................: 
 N 

 Pokles nap�tí (mV) po 50. alt. 100. cyklu (4 
vzorky)...................................................................: 

 N 

 Po stárnutí, pokles nap�tí (mV) po 10. alt. 25. cyklu 
(4vzorky)................................................................: 

 N 
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EN 60598-1 & EN 60598-2-3 
Cl. Po�adavek 3 Test Výsledek  Verdikt  
 Po zestárnutí, pokles nap�tí (mV) po 50. alt. 100. 

cyklu (4 vzorky)........................................................: 
 N 

(15.7) Vn�jaí zapojení svorek   N 
 Velikost a jmenovitá hodnota svorky   N 
(15.8.1) Zkouaka tahem pru�inové svorky (4 vzorky); tah (N)  N 
 Zkouaka kolíkem nebo jazýkem (4 vzorky); tah (N)  N 
(15.9) Zkouaka kontaktního odporu  N 
 Pokles nap�tí (mV) po 1 h N 
Terminal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pokles nap�tí (mV)           
 Úbytek nap�tí dvou neodd�litelných spojo   
 Úbytek nap�tí po 10. alt. 25. cyklu   
 Maximální povolený úbytek nap�tí (mV).................:  - 
Terminal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pokles nap�tí (mV)           
 Pokles nap�tí po 50. alt. 100. cyklu  
 Maximální povolený pokles nap�tí (mV)..................:  - 
Terminal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pokles nap�tí (mV)           
 Pokraující stárnutí: 25. cyklus: pokles nap�tí po 10. alt. 25. cyklu   
 Maximální povolený pokles nap�tí (mV)..................:  - 
Terminal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pokles nap�tí (mV)           
 Pokraující stárnutí: Pokles nap�tí po 50. alt. 100. cyklu   
 Maximální povolený pokles nap�tí (mV)..................:  - 
Terminal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pokles nap�tí (mV)           

 

Zkuaební 
zaYízení 

Výrobce Model Sériové íslo Poslední kal. Datum 
splatnosti kal. 

EFT Source  EM-TEST USC 500M6  0701-15 2012.05.13 2014.05.12 
Poznámka: Vaechny zkouaky byly provedeny s pou�itím mezinárodn� uznávaných norem. Vaechny 
zkuaební pYístroje byly kalibrovány. 
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T e st R e p ort i s s u e d u n d er t h e r e s p o n si bilit y of:  

 
 

T E S T R E P O R T 
I E C T R 6 2 7 7 8 

A p pli c ati o n of I E C 6 2 4 7 1 f or t h e a s s e s s m e nt of bl u e li g ht h a z ar d t o 
li g ht s o ur c e s a n d l u mi n air e s 

  

R e p o rt N u m b er. .............................: 6 1 0 8 0 7 5. 5 0 P  

D at e of i s s u e ..................................: 2 0 2 1- 0 8- 1 2  

T ot al n u m b er of p a g e s ...................  3 2  

 

N a m e of T e sti n g L a b or at or y 
pr e p ari n g t h e R e p o rt .....................:  

 

D E K R A T e sti n g a n d C ertifi c ati o n ( S h a n g h ai) Lt d. 

3/ F, # 2 5 0, Ji a n g c h a n g s a n R o a d b uil di n g 1 6 H e a d q u at er 
E c o n o m y P ar k S hi b ei Hi- T e c h P ar k, Ji n g9 a n Di stri ct, S h a n g h ai, 
P. R. C 2 0 0 4 3 6  

A p pli c a nt9 s n a m e ...........................:  L u mil e d s ( S h a n g h ai) M a n a g e m e nt C o., Lt d. 

A d d r e s s .........................................:  B uil di n g 1- A ÿ N o. 1 9 & 2 0, L a n e 2 9 9, W e n s h ui R o a d, Ji n g A n 
Di stri ct, S h a n g h ai, P. R. C hi n a, 2 0 0 0 7 2 

T e st s p e cifi c ati o n:   

St a n d ar d ........................................:  E N 6 2 4 7 1: 2 0 0 8 

I E C T R 6 2 7 7 8: 2 0 1 4 ( S e c o n d E diti o n) 

T e st p r o c e d ur e ..............................:  C B S c h e m e 

N o n- st a n d ar d t e st m et h o d ............:  N/ A 

T e st R e p ort F o r m N o. ....................:  I E C 6 2 7 7 8 A 

T e st R e p ort F o r m( s) Ori gi n at or ....:  T Ü V S Ü D Pr o d u ct S er vi c e G m b H 

M a st er T R F ....................................:  D at e d 2 0 1 6- 0 2 

C o p yri g ht © 2 0 1 6 I E C S y st e m of C o nf o r mit y A s s e s s m e nt S c h e m e s f or El e ctr ot e c h ni c al 
E q ui p m e nt a n d C o m p o n e nt s (I E C E E S y st e m). All ri g ht s r e s er v e d. 

T hi s p u bli c ati o n m a y b e r e pr o d u c e d i n w h ol e or i n p art f or n o n- c o m m er ci al p ur p o s e s a s l o n g a s t h e I E C E E i s a c k n o wl e d g e d a s 
c o p yri g ht o w n er a n d s o ur c e of t h e m at eri al. I E C E E t a k e s n o r e s p o n si bilit y f or a n d will n ot a s s u m e li a bilit y f or d a m a g e s r e s ulti n g 
fr o m t h e r e a d er' s i nt er pr et ati o n of t h e r e pr o d u c e d m at eri al d u e t o it s pl a c e m e nt a n d c o nt e xt. 

If t hi s T e st R e p ort F or m i s u s e d b y n o n-I E C E E m e m b er s, t h e I E C E E/I E C l o g o a n d t h e r ef er e n c e t o t h e 
C B S c h e m e pr o c e d ur e s h all b e r e m o v e d. 

T hi s r e p ort i s n ot v ali d a s a C B T e st R e p ort u nl e s s si g n e d b y a n a p pr o v e d C B T e sti n g L a b or at or y 
a n d a p p e n d e d t o a C B T e st C ertifi c at e i s s u e d b y a n N C B i n a c c or d a n c e wit h I E C E E 0 2.  

G e n er al di s cl ai m er: 

T h e t e st r e s ult s pr e s e nt e d i n t hi s r e p ort r el at e o nl y t o t h e o bj e ct t e st e d. 
T hi s r e p ort s h all n ot b e r e pr o d u c e d, e x c e pt i n f ull, wit h o ut t h e writt e n a p pr o v al of t h e I s s ui n g C B T e sti n g 
L a b or at or y. T h e a ut h e nti cit y of t hi s T e st R e p ort a n d it s c o nt e nt s c a n b e v erifi e d b y c o nt a c ti n g t h e N C B, 
r e s p o n si bl e f or t hi s T e st R e p ort.  

T h e p ur p o s e of t hi s r e p ort i s o nl y f or e x p ort a cti viti e s.  

 

 



 P a g e 2 of 3 2  R e p ort N o. 6 1 0 8 0 7 5. 5 0 P 

 

T R F N o. I E C 6 2 7 7 8 A   
 

 

T e st it e m d e s cri pti o n ...................... : L E D m o d ul e 

T r a d e M ar k ...................................... : L U MI L E D S 

M a n uf a ct ur er................................... : L u mil e d s ( S h a n g h ai) M a n a g e m e nt C o., Lt d. 

B uil di n g 1- A ÿ N o. 1 9 & 2 0, L a n e 2 9 9, W e n s h ui R o a d, Ji n g A n Di stri ct, 
S h a n g h ai, P. R. C hi n a, 2 0 0 0 7 2 

M o d el/ T y p e r ef er e n c e ..................... : L 1 7 0- a a b b 7 0 c c d d d d d, w h er e 
a a = n o mi n al C C T ( 2 2 = 2 2 0 0 K, 2 7 = 2 7 0 0 K, 3 0 = 3 0 0 0 K, 3 5 = 3 5 0 0 K, 4 0 
= 4 0 0 0 K, 5 0 = 5 0 0 0 K, 5 7 = 5 7 0 0 K, 6 5 = 6 5 0 0 K) 
b b = mi n C RI ( 7 0 = 7 0 C RI, 8 0 = 8 0 C RI, 9 0 = 9 0 C RI), 
c c =fr o w ar d v olt a g e( 1 2 = 1 2 V, 1 8 = 1 8 V, 2 4 = 2 4 V, 3 6 = 3 6 V, 7 2 = 7 2 V) ,  
d d d d d f or m ar k eti n g u s e 

R ati n g s ............................................ : M a x c urr e nt 1 2 0 0 m A 

 

R e s p o n si bl e T e sti n g L a b or at or y ( a s a p pli c a bl e), t e sti n g pr o c e d ur e a n d t e sti n g l o c ati o n( s): 

  C B T e sti n g L a b or at or y: D E K R A T e sti n g a n d C ertifi c ati o n ( S h a n g h ai) Lt d. 

T e sti n g l o c ati o n/ a d d r e s s ............................3/ F, # 2 5 0, Ji a n g c h a n g s a n R o a d b uil di n g 1 6 H e a d q u at er E c o n o m y 
P ar k S hi b ei Hi- T e c h P ar k, Ji n g9 a n Di stri ct, S h a n g h ai, P. R. C 2 0 0 4 3 6  

 A s s o ci at e d C B T e sti n g 
L a b or at or y: 

 

T e sti n g l o c ati o n/ a d dr e s s ............................... 
 

T e st e d b y ( n a m e, f u n cti o n, 
si g n at ur e) ................................ .....................

N a n c y W a n g 

 
 

A p p r o v e d b y ( n a m e, f u n cti o n, 
si g n at ur e) ................................ .....................

H a n s o n Z h a n g 

 
 

 

 T e sti n g pr o c e d ur e: C T F St a g e 
1: 

 

T e sti n g l o c ati o n/ a d dr e s s ............................... 
 

T e st e d b y ( n a m e, f u n cti o n, si g n at ur e) ............   

A p pr o v e d b y ( n a m e, f u n cti o n, 
si g n at ur e) ................................ ......................

   

 

 T e sti n g pr o c e d ur e: C T F St a g e 
2: 

 

T e sti n g l o c ati o n/ a d dr e s s ............................... 
 

T e st e d b y ( n a m e + si g n at ur e) ........................   

Wit n e s s e d b y ( n a m e, f u n cti o n, 
si g n at ur e) ................................ ......................

   

A p pr o v e d b y ( n a m e, f u n cti o n, 
si g n at ur e) ................................ ......................
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 Testing procedure: CTF Stage 

3: 
 

 Testing procedure: CTF Stage 
4: 

 

Testing location/ address ............................... 
 

Tested by (name, function, signature) ............  

Witnessed by (name, function, 
signature) ......................................................

  

Approved by (name, function, 
signature) ......................................................

  

Supervised by (name, function, 
signature) ......................................................
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List of Attachments (including a total number of pages in each attachment):  
ü Appendix 1: Photo Documentation  
ü Appendix 2: Model List 
ü Appendix 3: Relative Spectrum Of Tested Sample(s) 
ü Appendix 4: Table 6.1 Based On IEC 62471:2006 
ü Appendix 5: Table 6.1 Based On EN62471:2008, Attachment To IEC 62471 European 

Group Differences And National Differences 

Summary of testing: 

Tests performed (name of test and test 
clause): 
 
These tests fulfil the requirements of standard 
ISO/IEC 17025. 
When determining the test conclusion, the 
Measurement Uncertainty of test has been 
considered. 
 
The tested sample of 
L170-3070701200000 (1100mA) 
L170-4070701200000 (650mA) 
L170-6570701200000 (330mA) 
Have been tested according to the IEC 62471(first 
edition, 2006-07) at 200mm and been classified 
as RG 1. 
Have been tested according to the EN 
62471:2008 at 200mm and been classified as  
RG 1. 
Have been tested according to the IEC/TR 
62778:2014 and been classified as RG 1 
Unlimited for blue light hazard. 
 
 
The tested sample of 
L170-3070701200000 (1200mA) 
L170-4070701200000 (1200mA) 
L170-6570701200000 (1200mA) 
Have been tested according to the IEC 62471(first 
edition, 2006-07) at 200mm and been classified 
as RG 2. 
Have been tested according to the EN 
62471:2008 at 200mm and been classified as  
RG 2. 
Have been tested according to the IEC/TR 
62778:2014 and been classified as RG 2 for blue 
light hazard. 
 

Testing location: 
 
DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd. 
3/F, #250, Jiangchangsan Road building 16 
Headquater Economy Park Shibei Hi-Tech Park, 
Jing9an District, Shanghai, P.R.C 200436 
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Summary of compliance with National Differences (List of countries addressed): EN Standards 
 
EN 62471:2008 
 

 The product fulfills the requirements 
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Copy of marking plate: 
The artwork below may be only a draft. The use of certification marks on a product must be 
authorized by the respective NCBs that own these marks. 
 
N/A 
 

 



 P a g e 7 of 3 2  R e p ort N o. 6 1 0 8 0 7 5. 5 0 P 

 

T R F N o. I E C 6 2 7 7 8 A   
 

 

T e st it e m p arti c ul ar s .............................................. :  S e e b el o w 

Pr o d u ct e v al u at e d .................................................. :   L E D p a c k a g e 

 L E D m o d ul e 

 L a m p 

 L u mi n air e 

R at e d v olt a g e ( V) .................................................... :  -- 

R at e d c urr e nt ( m A) ................................................. :  M a x c urr e nt 1 2 0 0 m A 

R at e d C C T ( K) ........................................................ :  - -  

R at e d L u mi n a n c e ( M c d/ m 2 ) .................................... : -- 

C o m p o n e nt r e p ort d at a u s e d  ................................ :   N ot a p pli c a bl e 

 L E D p a c k a g e 

 L E D m o d ul e 

 L a m p 

R e p ort n u m b er: -- 

  

P o s si bl e t e st c a s e v er di ct s:  

- t e st c a s e d o e s n ot a p pl y t o t h e t e st o bj e ct .......... : N/ A 

- t e st o bj e ct d o e s m e et t h e r e q uir e m e nt ................ : P ( P a s s) 

- t e st o bj e ct d o e s n ot m e et t h e r e q uir e m e nt .......... : F ( F ail) 

T e sti n g ................................................................... :  -- 

D at e of r e c ei pt of t e st it e m ..................................... :  2 0 2 1- 0 6- 2 1 

D at e ( s) of p erf or m a n c e of t e st s ............................ :  2 0 2 1- 0 8- 1 2 

 

G e n er al r e m ar k s: 

"( S e e E n cl o s ur e #)" r ef er s t o a d diti o n al i nf or m ati o n a p p e n d e d t o t h e r e p ort. 
"( S e e a p p e n d e d t a bl e)" r ef er s t o a t a bl e a p p e n d e d t o t h e r e p ort. 
 
T h r o u g h o ut t hi s r e p ort a  c o m m a /  p oi nt i s u s e d a s t h e d e ci m al s e p ar at or. 
 

T h e pr o d u ct c o m pli e d wit h t h e f oll o wi n g st a n d ar d s: 

I E C 6 2 4 7 1: 2 0 0 6 
E N 6 2 4 7 1: 2 0 0 8  
I E C/ T R 6 2 4 7 1- 2: 2 0 0 9 
I E C/ T R 6 2 7 7 8: 2 0 1 4 

  

D e ci si o n r ul e s a p pli e d Pr o c e d ur e 2 < A c c ur a c y M et h o d= a s st at e d i n t h e I E C G ui d e 1 1 5: 2 0 0 7 . 

M a n uf a ct ur er9 s D e cl ar ati o n p er s u b- cl a u s e 4. 2. 5 of I E C E E 0 2: 

T h e a p pli c ati o n f or o bt ai ni n g a C B T e st C ertifi c at e 
i n cl u d e s m or e t h a n o n e f a ct or y l o c ati o n a n d a 
d e cl ar ati o n fr o m t h e M a n uf a ct ur er st ati n g t h at t h e 
s a m pl e( s) s u b mitt e d f or e v al u ati o n i s ( ar e) 
r e pr e s e nt ati v e of t h e pr o d u ct s fr o m e a c h f a ct or y h a s 
b e e n pr o vi d e d ...........................................................:  

 Y e s 

 N ot a p pli c a bl e 
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T R F N o. I E C 6 2 7 7 8 A   
 

 
W h e n diff er e n c e s e xi st; t h e y s h all b e i d e ntifi e d i n t h e G e n er al pr o d u ct i nf or m at i o n s e cti o n. 

N a m e a n d a d d r e s s of f a ct or y (i e s) ........................ :  L u mil e d s ( S h a n g h ai) M a n a g e m e nt C o., Lt d. 

B uil di n g 1- A ÿ N o. 1 9 & 2 0, L a n e 2 9 9, W e n s h ui 
R o a d, Ji n g A n Di stri ct, S h a n g h ai, P. R. C hi n a, 
2 0 0 0 7 2 

G e n er al pr o d u ct i nf or m ati o n: 

 
F ull t e st s w er e p erf or m e d o n m o d el L 1 7 0- 3 0 7 0 7 0 1 2 0 0 0 0 0, L 1 7 0- 4 0 7 0 7 0 1 2 0 0 0 0 0 a n d  
L 1 7 0- 6 5 7 0 7 0 1 2 0 0 0 0 0. 
 
T h e pr o d u ct s c o n si d er e d a s w or st c a s e w hi c h s h o ul d b e e v al u at e d at 2 0 0 m m. 
 
T h e s a m pl e of L 1 7 0- 3 0 7 0 7 0 1 2 0 0 0 0 0, L 1 7 0- 4 0 7 0 7 0 1 2 0 0 0 0 0 a n d L 1 7 0- 6 5 7 0 7 0 1 2 0 0 0 0 0 w a s t e st e d at 
2 0 0 m m fr o m t h e li g ht s o ur c e. 
 
B a s e o n t h e M o d el li st w hi c h li st e d o n t h e a p p e n di x 2, T h e t e st e d s a m pl e c a n b e c o n si d er e d a s 

 t y pi c al pr o d u ct   w or st pr o d u ct  
W hi c h t h e r e s ult s c a n b e r ef er e n c e u s e d f or t h e ot h er m o d el s. 
 
T y p e t e st w a s p erf or m e d a c c or di n g t o I E C 6 2 4 7 1: 2 0 0 6 pr o c e d ur e. 
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7 MEASUREMENT INFORMATION FLOW P 

7.1 Basic flow P 

 8Law of conservation of luminance9 applied  N/A 

 Use of only true luminance/radiance values  P 

 In case of luminaire:  
The light source is operated in the luminaire under 
similar conditions as when tested as a component 

 N/A 

 In case Ethr value for RG2 was established the peak 
value was derived from angular light distribution  

 N/A 

7.2 Conditions for the radiance measurement P 

 Standard condition applied  
(200mm distance, 0,011rad field of view) 

 P 

 Non-standard condition applied  N/A 

7.3 Special cases (I): Replacement by a lamp or LED module of another type N/A 

 Light source is a white light source  N/A 

 Evaluation done based on highest luminance  N/A 

 Evaluation done based on CCT value  N/A 

7.4 Special cases (II): Arrays and clusters of primary light sources N/A 

 LED package is evaluated as  ................................ : RG0 unlimited  
 RG1 unlimited 

N/A 

 Ethr of LED package applies to array  N/A 

8 RISK GROUP CLASSIFICATION P 

 Risk group achieved:  P 

 -... Risk Group 0 unlimited  N/A 

 -... Risk Group 1 unlimited L170-3070701200000 
(1100mA); 
L170-4070701200000 
(650mA); 
L170-6570701200000 
(330mA) 

P 

 - Ethr ......................................................  (lx) : 
Distance to reach RG1 ......................  (m) : 

Refer to the 
Supplementary information 
of 
TABLE:Spectroradiometric 
measurement 
as following 

P 
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 TABLE:Spectroradiometric measurement  

 Measurement performed on:  LED package 
 LED module 
 Lamp 
 Luminaire 

 

 Model number ..............................................L170-3070701200000  

 Test voltage (V) ............................................-- þ 
 Test current (mA) .........................................1200 mA þ 
 Test frequency (Hz) ......................................-- þ 
 Ambient, t(ðC) ...............................................25ðC þ 

 Measurement distance .................................  20 cm 
 ... cm 

þ 

 Source size  ..................................................  Non-small 
 Small : 

þ 

 Field of view  ................................................  100 mrad 
 11 mrad 
 1,7 mrad (for small sources) 

þ 

Item Symb
ol 

Units Result Remark 

Correlated colour temperature CCT K 3101  

x/y colour coordinates   0,4291/0,3998  

Blue light hazard radiance LB W/(m2"sr1) 1,06E+04 @11mrad 

Blue light hazard irradiance EB W/m2 --  

Luminance L cd/m2 2,46E+07 @11mrad 

Illuminance E lx 1,05E+04  

     

Supplementary information: 
Per IEC/TR 62778:2014 
Ethr= 2310 lx 
Dmin= 426 mm  
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 TABLE:Spectroradiometric measurement  

 Measurement performed on:  LED package 
 LED module 
 Lamp 
 Luminaire 

 

 Model number ..............................................L170-3070701200000  

 Test voltage (V) ............................................-- þ 
 Test current (mA) .........................................1100 mA þ 
 Test frequency (Hz) ......................................-- þ 
 Ambient, t(ðC) ...............................................25ðC þ 

 Measurement distance .................................  20 cm 
 ... cm 

þ 

 Source size  ..................................................  Non-small 
 Small : 

þ 

 Field of view  ................................................  100 mrad 
 11 mrad 
 1,7 mrad (for small sources) 

þ 

Item Symb
ol 

Units Result Remark 

Correlated colour temperature CCT K 3093  

x/y colour coordinates   0,4293/0,3993  

Blue light hazard radiance LB W/(m2"sr1) 9,96E+03 @11mrad 

Blue light hazard irradiance EB W/m2 --  

Luminance L cd/m2 2,70E+07 @11mrad 

Illuminance E lx 1,05E+04  

     

Supplementary information: 
N/A 
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 TABLE:Spectroradiometric measurement  

 Measurement performed on:  LED package 
 LED module 
 Lamp 
 Luminaire 

 

 Model number ..............................................L170-4070701200000  

 Test voltage (V) ............................................-- þ 
 Test current (mA) .........................................1200 mA þ 
 Test frequency (Hz) ......................................-- þ 
 Ambient, t(ðC) ...............................................25ðC þ 

 Measurement distance .................................  20 cm 
 ... cm 

þ 

 Source size  ..................................................  Non-small 
 Small : 

þ 

 Field of view  ................................................  100 mrad 
 11 mrad 
 1,7 mrad (for small sources) 

þ 

Item Symb
ol 

Units Result Remark 

Correlated colour temperature CCT K 3994  

x/y colour coordinates   0,3831/0,3856  

Blue light hazard radiance LB W/(m2"sr1) 1,64E+04 @11mrad 

Blue light hazard irradiance EB W/m2 --  

Luminance L cd/m2 3,00E+07 @11mrad 

Illuminance E lx 1,03E+04  

     

Supplementary information: 
Per IEC/TR 62778:2014 
Ethr= 1828 lx 
Dmin= 476 mm  
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 TABLE:Spectroradiometric measurement  

 Measurement performed on:  LED package 
 LED module 
 Lamp 
 Luminaire 

 

 Model number ..............................................L170-4070701200000  

 Test voltage (V) ............................................-- þ 
 Test current (mA) .........................................650 mA þ 
 Test frequency (Hz) ......................................-- þ 
 Ambient, t(ðC) ...............................................25ðC þ 

 Measurement distance .................................  20 cm 
 ... cm 

þ 

 Source size  ..................................................  Non-small 
 Small : 

þ 

 Field of view  ................................................  100 mrad 
 11 mrad 
 1,7 mrad (for small sources) 

þ 

Item Symb
ol 

Units Result Remark 

Correlated colour temperature CCT K 4003  

x/y colour coordinates   0,3833/0,3876  

Blue light hazard radiance LB W/(m2"sr1) 9,92E+03 @11mrad 

Blue light hazard irradiance EB W/m2 --  

Luminance L cd/m2 1,93E+07 @11mrad 

Illuminance E lx 7,69E+03  

     

Supplementary information: 
N/A 
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 TABLE:Spectroradiometric measurement  

 Measurement performed on:  LED package 
 LED module 
 Lamp 
 Luminaire 

 

 Model number ..............................................L170-6570701200000  

 Test voltage (V) ............................................-- þ 
 Test current (mA) .........................................1200 mA þ 
 Test frequency (Hz) ......................................-- þ 
 Ambient, t(ðC) ...............................................25ðC þ 

 Measurement distance .................................  20 cm 
 ... cm 

þ 

 Source size  ..................................................  Non-small 
 Small : 

þ 

 Field of view  ................................................  100 mrad 
 11 mrad 
 1,7 mrad (for small sources) 

þ 

Item Symb
ol 

Units Result Remark 

Correlated colour temperature CCT K 6949  

x/y colour coordinates   0,3060/0,3227  

Blue light hazard radiance LB W/(m2"sr1) 2,98E+04 @11mrad 

Blue light hazard irradiance EB W/m2 --  

Luminance L cd/m2 2,50E+07 @11mrad 

Illuminance E lx 9,67E+03  

     

Supplementary information: 
Per IEC/TR 62778:2014 
Ethr= 839 lx 
Dmin= 679 mm  
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 TABLE:Spectroradiometric measurement  

 Measurement performed on:  LED package 
 LED module 
 Lamp 
 Luminaire 

 

 Model number ..............................................L170-6570701200000  

 Test voltage (V) ............................................-- þ 
 Test current (mA) .........................................330 mA þ 
 Test frequency (Hz) ......................................-- þ 
 Ambient, t(ðC) ...............................................25ðC þ 

 Measurement distance .................................  20 cm 
 ... cm 

þ 

 Source size  ..................................................  Non-small 
 Small : 

þ 

 Field of view  ................................................  100 mrad 
 11 mrad 
 1,7 mrad (for small sources) 

þ 

Item Symb
ol 

Units Result Remark 

Correlated colour temperature CCT K 6787  

x/y colour coordinates   0,3077/0,3286  

Blue light hazard radiance LB W/(m2"sr1) 9,90E+03 @11mrad 

Blue light hazard irradiance EB W/m2 --  

Luminance L cd/m2 9,15E+06 @11mrad 

Illuminance E lx 3,81E+03  

     

Supplementary information: 
N/A 
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 TABLE: Angular light distribution N/A 
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List of test equipment used: 
 
A completed list of used test equipment shall be provided in the Test Reports when a Manufacturer Testing 
Laboratory according to CTF stage 1 or CTF stage 2 procedure has been used. 
Note: This page may be removed when CTF stage 1 CTF stage 2 are not used. See also clause 4.8 in OD 2020 
for more details. 
 

Clause Measurement / 
testing 

Testing / measuring 
equipment / material used, 

(Equipment ID) 
 

Range used 
Last Calibration 

date 
Calibration 
due date 

7 

Irradiance 
measurements 
Radiance 
measurements 

IDR 300 Monochromator (SH 
344) 200-3000nm / / 

7 Radiance 
measurements S009 Telescope (SH 345) 300-1400nm / / 

7 Radiance 
measurements 

SRS 12 Radiance Standard 
(SH 348) 300-1400nm 2021/2/25 2022/2/24 

7 Irradiance 
measurements 

CL6 Spectral irradiance 
standard (SH 350) 300-3000nm 2021/2/25 2022/2/24 

7 Irradiance 
measurements 

CL7 Spectral irradiance 
standard (SH 351) 200-400nm 2021/2/25 2022/2/24 

7 Irradiance 
measurements 

Photometric detector head (SH 
359) 380nm-800nm 2021/2/26 2022/2/25 

7 

Irradiance 
measurements 
Radiance 
measurements 

Wattmeter (SH030) 500V,40A 2020/10/10 2021/10/10 

 



 Page 18 of 32 Report No. 6108075.50P 
 

 
TRF No. IEC62778A  
 

Appendix 1: Photo Documentation 
 

 

 
L170-3070701200000 

 

 
L170-4070701200000 

 

 
L170-6570701200000 
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Appendix 2: Model List 
 
L170-aabb70ccddddd 
where 
aa = nominal CCT (22=2200K,27=2700K,30 =3000K,35=3500K,40 = 4000K, 50=5000K,57=5700K,65=6500K); 
bb = min CRI (70 = 70CRI,80=80CRI,90=90 CRI); 
cc=froward voltage(12 = 12V, 18=18V,24=24V,36 = 36V, 72=72V); 
ddddd for marketing use. 
 

Model Max Current (mA) 

L170-aabb7012ddddd 1200 

L170-aabb7018ddddd 800 

L170-aabb7024ddddd 600 

L170-aabb7036ddddd 400 

L170-aabb7072ddddd 200 
 
 
Threshold drive current for RG1-RG2 boundary limit: 
 

Nominal CCT 
Threshold drive 

current (mA) f3000K f4000K f6500K 

L170-aabb7012ddddd 

1200 RG2 RG2 RG2 

1100 RG1 unlimited RG2 RG2 

650 RG1 unlimited RG1 unlimited RG2 

330 RG1 unlimited RG1 unlimited RG1 unlimited 

 
 

Ethr (lx) Nominal CCT 
Threshold drive 

current (mA) f3000K f4000K f6500K 

L170-aabb7012ddddd 

1200 2310 lx 1828 lx 839 lx 

1100 n/a 1828 lx 839 lx 

650 n/a n/a 839lx 

330 n/a n/a n/a 
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Appendix 3: Relative Spectrum Of Tested Sample(s) 
 
 

 
L170-3070701200000 

 

 
L170-4070701200000 

 

 
L170-6570701200000 
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Appendix 4: Table 6.1 Based On IEC 62471:2006 
DUT: L170-3070701200000 (1200mA), Evaluation Distance: 200mm, Angular subtense of the apparent source ³: 100 mrad 
 

IEC 62471 
Clause Requirement + Test Result 3 Remark Verdict 
    
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps   

Risk Action 
spectrum Symbol Units 

Emission Measurement 

Exempt Low risk Mod risk 

Limit Result Limit Result Limit Result 

Actinic UV SUV(») Es W"m-2 0,001 0,0000 0,003  0,03  

Near UV  EUVA W"m-2 10 0,0000 33  100  

Blue light B(») LB W"m-2"sr-1 100 4,59E+02 10000 1,06E+04 4000000 1,06E+04 

Blue light, 
small source B(») 

EB W"m-2 1,0* -- 1,0 -- 400 -- 

Retinal 
thermal R(») 

LR W"m-2"sr-1 28000/³ 1,60E+05 28000/³  71000/³  

Retinal 
thermal, 
weak visual 
stimulus** R(») 

LIR 

W"m-2"sr-1 6000/³ -- 6000/³  6000/³  

IR radiation, 
eye  

EIR W"m-2 100 0,14 570  3200  

* Small source defined as one with ³ < 0,011 radian. Averaging field of view at 10000 s is 0,1 radian. 
** Involves evaluation of non-GLS source  
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DUT: L170-3070701200000 (1100mA), Evaluation Distance: 200mm, Angular subtense of the apparent source ³: 100 mrad 
 

IEC 62471 
Clause Requirement + Test Result 3 Remark Verdict 
    
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps   

Risk Action 
spectrum Symbol Units 

Emission Measurement 

Exempt Low risk Mod risk 

Limit Result Limit Result Limit Result 

Actinic UV SUV(») Es W"m-2 0,001 0,0000 0,003  0,03  

Near UV  EUVA W"m-2 10 0,0000 33  100  

Blue light B(») LB W"m-2"sr-1 100 4,57E+02 10000 9,96E+03 4000000  

Blue light, 
small source B(») 

EB W"m-2 1,0* -- 1,0 -- 400 -- 

Retinal 
thermal R(») 

LR W"m-2"sr-1 28000/³ 1,60E+05 28000/³  71000/³  

Retinal 
thermal, 
weak visual 
stimulus** R(») 

LIR 

W"m-2"sr-1 6000/³ -- 6000/³  6000/³  

IR radiation, 
eye  

EIR W"m-2 100 0,14 570  3200  

* Small source defined as one with ³ < 0,011 radian. Averaging field of view at 10000 s is 0,1 radian. 
** Involves evaluation of non-GLS source  
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DUT: L170-4070701200000 (1200mA), Evaluation Distance: 200mm, Angular subtense of the apparent source ³: 100 mrad 
 

IEC 62471 
Clause Requirement + Test Result 3 Remark Verdict 
    
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps   

Risk Action 
spectrum Symbol Units 

Emission Measurement 

Exempt Low risk Mod risk 

Limit Result Limit Result Limit Result 

Actinic UV SUV(») Es W"m-2 0,001 0,0000 0,003  0,03  

Near UV  EUVA W"m-2 10 0,0000 33  100  

Blue light B(») LB W"m-2"sr-1 100 6,21E+02 10000 1,64E+04 4000000 1,81E+04 

Blue light, 
small source B(») 

EB W"m-2 1,0* -- 1,0 -- 400 -- 

Retinal 
thermal R(») 

LR W"m-2"sr-1 28000/³ 2,24E+05 28000/³  71000/³  

Retinal 
thermal, 
weak visual 
stimulus** R(») 

LIR 

W"m-2"sr-1 6000/³ -- 6000/³  6000/³  

IR radiation, 
eye  

EIR W"m-2 100 0,10 570  3200  

* Small source defined as one with ³ < 0,011 radian. Averaging field of view at 10000 s is 0,1 radian. 
** Involves evaluation of non-GLS source  
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DUT: L170-4070701200000 (650mA), Evaluation Distance: 200mm, Angular subtense of the apparent source ³: 100 mrad 
 

IEC 62471 
Clause Requirement + Test Result 3 Remark Verdict 
    
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps   

Risk Action 
spectrum Symbol Units 

Emission Measurement 

Exempt Low risk Mod risk 

Limit Result Limit Result Limit Result 

Actinic UV SUV(») Es W"m-2 0,001 0,0000 0,003  0,03  

Near UV  EUVA W"m-2 10 0,0000 33  100  

Blue light B(») LB W"m-2"sr-1 100 4,52E+02 10000 9,92E+03 4000000  

Blue light, 
small source B(») 

EB W"m-2 1,0* -- 1,0 -- 400 -- 

Retinal 
thermal R(») 

LR W"m-2"sr-1 28000/³ 1,38E+05 28000/³  71000/³  

Retinal 
thermal, 
weak visual 
stimulus** R(») 

LIR 

W"m-2"sr-1 6000/³ -- 6000/³  6000/³  

IR radiation, 
eye  

EIR W"m-2 100 0,11 570  3200  

* Small source defined as one with ³ < 0,011 radian. Averaging field of view at 10000 s is 0,1 radian. 
** Involves evaluation of non-GLS source  
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DUT: L170-6570701200000 (1200mA), Evaluation Distance: 200mm, Angular subtense of the apparent source ³: 100 mrad 
 

IEC 62471 
Clause Requirement + Test Result 3 Remark Verdict 
    
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps   

Risk Action 
spectrum Symbol Units 

Emission Measurement 

Exempt Low risk Mod risk 

Limit Result Limit Result Limit Result 

Actinic UV SUV(») Es W"m-2 0,001 0,0000 0,003  0,03  

Near UV  EUVA W"m-2 10 0,0000 33  100  

Blue light B(») LB W"m-2"sr-1 100 1,12E+03 10000 2,98E+04 4000000 3,73E+04 

Blue light, 
small source B(») 

EB W"m-2 1,0* -- 1,0 -- 400 -- 

Retinal 
thermal R(») 

LR W"m-2"sr-1 28000/³ 3,42E+05 28000/³  71000/³  

Retinal 
thermal, 
weak visual 
stimulus** R(») 

LIR 

W"m-2"sr-1 6000/³ -- 6000/³  6000/³  

IR radiation, 
eye  

EIR W"m-2 100 0,10 570  3200  

* Small source defined as one with ³ < 0,011 radian. Averaging field of view at 10000 s is 0,1 radian. 
** Involves evaluation of non-GLS source  
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DUT: L170-6570701200000 (330mA), Evaluation Distance: 200mm, Angular subtense of the apparent source ³: 100 mrad 
 

IEC 62471 
Clause Requirement + Test Result 3 Remark Verdict 
    
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps   

Risk Action 
spectrum Symbol Units 

Emission Measurement 

Exempt Low risk Mod risk 

Limit Result Limit Result Limit Result 

Actinic UV SUV(») Es W"m-2 0,001 0,0000 0,003  0,03  

Near UV  EUVA W"m-2 10 0,0000 33  100  

Blue light B(») LB W"m-2"sr-1 100 4,19E+02 10000 9,90E+03 4000000  

Blue light, 
small source B(») 

EB W"m-2 1,0* -- 1,0 -- 400 -- 

Retinal 
thermal R(») 

LR W"m-2"sr-1 28000/³ 1,15E+05 28000/³  71000/³  

Retinal 
thermal, 
weak visual 
stimulus** R(») 

LIR 

W"m-2"sr-1 6000/³ -- 6000/³  6000/³  

IR radiation, 
eye  

EIR W"m-2 100 0,08 570  3200  

* Small source defined as one with ³ < 0,011 radian. Averaging field of view at 10000 s is 0,1 radian. 
** Involves evaluation of non-GLS source  
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Appendix 5: Table 6.1 Based On EN62471:2008, Attachment To IEC 62471 European Group Differences And National Differences 
DUT: L170-3070701200000 (1200mA), Evaluation Distance: 200mm, Angular subtense of the apparent source ³: 100 mrad 
 

EN 62471 
Clause Requirement + Test Result 3 Remark Verdict 
   
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps (based on EU Directive 2006/25/EC)  

Risk Action 
spectrum Symbol Units 

Emission Measurement 

Exempt Low risk Mod risk 

Limit Result Limit Result Limit Result 

Actinic UV SUV(») Es W"m-2 0,001 0,0000 -- -- -- -- 

Near UV  EUVA W"m-2 0,33 0,0000 -- -- -- -- 

Blue light B(») LB W"m-2"sr-1 100 4,59E+02 10000 1,06E+04 4000000 1,06E+04 

Blue light, 
small source B(») EB W"m-2 0,01* -- 1,0 -- 400 -- 

Retinal 
thermal R(») LR W"m-2"sr-1 28000/³ 1,60E+05 28000/³  71000/³  

Retinal 
thermal, 
weak visual 
stimulus** 

R(») LIR W"m-2"sr-1 

545000 
0,0017f ³ f 0,011 -- 

6000/³ 
0,011f ³ f 0,1 -- 

IR radiation, 
eye  EIR W"m-2 100 0,14 570  3200  

* Small source defined as one with ³ < 0,011 radian. Averaging field of view at 10000 s is 0,1 radian. 
** Involves evaluation of non-GLS source 
NOTE The action functions: see Table 4.1 and Table 4.2 

The applicable aperture diameters: see 4.2.1 
 The limitations for the angular subtenses: see 4.2.2 
 The related measurement condition 5.2.3 and the range of acceptance angles: see Table 5.5. 
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DUT: L170-3070701200000 (1100mA), Evaluation Distance: 200mm, Angular subtense of the apparent source ³: 100 mrad 
 

EN 62471 
Clause Requirement + Test Result 3 Remark Verdict 
   
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps (based on EU Directive 2006/25/EC)  

Risk Action 
spectrum Symbol Units 

Emission Measurement 

Exempt Low risk Mod risk 

Limit Result Limit Result Limit Result 

Actinic UV SUV(») Es W"m-2 0,001 0,0000 -- -- -- -- 

Near UV  EUVA W"m-2 0,33 0,0000 -- -- -- -- 

Blue light B(») LB W"m-2"sr-1 100 4,57E+02 10000 9,96E+03 4000000  

Blue light, 
small source B(») EB W"m-2 0,01* -- 1,0 -- 400 -- 

Retinal 
thermal R(») LR W"m-2"sr-1 28000/³ 1,60E+05 28000/³  71000/³  

Retinal 
thermal, 
weak visual 
stimulus** 

R(») LIR W"m-2"sr-1 

545000 
0,0017f ³ f 0,011 -- 

6000/³ 
0,011f ³ f 0,1 -- 

IR radiation, 
eye  EIR W"m-2 100 0,14 570  3200  

* Small source defined as one with ³ < 0,011 radian. Averaging field of view at 10000 s is 0,1 radian. 
** Involves evaluation of non-GLS source 
NOTE The action functions: see Table 4.1 and Table 4.2 

The applicable aperture diameters: see 4.2.1 
 The limitations for the angular subtenses: see 4.2.2 
 The related measurement condition 5.2.3 and the range of acceptance angles: see Table 5.5. 
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DUT: L170-4070701200000 (1200mA), Evaluation Distance: 200mm, Angular subtense of the apparent source ³: 100 mrad 
 

EN 62471 
Clause Requirement + Test Result 3 Remark Verdict 
   
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps (based on EU Directive 2006/25/EC)  

Risk Action 
spectrum Symbol Units 

Emission Measurement 

Exempt Low risk Mod risk 

Limit Result Limit Result Limit Result 

Actinic UV SUV(») Es W"m-2 0,001 0,0000 -- -- -- -- 

Near UV  EUVA W"m-2 0,33 0,0000 -- -- -- -- 

Blue light B(») LB W"m-2"sr-1 100 6,21E+02 10000 1,64E+04 4000000 1,81E+04 

Blue light, 
small source B(») EB W"m-2 0,01* -- 1,0 -- 400 -- 

Retinal 
thermal R(») LR W"m-2"sr-1 28000/³ 2,24E+05 28000/³  71000/³  

Retinal 
thermal, 
weak visual 
stimulus** 

R(») LIR W"m-2"sr-1 

545000 
0,0017f ³ f 0,011 -- 

6000/³ 
0,011f ³ f 0,1 -- 

IR radiation, 
eye  EIR W"m-2 100 0,10 570  3200  

* Small source defined as one with ³ < 0,011 radian. Averaging field of view at 10000 s is 0,1 radian. 
** Involves evaluation of non-GLS source 
NOTE The action functions: see Table 4.1 and Table 4.2 

The applicable aperture diameters: see 4.2.1 
 The limitations for the angular subtenses: see 4.2.2 
 The related measurement condition 5.2.3 and the range of acceptance angles: see Table 5.5. 
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TRF No. IEC62778A  
 

 
DUT: L170-4070701200000 (650mA), Evaluation Distance: 200mm, Angular subtense of the apparent source ³: 100 mrad 
 

EN 62471 
Clause Requirement + Test Result 3 Remark Verdict 
   
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps (based on EU Directive 2006/25/EC)  

Risk Action 
spectrum Symbol Units 

Emission Measurement 

Exempt Low risk Mod risk 

Limit Result Limit Result Limit Result 

Actinic UV SUV(») Es W"m-2 0,001 0,0000 -- -- -- -- 

Near UV  EUVA W"m-2 0,33 0,0000 -- -- -- -- 

Blue light B(») LB W"m-2"sr-1 100 4,52E+02 10000 9,92E+03 4000000  

Blue light, 
small source B(») EB W"m-2 0,01* -- 1,0 -- 400 -- 

Retinal 
thermal R(») LR W"m-2"sr-1 28000/³ 1,38E+05 28000/³  71000/³  

Retinal 
thermal, 
weak visual 
stimulus** 

R(») LIR W"m-2"sr-1 

545000 
0,0017f ³ f 0,011 -- 

6000/³ 
0,011f ³ f 0,1 -- 

IR radiation, 
eye  EIR W"m-2 100 0,11 570  3200  

* Small source defined as one with ³ < 0,011 radian. Averaging field of view at 10000 s is 0,1 radian. 
** Involves evaluation of non-GLS source 
NOTE The action functions: see Table 4.1 and Table 4.2 

The applicable aperture diameters: see 4.2.1 
 The limitations for the angular subtenses: see 4.2.2 
 The related measurement condition 5.2.3 and the range of acceptance angles: see Table 5.5. 
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TRF No. IEC62778A  
 

 
DUT: L170-6570701200000 (1200mA), Evaluation Distance: 200mm, Angular subtense of the apparent source ³: 100 mrad 
 

EN 62471 
Clause Requirement + Test Result 3 Remark Verdict 
   
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps (based on EU Directive 2006/25/EC)  

Risk Action 
spectrum Symbol Units 

Emission Measurement 

Exempt Low risk Mod risk 

Limit Result Limit Result Limit Result 

Actinic UV SUV(») Es W"m-2 0,001 0,0000 -- -- -- -- 

Near UV  EUVA W"m-2 0,33 0,0000 -- -- -- -- 

Blue light B(») LB W"m-2"sr-1 100 1,12E+03 10000 2,98E+04 4000000 3,73E+04 

Blue light, 
small source B(») EB W"m-2 0,01* -- 1,0 -- 400 -- 

Retinal 
thermal R(») LR W"m-2"sr-1 28000/³ 3,42E+05 28000/³  71000/³  

Retinal 
thermal, 
weak visual 
stimulus** 

R(») LIR W"m-2"sr-1 

545000 
0,0017f ³ f 0,011 -- 

6000/³ 
0,011f ³ f 0,1 -- 

IR radiation, 
eye  EIR W"m-2 100 0,10 570  3200  

* Small source defined as one with ³ < 0,011 radian. Averaging field of view at 10000 s is 0,1 radian. 
** Involves evaluation of non-GLS source 
NOTE The action functions: see Table 4.1 and Table 4.2 

The applicable aperture diameters: see 4.2.1 
 The limitations for the angular subtenses: see 4.2.2 
 The related measurement condition 5.2.3 and the range of acceptance angles: see Table 5.5. 
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TRF No. IEC62778A  
 

 
DUT: L170-6570701200000 (330mA), Evaluation Distance: 200mm, Angular subtense of the apparent source ³: 100 mrad 
 

EN 62471 
Clause Requirement + Test Result 3 Remark Verdict 
   
Table 6.1 Emission limits for risk groups of continuous wave lamps (based on EU Directive 2006/25/EC)  

Risk Action 
spectrum Symbol Units 

Emission Measurement 

Exempt Low risk Mod risk 

Limit Result Limit Result Limit Result 

Actinic UV SUV(») Es W"m-2 0,001 0,0000 -- -- -- -- 

Near UV  EUVA W"m-2 0,33 0,0000 -- -- -- -- 

Blue light B(») LB W"m-2"sr-1 100 4,19E+02 10000 9,90E+03 4000000  

Blue light, 
small source B(») EB W"m-2 0,01* -- 1,0 -- 400 -- 

Retinal 
thermal R(») LR W"m-2"sr-1 28000/³ 1,15E+05 28000/³  71000/³  

Retinal 
thermal, 
weak visual 
stimulus** 

R(») LIR W"m-2"sr-1 

545000 
0,0017f ³ f 0,011 -- 

6000/³ 
0,011f ³ f 0,1 -- 

IR radiation, 
eye  EIR W"m-2 100 0,08 570  3200  

* Small source defined as one with ³ < 0,011 radian. Averaging field of view at 10000 s is 0,1 radian. 
** Involves evaluation of non-GLS source 
NOTE The action functions: see Table 4.1 and Table 4.2 

The applicable aperture diameters: see 4.2.1 
 The limitations for the angular subtenses: see 4.2.2 
 The related measurement condition 5.2.3 and the range of acceptance angles: see Table 5.5. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------End-------------------------------------------------------------------------------------------------- 



PRODUCT
DATASHEET

C17677_STRADA2X2SHDBLK

STRADA2X2SHDBLK

Black shade for additional backlight control.

SPECIFICATION:

Dimensions 49.9 x 49.9 mm

Height 11.1 mm

Fastening screw

ROHS compliant yes 

MATERIALS:

Component Type Material Colour Finish

STRADA2X2SHDBLK Shade PC black

ORDERING INFORMATION:

Component   Qty in box MOQ MPQ Box weight (kg)

C17677_STRADA2X2SHDBLK

» Box size: 310 x 215 x 175 mm

     480   160   20          1.9
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See also our general installation guide: www.ledil.com/installation_guide
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PRODUCT
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C17677_STRADA2X2SHDBLK

GENERAL INFORMATION:

NOTE:  The  typical  beam  angle  will  be  changed  by  different  color,  chip  size

and  chip  position  tolerance.  The  typical  total  beam  angle  is  the  full  angle

measured where the luminous intensity is half of the peak value.

MATERIALS:

As part of our continuous research and improvement processes, and to ensure

the best possible quality and availability of our products, LEDiL  reserves  the

right to change material grades without notice.

PRODUCT DATA USER AGREEMENT AND DISCLAIMER:

The measured data  in the provided downloadable LEDiL Product Datasheets

and  Mechanical  2DDrawings  is  rounded  and  provided  as  reference  for

planning.  LEDiL Oy's optical  specifications have been verified by  conducting

performance testing of the products in accordance with the company's quality

system. The reported data are averaged results of multiple measurements with

typical variation. LEDiL Oy reserves the right to without prior notification make

changes and improvements to its products.

LEDiL Oy assumes neither warranty,  nor  guarantee nor  any other  liability  of

any kind for the contents and correctness of the provided data. The provided

data has been generated with highest diligence but the provided data may in

reality  not  represent  the  complete  possible  variation  range  of  all  intrinsic

parameters.  Therefore,  in  certain  cases  a  deviation  from  the  provided  data

could occur.

LEDiL  Oy  reserves  the  right  to  undertake  technical  changes  of  its  products

without  further notification which could  lead  to changes  in  the provided data.

LEDiL Oy assumes no liability of any kind for the possible deviation from any

provided data or any other damage  resulting  from  the usage of  the provided

data.

The user agrees to  this disclaimer and user agreement with  the download or

usage of the provided files.

LEDiL Oy

Joensuunkatu 13

FI24240 SALO

Finland

LEDiL Inc.

228 West Page Street

Suite D

Sycamore IL 60178

USA

Ledil Optics Technology

(Shenzhen) Co., Ltd.

# 405 , Block B

Casic Motor Building

Shenzhen 518057

P.R.CHINA

Local sales and technical

support

www.ledil.com/

where_to_buy

Shipping locations

Salo, Finland

Hong Kong, China

Distribution Partners

www.ledil.com/

where_to_buy

Last update: 08/11/2023 Subject to change without prior notice Published: 15/07/2020
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Features 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Description 
The EUM-050SxxxDx series is a 50W, constant-current, programmable and IP66/IP67 rated LED driver that 
operates from 90-305Vac input with excellent power factor. It is created for many lighting applications including 
low bay, tunnel and street, etc. The high efficiency of these drivers and compact metal case enables them to run 
cooler, significantly improving reliability and extending product life. To ensure trouble-free operation, protection is 
provided against input surge, output over voltage, short circuit, and over temperature. 
 
Models 
Adjustable 

Output 
Current 
Range 

Full-Power 
Current 

Range (1) 

Default 
Output  
Current 

Input  
Voltage 

Range(2) 

Output  
Voltage 
Range 

Max. 
Output 
Power 

Typical 
Efficiency

(3) 

Typical 
Power Factor  Model Number 

(4) 120Vac 220Vac 

30-530mA 300-530mA 530 mA 90~305Vac/ 
127~300 Vdc 47~167 Vdc 50W 90.5% 0.99 0.96 EUM-050S053Dx(5) 

55-900mA 550-900mA 700 mA 90~305 Vac/ 
127~300 Vdc 28~91 Vdc 50W 89.0% 0.99 0.96 EUM-050S090Dx(6) 

92-1500mA 920-1500mA 1050 mA 90~305 Vac/ 
127~300 Vdc 17~54 Vdc 50W 88.0% 0.99 0.96 EUM-050S150Dx(7) 

Notes: (1) Output current range with constant power at 50W 
(2) Certified input voltage range: UL, FCC 100-277Vac; otherwise 100-240Vac. 
(3) Measured at 100% load and 220Vac input (see below <General Specifications= for details).  
(4) x = G are UL Recognized, ENEC and CCC, etc. models; x = T are UL Class P models; x = B are BIS models;  

x = F are UL Class P models with flying leads. See below "Mechanical Outline" for details. 
(5) Only available with x = G, and only with ENEC, CE, CB and CCC certificates. 
(6) SELV output. 
(7) Class 2 & SELV output. 

     
  

ÿ Full Power at Wide Output Current Range (Constant Power) 

ÿ Adjustable Output Current (AOC) with Programmability 

ÿ Isolated 1-5V/1-10V/10V PWM/3-Timer-Modes Dimmable 

ÿ Output Lumen Compensation 

ÿ Input Surge Protection: DM 4kV, CM 6kV 

ÿ All-Around Protection: OVP, SCP, OTP 

ÿ IP66/IP67 and UL Dry/Damp/Wet Location 

Only IP66 and UL Dry/Damp Location (DF models) 

ÿ Class 2 & SELV Output 

ÿ TYPE HL, for use in a Class I, Division 2 Hazardous 

(Classified) Location 

ÿ Suitable for Luminaires with Protection Class I 

ÿ 5 Years Warranty 
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      I-V Operation Area 

EUM-050S053Dx                                                         EUM-050S090Dx 

O
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t V
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(V

)

Output Current (mA)

Good Performance Area
Allowed Operating Area

Programmed Operating Area

Note:  300mAfIosetf530mA
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0
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0 106 212 318 424 530 636

(300,167)

(530,94)
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(Ioset,50/Ioset)(10%Ioset,50/Ioset)

(53,47) (Ioset,47)
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Note:  550mAfIosetf900mA

(330,91)(55,91)

0
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0 180 360 540 720 900 1080

(550,91)

(900,55)
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(900,28)
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(10%Ioset,50/Ioset)

(90,28) (Ioset,28)

(900,33)

 
 

EUM-050S150Dx 

O
ut

pu
t V

ol
ta

ge
(V

)

Output Current (mA)

Good Performance Area
Allowed Operating Area

Programmed Operating Area

Note:  920mAfIosetf1500mA

(552,54)(92,54)

0

10

20

30

40

50

60

0 300 600 900 1200 1500 1800

(920,54)

(1500,33)

100%Load60%Load

(1500,17)

(Ioset,50/Ioset)(10%Ioset,50/Ioset)

(150,17) (Ioset,17)

(1500,20)

 
 
Input Specifications 

Parameter Min. Typ. Max. Notes 

Input AC Voltage 90 Vac - 305 Vac  

Input DC Voltage 127 Vdc - 300 Vdc  

Input Frequency 47 Hz - 63 Hz  

Leakage Current 
- - 0.75 MIU UL 8750; 277Vac/ 60Hz 

- - 0.70 mA IEC 60598-1; 240Vac/ 60Hz 

Input AC Current  
- - 0.55 A Measured at 100% load and 120 Vac input. 

- - 0.30 A Measured at 100% load and 220 Vac input. 

 



3 / 15 

Specifications are subject to changes without notice.                                           All specifications are typical at 25# unless otherwise stated. 

 
 

   

                                                        50W Programmable IP66/IP67 Driver EUM-050SxxxDx                                Rev. C   

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronics-co.com         

 
Input Specifications (Continued) 

Parameter Min. Typ. Max. Notes 

Inrush Current(I2t) - - 0.48 A2s 
At 220Vac input, 25ðC cold start, 
duration=292 ¿s, 10%Ipk-10%Ipk. See 
Inrush Current Waveform for the details. 

PF 0.9 - - At 100-277Vac, 50-60Hz, 60%-100% Load 
(30-50W) THD - - 20% 

THD - - 10% At 220-240Vac, 50-60Hz, 60%-100% Load 
(30-50W) 

 
Output Specifications 

Parameter Min. Typ. Max. Notes 

Output Current Tolerance -5%Ioset - 5%Ioset At 100% load condition 
Output Current Setting(Ioset) 
Range 

EUM-050S053Dx 
EUM-050S090Dx 
EUM-050S150Dx 

 
 

30 mA 
55 mA 
92 mA 

 
 
- 
- 
- 

 
 

  530 mA 
  900 mA 
1500 mA 

 

Output Current Setting Range 
with Constant Power  

EUM-050S053Dx 
EUM-050S090Dx 
EUM-050S150Dx 

 
 

300 mA 
550 mA 
920 mA 

 
 
- 
- 
- 

 
 

  530 mA 
  900 mA 
1500 mA 

 

Total Output Current Ripple 
 (pk-pk) - 5%Iomax 10%Iomax At 100% load condition. 20 MHz BW 

Output Current Ripple at  
< 200 Hz (pk-pk) - 2%Iomax - 

At 100% load condition. Only this 
component of ripple is associated with 
visible flicker. 

Startup Overshoot Current - - 10%Iomax At 100% load condition 

No Load Output Voltage 
EUM-050S053Dx 
EUM-050S090Dx 
EUM-050S150Dx 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
200 V 
120 V 
  60 V 

 

Line Regulation  - - ±1% Measured at 100% load 

Load Regulation - - ±5%  

Turn-on Delay Time  - - 0.5 s Measured at 120-277Vac input,  
60%-100% Load 

Temperature Coefficient of Ioset - 0.06%/ðC - Case temperature = 0ðC ~Tc max 
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General Specifications 

Parameter Min. Typ. Max. Notes 

Efficiency at 120 Vac input: 
EUM-050S053Dx 

Io=  300 mA 
Io=  530 mA 

EUM-050S090Dx 
Io=  550 mA 
Io=  900 mA 

EUM-050S150Dx 
Io=  920 mA 
Io=1500 mA 

 
 

85.0% 
86.0% 

 
84.0% 
85.0% 

 
83.0% 
83.5% 

 
 

87.0% 
88.0% 

 
86.0% 
87.0% 

 
85.0% 
85.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

Measured at 100% load and steady-state 
temperature in 25ðC ambient; 
(Efficiency will be about 2.0% lower if 
measured immediately after startup.) 

Efficiency at 220 Vac input: 
EUM-050S053Dx 

Io=  300 mA 
Io=  530 mA 

EUM-050S090Dx 
Io=  550 mA 
Io=  900 mA 

EUM-050S150Dx 
Io=  920 mA 
Io=1500 mA 

 
 

87.5% 
88.5% 

 
86.5% 
87.0% 

 
85.0% 
86.0% 

 
 

89.5% 
90.5% 

 
88.5% 
89.0% 

 
87.0% 
88.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

Measured at 100% load and steady-state 
temperature in 25ðC ambient; 
(Efficiency will be about 2.0% lower if 
measured immediately after startup.) 

Efficiency at 277 Vac input: 
EUM-050S053Dx 

Io=  300 mA 
Io=  530 mA 

EUM-050S090Dx 
Io=  550 mA 
Io=  900 mA 

EUM-050S150Dx 
Io=  920 mA 
Io=1500 mA 

 
 

88.0% 
89.0% 

 
87.0% 
87.5% 

 
86.0% 
86.0% 

 
 

90.0% 
91.0% 

 
89.0% 
89.5% 

 
88.0% 
88.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

Measured at 100% load and steady-state 
temperature in 25ðC ambient; 
(Efficiency will be about 2.0% lower if 
measured immediately after startup.) 

MTBF  - 548,000 
Hours - 

Measured at 220Vac input, 80%Load and 
25ðC ambient temperature (MIL-HDBK-
217F) 

Lifetime - 103,000 
Hours - 

Measured at 220Vac input, 80%Load and 
70ðC case temperature; See lifetime vs. 
Tc curve for the details 

Operating Case Temperature 
for Safety Tc_s -40°C - +90°C  

Operating Case Temperature 
for Warranty Tc_w -40°C - +80ðC Case temperature for 5 years warrant 

Humidity: 10% RH to 95% RH;  

Storage Temperature -40°C - +85°C Humidity: 5%RH to 95%RH 

Dimensions  
Inches (L × W × H) 

Millimeters (L × W × H) 

 
3.75 × 2.52 × 1.44 

95 × 64 × 36.5 

With mounting ear 
4.41 × 2.52 × 1.44 

112 × 64 × 36.5 

Net Weight - 490 g -  

 
Dimming Specifications 

Parameter Min. Typ. Max. Notes 

Absolute Maximum Voltage on 
the Vdim (+) Pin -20 V - 20 V  

Source Current on Vdim (+)Pin 200 uA 300 uA 450 uA Vdim(+) = 0 V 
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Dimming Specifications (Continued) 

 
Safety &EMC Compliance  

Safety Category Standard 

UL/CUL UL8750,CAN/CSA-C22.2 No. 250.13 

ENEC & CE EN 61347-1, EN 61347-2-13 

UKCA BS EN 61347-1, BS EN 61347-2-13 

CB IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 

CCC GB 19510.1, GB 19510.14 

PSE J 61347-1, J 61347-2-13 

KS KS C 7655 

BIS IS 15885(Part2/Sec13) 

EAC TP TC 004, TP TC 020 

Performance Standard 

ENEC EN 62384 

EMI Standards Notes 

BS EN/EN IEC 55015/GB 17743/KN 15(1) Conducted emission Test &Radiated emission Test 

BS EN/EN IEC 61000-3-2/GB 17625.1 Harmonic current emissions 

BS EN/EN 61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker 

 
  

Parameter Min. Typ. Max. Notes 

Dimming 
Output 
Range 

EUM-050S053Dx 
EUM-050S090Dx 
EUM-050S150Dx 

10%Ioset - Ioset 
300 mA f Ioset f 530 mA 
550 mA f Ioset f 900 mA 
920 mA f Ioset f 1500 mA 

EUM-050S053Dx 
EUM-050S090Dx 
EUM-050S150Dx 

30 mA 
55 mA 
92 mA 

- Ioset 
30 mA f Ioset ÿ 300 mA 
55 mA f Ioset ÿ 550 mA 
92 mA f Ioset ÿ 920 mA 

Recommended Dimming 
Range for 1-5V 0.25 V - 4.75 V Dimming mode set to 1-5V in PC 

interface. 
Recommended Dimming 
Range for 1-10V 1 V - 9 V Default 1-10V dimming mode with positive 

logic. 

PWM_in High Level - 10V - 

 
PWM_in Low Level - 0V - 

PWM_in Frequency Range 200 Hz - 2 KHz 

PWM_in Duty Cycle 0% - 100% 
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Safety &EMC Compliance (Continued) 

EMI Standards Notes 

FCC Part 15(1) 

ANSI C63.4 Class B  

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: [1] this device may not cause harmful interference, and [2] this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
Operation. 

EMS Standards Notes 

BS EN/EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge (ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge 

BS EN/EN 61000-4-3 Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS  

BS EN/EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient / Burst-EFT 

BS EN/EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 4 kV, Common Mode 6 kV 

BS EN/EN 61000-4-6 Conducted Radio Frequency Disturbances Test-CS  

BS EN/EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Test 

  BS EN/EN 61000-4-11 Voltage Dips 

BS EN/EN 61547 Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment  

Note: (1) This LED driver meets the EMI specifications above, but EMI performance of a luminaire that contains it depends 
also on the other devices connected to the driver and on the fixture itself.  

 
Derating  
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Lifetime vs. Case Temperature  

 

 
Inrush Current Waveform 

                     

 
Efficiency vs. Load  

EUM-050S053Dx(Io=300mA)                                 EUM-050S053Dx(Io=530mA) 
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          EUM-050S090Dx(Io=550mA)                                 EUM-050S090Dx(Io=900mA) 

  
 

             EUM-050S150Dx(Io=920mA)                                  EUM-050S150Dx(Io=1500mA) 

  
 
Power Factor  
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Total Harmonic Distortion 

 

 
Protection Functions  

Parameter Notes 

Over Temperature Protection Decreases output current, returning to normal after over temperature is removed. 

Short Circuit Protection Auto Recovery. No damage will occur when any output is short circuited. The output 
shall return to normal when the fault condition is removed. 

Over Voltage Protection Limits output voltage at no load and in case the normal voltage limit fails. 

 
Dimming 
 
ü 1-5V Dimming  
The recommended implementation of the dimming control is provided below. 

Dim+

Dim-
Dimmer

Inventronics 
LED Driver

V+

V-
L

VprgN
Vac

 
Implementation 1: Positive logic 
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Dim+

Dim-
Dimmer

Inventronics 
LED Driver

V+

V-
L

VprgN
Vac

 
Implementation 2: Negative logic 

Notes:  
1. Do NOT connect Dim2 to the output V2 or V+, otherwise the driver will not work properly. 
2. The dimmer can also be replaced by an active 1-5V voltage source signal or passive components like zener. 
3. When 1-5V negative logic dimming mode and Dim+ is open, the driver will output maximum current. 

 
ü 1-10V Dimming  
The recommended implementation of the dimming control is provided below.  

Dim+

Dim-
Dimmer

Inventronics 
LED Driver

V+

V-
L

VprgN
Vac

  
                                                             Implementation 3: Positive logic 

Dim+

Dim-
Dimmer

Inventronics 
LED Driver

V+

V-
L

VprgN
Vac

 
Implementation 4: Negative logic 

Notes:  
1. Do NOT connect Dim2 to the output V2 or V+, otherwise the driver will not work properly. 
2. The dimmer can also be replaced by an active 1-10V voltage source signal or passive components like zener. 
3. When 1-10V negative logic dimming mode and Dim+ is open, the driver will output minimum current. 
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ü 10V PWM Dimming 
The recommended implementation of the dimming control is provided below. 

Dim+

Dim-

Inventronics 
LED Driver

V+

V-L

N
Vac

Vprg

PWM 
Signal

   
Implementation 5: Positive logic 

 

Dim+

Dim-

Inventronics 
LED Driver

V+

V-L

N
Vac

Vprg

PWM 
Signal

    
Implementation 6: Negative logic 

Notes:  
1. Do NOT connect Dim2 to the output V2 or V+, otherwise the driver will not work properly. 
2. When PWM negative logic dimming mode and Dim+ is open, the driver will output minimum current. 

 
ü Time Dimming 

Time dimming control includes 3 kinds of modes, they are Self Adapting-Midnight, Self Adapting-
Percentage and Traditional Timer. 
÷ Self Adapting-Midnight: Automatically adjusts the dimming curve based on the on-time of past two 

days (if difference <15 minutes), assuming that the center point of the dimming curve is midnight local 
time. 

÷ Self Adapting-Percentage: Automatically adjusts the on-time of each step by a constant percentage = 
(actual on-time for the past 2 days if difference <15 min) / (programmed on-time from the dimming 
curve). 

÷ Traditional Timer: Follows the programmed timing curve after power on with no changes. 
 
ü Output Lumen Compensation 

Output Lumen Compensation (OLC) may be used to maintain constant light output over the life of the LEDs 
by driving them at a reduced current when new, then gradually increasing the drive current over time to 
counteract LED lumen degradation.  
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Programming Connection Diagram 
EUM-050SxxxDG/ EUM-050SxxxDT/EUM-050SxxxDB 

 
 
EUM-050SxxxDF 

 
 
Note: The driver does not need to be powered on during the programming process. 
 
ü Please refer to PRG-MUL2  (Programmer) datasheet for details. 
 
Mechanical Outline 
EUM-050SxxxDG 

Unspecified tolerance:±1

PROJ:

INPUT(UL SJOW 17AWG/3C & VDE H05RN-F 3*1.0mm2 8.3) Dimming Wire(UL21996 22AWG/3C 5.0)

L (BRN) 
N (BLU)  

(YLW/GRN )

V+ (BRN)
V-  (BLU)

 Vprg   (BLK/WHT)
 Dim+  (PUR)
 Dim-   (PNK)

OUTPUT(UL SJOW 17AWG/2C & VDE H05RN-F 2*1.0mm2 7.8)

Tc
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EUM-050SxxxDT 

Unspecified tolerance:±1

PROJ:

Tc

L (BLK) 
N (WHT)  

(YLW/GRN)

INPUT(UL SJTW 18AWG/3C 7.8) DIMMING(UL21996 22AWG/3C 5.0)

OUTPUT(UL SJTW 18AWG/2C 7.3)

V+ (RED)
V- (BLU)

Vprg (BLK/WHT)
Dim+ (PUR)
Dim- (PNK)

 
 
EUM-050SxxxDB 

Unspecified tolerance:±1

PROJ:

INPUT(BIS 3*1.0mm2 7.25) Dimming Wire(UL21996 22AWG/3C 5.0)

L (RED) 
N (BLK)  

(YLW/GRN)

V+ (RED)
V-  (BLK)

OUTPUT(BIS 2*1.0mm2 6.85)

Tc

 Vprg   (BLK/WHT)
 Dim+  (PUR)
 Dim-   (PNK)
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EUM-050SxxxDF 

Unspecified tolerance:±1

PROJ:

INPUT(UL1015 18AWG) DIMMING(UL1430 22AWG)

OUTPUT(UL1015 18AWG)

Tc

L (BLK) 
N (WHT)  

(YLW/GRN)
V+ (RED)
V- (BLU)

Vprg (YLW)
Dim+ (PUR)
Dim- (PNK)

 
 
RoHS Compliance 
Our products comply with reference to RoHS Directive (EU) 2015/863 amending 2011/65/EU, calling for the elimination 
of lead and other hazardous substances from electronic products. 
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Revision History 

Change  
Date Rev. 

Description of Change 

Item From To 

2021-01-21 A Datasheets Release / / 

2021-12-24 B 

Product photograph EUM-050SxxxDF Updated 

UKCA logo / Added 

EAC logo / Added 

Models EUM-050S053Dx Added 

Models Note (5) Added 

I-V Operation Area EUM-050S053Dx Added 

Output Current Setting(Ioset) Range EUM-050S053Dx Added 

Output Current Setting Range with 
Constant Power EUM-050S053Dx Added 

No Load Output Voltage EUM-050S053Dx Added 

Efficiency at 120 Vac input EUM-050S053Dx Added 

Efficiency at 220 Vac input: EUM-050S053Dx Added 

Efficiency at 277 Vac input: EUM-050S053Dx Added 

Dimming Output Range EUM-050S053Dx Added 

Safety &EMC Compliance UKCA Added 

Safety &EMC Compliance EAC Added 

Efficiency vs. Load  EUM-050S053Dx Added 

Dimming Note Updated 

Programming Connection Diagram EUM-050SxxxDT Updated 

Programming Connection Diagram EUM-050SxxxDF Updated 

Mechanical Outline EUM-050SxxxDT Updated 

Mechanical Outline EUM-050SxxxDF Updated 

2023-06-13 C 

Product photograph / Updated 

Safety &EMC Compliance / Updated 

Dimming / Updated 

Programming Connection Diagram / Updated 

Mechanical Outline / Updated 

 



 

Návod k pou�ití 

VEYEJNÉ LED OSV�TLENÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TYP: ST-1916-SL-G-HE 

Vstupní nap�tí AC 230 V 

Pracovní teplota -30Ú ~ 50ÚC 

Krytí IP 66 

Mechanická odolnost IK 08 

Hmotnost cca 5 kg 

}ivotnost 100 000 h 

Montá� Sloup / výlo�ník 

 

 



Upozorn�ní 

" PYed instalací výrobku si nejprve peliv� pYet�te tento návod. 

" NepYipojujte svítidlo k elektrické síti pYed odstran�ním ochranného obalu. 

" Instalaci svítidla provád�jte v�dy a� po odpojení svítidla od hlavního napájení. 

" Zajist�te Yádné uzemn�ní svítidla. 

" Nepou�ívejte svítidlo v prostYedí, které vykazuje teplotu a vlhkost mimo rozsah stanovený 
výrobcem jako provozní. Pou�itím svítidla v takovém prostYedí se výrazn� sni�uje jeho �ivotnost. 

" K iat�ní svítidla nepou�ívejte korozivní chemikálie nebo rozpouat�dla, která mohou poakodit 
povrchovou úpravu nebo ochrannou vrstvu svítidla. Nepou�ívejte vysokotlaké istie. 

" Instalaci a údr�bu svítidla musí v�dy provád�t pouze osoba s platnou kvaliokací dle vyhláaky  
NV . 194/2022 Sb. 

" Nepou�ívejte svítidlo v pYípad�, �e doalo k poakození svítidla nebo pYívodního kabelu a jeho 
izolace. Kontrolu svítidla a kabelá�e doporuujeme provád�t pravideln�. 

" Svítidlo je vybaveno 10m pYívodním kabelem CYKY 3 J 3x1,0 mm2. 

" Napájení v pYedYadníkové ásti svítidla je zapojené ve svorkovnici bez pou�ití trubikové pojistky v 
obvodu, trubiková pojistka je vaak pYipravena pro budoucí zapojení. Pro zapojení staí pYepojit 
fázový vodi na zdíYku s pYipravenou trubikovou pojistkou 3,15 A. 

 

Postup montá�e 

" PYívodní kabel zave�te do sto�áru / výlo�níku pro VO. 

" Svítidlo nasa�te na dYík výlo�níku a poté utáhn�te 
zajiaeovací arouby (M8) pomocí imbusového klíe. 

" Zkontrolujte dota�ení aroubo tak, aby nemohlo dojít k 
uvoln�ní svítidla. 

 

VAROVÁNÍ 

PYi instalaci svítidla v�dy dbejte na bezpenost a vyvarujte se riziku vzniku po�áru a elektrického 
aoku zposobeným nesprávným postupem pYi instalaci svítidla. Zapojení svítidla v�dy pYenechte 
osobám s pYísluanou kvaliokací. 
 

 

 

 

 









 
 

PYíloha . 8 

Princip DNSH  
(>Do No Significant Harm = významn� nepoakozovat<) 

 
 
1) Princip/Zásada >významn� nepoakozovat< 
 
V souladu s Technickými pokyny k uplatIování zásady >významn� nepoakozovat< (Oznámení Evropské komise 
. 2021/C58/01) podle naYízení o Nástroji pro o�ivení a odolnost se definuje, co pYedstavuje >významné 
poakození< u aesti environmentálních cílo, na n�� se naYízení o taxonomii vztahuje: 
 

1. Má se za to, �e innost významn� poakozuje zmírIování zm�ny klimatu, pokud vede ke znaným 
emisím skleníkových plyno. 

2. Má se za to, �e innost významn� poakozuje pYizposobování se zm�n� klimatu, pokud vede k nárostu 
nepYíznivého dopadu stávajícího a oekávaného budoucího klimatu na tuto innost samotnou 
nebo na osoby, pYírodu nebo aktiva. 

3. Má se za to, �e innost významn� poakozuje udr�itelné vyu�ívání a ochranu vodních a moYských 
zdrojo, pokud poakozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvaro, vetn� 
povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostYedí moYských vod. 

4. Má se za to, �e innost významn� poakozuje ob�hové hospodáYství, vetn� pYedcházení vzniku 
odpado a recyklace, pokud vede k významné nehospodárnosti v pou�ívání materiálo nebo v pYímém 
nebo nepYímém vyu�ívání pYírodních zdrojo nebo pokud významn� pYispívá ke vzniku, spalování 
nebo odstraIování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraIování odpadu mo�e zposobit významné 
a dlouhodobé akody na �ivotním prostYedí. 

5. Má se za to, �e innost významn� poakozuje prevenci a omezování zneiat�ní, pokud vede 
k významnému zvýaení emisí zneiaeujících látek do ovzduaí, vody nebo pody. 

6. Má se za to, �e innost významn� poakozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti 
a ekosystémo, pokud ve významné míYe poakozuje dobrý stav a odolnost ekosystémo 
nebo poakozuje stav stanoviae a druho z hlediska jejich ochrany, a to vetn� t�ch, které jsou v zájmu 
Unie. 

 
Odkazy: 
https://www.planobnovycr.cz/dokumenty 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0218%2801%29&qid=1657789161111  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852 
 
 
2) NPO Komponenta 1.4 Digitální ekonomika a spolenost, inovativní start-upy a nové technologie 
 
S pYihlédnutím k popisu opatYení a zmírIujícím krokom stanovených v plánu na podporu o�ivení a odolnosti 
se oekává, �e �ádné opatYení v této komponent� významn� nepoakodí výae uvedené environmentální cíle. 
Zejména výsledky procesu výzkumu a inovací budou na úrovni uplatIování technologicky neutrální, tj. budou 
uplatIovány u vaech dostupných technologií, vetn� t�ch aetrných, a z opatYení je pYedem vylouen výzkum 
a vývoj zam�Yený na prvky >hn�dého výzkumu a inovací<, tj. na erné a hn�dé uhlí, olej/ropu, zemní plyn, 
na který se nevztahuje pYíloha III Technických pokyno, modrý a aedý vodík, spalovací zaYízení a skládky. 
 



 
 
 
3) Programy Czech Rise Up 
 
Vybrané projekty musí být v souladu s technickými pokyny k uplatIování zásady >významn� nepoakozovat< 
(2021/C58/01) a to vetn� po�adavku na dodr�ování pYísluaných právních pYedpiso EU a vnitrostátních 
právních pYedpiso v oblasti �ivotního prostYedí, zejména: 

÷ Zákona . 17/1992 Sb., o �ivotním prostYedí, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 
÷ Zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vlivo na �ivotní prostYedí, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso,  
÷ Zákon . 25/2008 Sb., o integrovaném registru zneiaeování �ivotního prostYedí a integrovaném 

systému pln�ní ohlaaovacích povinností v oblasti �ivotního prostYedí a o zm�n� n�kterých zákono, 
ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 

÷ Zákona . 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování zneiat�ní, o integrovaném registru 
zneiaeování a o zm�n� n�kterých zákono (zákon o integrované prevenci), ve zn�ní pozd�jaích 
pYedpiso, 

÷ Zákona . 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plyno 
a o zm�n� n�kterých zákono, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 

÷ Zákona . 114/1992 Sb., o ochran� pYírody a krajiny, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 
÷ Zákona . 334/1992, o ochran� zem�d�lského podního fondu, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 
÷ Zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o zm�n� n�kterých zákono (vodní zákon), ve zn�ní pozd�jaích 

pYedpiso, 
÷ Zákona . 477/2001 Sb., o obalech a o zm�n� n�kterých zákono (zákon o obalech), ve zn�ní 

pozd�jaích pYedpiso, 
÷ Zákona . 541/2020 Sb., o odpadech, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 
÷ Zákona . 542/2020 Sb., o výrobcích s ukonenou �ivotností, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 
÷ Zákona . 201/2012 Sb., o ochran� ovzduaí, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 
÷ Zákona . 73/2012 Sb., o látkách, které poakozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových 

plynech, 
÷ Zákona . 383/2012 Sb., o podmínkách  obchodování s povolenkami na emise skleníkových plyno, 

ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 
÷ Zákona . 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických sm�sích a o zm�n�n n�kterých zákono 

(chemický zákon), ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 
÷ Zákona . 224/2015 Sb., o prevenci záva�ných havárií zposobených vybranými nebezpenými 

chemickými látkami nebo chemickými sm�smi a o zm�n� zákona . 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso (zákon o prevenci záva�ných havárií), ve zn�ní pozd�jaích 
pYedpiso, 

÷ Zákona . 167/2008 Sb., o pYedcházení ekologické újmy a o její náprav� a o zm�n� n�kterých zákono, 
ve zn�ní pozd�jaích pYedpiso, 

 
a jejich pYísluaných provád�cích pYedpiso (naYízení vlády a vyhláaek). 

 

4) Dodr�ení Principu/Zásady DNSH  
 

Souástí �ádosti o poskytnutí dotace bude explicitní vymezení se �adatele k dodr�ení Principu DNSH formou 
samostatné pYílohy �ádosti. V procesu hodnocení bude spln�ní podmínky vyhodnoceno (binární kritérium) 
a v pYípad� jejího nedodr�ení nebude projekt podpoYen.  
 
V rozhodnutí o poskytnutí dotace bude pYíjemci rovn�� stanovena povinnost Princip DNSH dodr�ovat 
(výstupy projektu ani innosti vedoucí k jejich dosa�ení nesmí významn� poakozovat environmentální cíle dle 
l. 17 NaYízení o Taxonomii<) a následn� povinnost dodr�ení Principu DNSH vyhodnotit v záv�rené zpráv� 
o projektu pYi podání �ádosti o platbu. 
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