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VYROBKY : STRANA:
POCET KUSU
POL.| SCHEMA, ROZMER, POPIS 1.NP| 2.NP| 3.NP| 4.NP | 5.NP| CELK.
ROZMERY: 1450 x 2530 mm BEZ PODKLADOVEHO PROFILU 30 mm
POPIS: VNEJSi OKNO PLASTOVE
01 \ )( VC. OTEVIRAVEHO KRIDLA 2 KS, 0S 2KS
KRIDLO/RAM: GEALAN 8000, UZAVRENA VYZTUHA PROFILU TL. 2mm
\ CLENENI: DLE SCHEMATU A STAVAJICICH PRVKU
/ \ BARVA PR"OFILL°J: BILA o o
ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO 4-14-4-14-4, TEPLY RAMECEK TGI R 7035
Ug=0,6 W/m2K
- % OTEVIRAN: OTEVIRAVE, VYKLOPNE (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI)
/ 0 K TOMU BUDE V KAZDE TRIDE OSAZEN JEDEN PAKOVY
\ o OVLADAC. V MISTNOSTI S VICE JAK TREMI OKNY BUDOU
\ PAKOVE OVLADACE DVA
KOVANI: WINKHAUS ACTIVPILOT 29| 40| 40| 40| 40| 189
KLIKA: KLIKA OKENNI SECUSTIC
HODNOTA Uw: 1,0 W/im2K
/ \ VENKOVNI PARAPET: MATERIAL TiZn PLECH, PODSUNUTY POD OKENNI RAM,
MIN. SPAD 4 %
VNITRNI PARAPET: DLE POZADAVKU UZIVATELE BUDE ZACHOVAN TERACOVY
PARAPET
1450 ZASTI'NENi:’ LAMELOVE ZALUZIE NA VSECHNY FjR(?SKLENE PLOCHY VIZTZ
UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT
KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI.
ROZMERY: 1450 x 2530 mm BEZ PODKLADOVEHO PROFILU 30 mm
02 POPIS: VNEJSI OKNO PLASTOVE
\ )( VC. OTEVIRAVEHO KRIDLA 2 KS, 0S 2KS
KRIDLO/RAM: GEALAN 8000, UZAVRENA VYZTUHA PROFILU TL. 2mm
\ CLENENI: DLE SCHEMATU A STAVAJICICH PRVKU
/ \ BARVA PROFILU: BILA
ZASKLENI: IZOLACNI PISKOVANE TROJSKLO 4-14-4-14-4 TEPLY
- o o RAMITZCEK’TGI R7085, Ug=0,6 W/m*K o
/ N OTEVIRANI: OTEVIRAVE, VYKLOPNE (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI)
\ )( Q] KOVAN: WINKHAUS ACTIVPILOT
/ \ N KLIKA: KLIKA OKENNi SECUSTIC - UZAMYKATELNA
HODNOTA Uw: 1,0 W/m2K
VENKOVNI PARAPET: MATERIAL TiZn PLECH, PODSUNUTY POD OKENNI RAM, 2 - - - - 2
MIN. SPAD 4 %
/ \ VNITRNI PARAPET: DLE POZADAVKU UZIVATELE BUDE ZACHOVAN TERACOVY
PARAPET
UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT
KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI.
1450
03 ROZMERY: 1905X3305mm o 3
POPIS: HLINIKOVA STENA VC. DVOUKRIDLYCH DVERI
RAM: ALUPROF MB70
KRIDLO: ALUPROF MB70
CLENENI: DLE SCHEMATU A STAVAJICICH PRVKU
BARVA PROFILU: EXTERIER RAL 9016 - INTERIER RAL9016
ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO 33.1-18-4-18-33.1 OBOUSTRANNE
. BEZPECNOSTNI SKLO, TEPLY RAMECEK TGI
Ug=0,6 W/m2K
OTEVIRANI: OTEVIRAVE - VEN (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI) 1 - - - - 1
Te) KOVANI: ROTO 3 BODOVY ZAMEK, AUTOMAT, PANIKOVA HRAZDA DLE
D CSN EN 1125, SAMOZAVIRAC S KOORDINATOREM ZAVIRANI
\ / :% KLIKA: KLIKA - KOULE
HODNOTA Uw: 1,12 W/m2K

1905

UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT

KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI,

POZADAVEK NA DODAVATELE: DODAVATEL DOLOZI VYPOCTEM POZADOVANOU TUHOST CELEHO VYROBKU K NAVRZENYM PROFILUM.

POPR. DOPLNi TAKOVA OPATRENI, KTERA ZABRANI NEZADOUCIM PRUHYBUM, JAKO JE TOMU U STAVAJICICH OKENNICH SESTAV.

POZNAMKA : VYPISY VYROBKU NEJSOU DILENSKOU DOKUMENTACIH, SKUTEENE ROZMERY VSECH VYROBKU JE NUTNO URCIT NA
STAVBE! PRI ZJISTEN| JAKYCHKOLIV NESROVNALOSTI MEZI STAVEM NA STAVBE A PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE NUTNE
NEPRODLENE KONTAKTOVAT AD, PRIPADNE PROJEKTANTA!
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VYROBKY : STRANA:
POCET KUSU
POL.| SCHEMA, ROZMER, POPIS 1.NP| 2.NP| 3.NP| 4.NP| 5.NP| CELK.
ROZMERY: 875 x 850 mm BEZ PODKLADOVEHO PROFILU 30 mm
POPIS: VNEJSI OKNO PLASTOVE 0S
04 KRIDLO/RAM: GEALAN 8000, UZAVRENA VYZTUHA PROFILU TL. 2mm
CLENENI: DLE SCHEMATU
BARVA PROFILU: BiLA
/( o ZASKLENI: IZOLACNI TROJSKLO 4-14-4-14-4, TEPLY RAMECEK TGI
\ e} Ug=0,6 W/m?K
~_ 00 OTE\(igANi: OTEVIRAVE, VYKLOPNE (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI)
KOVANI: WINKHAUS ACTIVPILOT
KLIKA: KLIKA OKENNi SECUSTIC
HODNOTA Uw: 1,0 W/mK
875 VENKOVNI PARAPET: MATERIAL TiZn PLECH, PODSUNUTY POD OKENNI RAM, 1 - - - - 1
MIN. SPAD 4 %
VNITRNI PARAPET: VODEODOLNA DREVOTRISKA S POVRCHEM Z
VYSOCE ODERUVZDORNEHO LAMINATU V BILE BARVE
ZASTINEN: LAMELOVE ZALUZIE NA VSECHNY PROSKLENE PLOCHY VIZ TZ
UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT
KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI.
ROZMERY: 875 x 850 mm BEZ PODKLADOVEHO PROFILU 30 mm
POPIS: VNEJSi OKNO PLASTOVE 0S
05 KRIDLO/RAM: GEALAN 8000, UZAVRENA VYZTUHA PROFILU TL. 2mm
CLENENI: DLE SCHEMATU
BARVA PROFILU: BILA
o ZASKLENi: 1ZOLACNI TROJSKLO 4-14-4-14-4, TEPLY RAMECEK TGI
/ 0 Ug=0,6 W/m?K
- 0a OTEYiRANi: OTEVIRAVE, VYKLOPNE (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI)
KOVANI: WINKHAUS ACTIVPILOT
KLIKA: KLIKA OKENNI SECUSTIC
HODNOTA Uw: 1,0 W/m2K
375 VENKOVNI PARAPET: MATERIAL TiZn PLECH, PODSUNUTY POD OKENNi RAM, 1 - - - - 1
MIN. SPAD 4 %
VNITRNI PARAPET: VODEODOLNA DREVOTRISKA S POVRCHEM Z
VYSOCE ODERUVZDORNEHO LAMINATU V BILE BARVE
ZASTINEN: LAMELOVE ZALUZIE NA VSECHNY PROSKLENE PLOCHY VIZ TZ
UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT
KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI.
06
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ROZMERY: 3740 x 3390 mm (ROZMER BEZ PODKLADOVEHO PROFILU 30 mm)

POPIS: HLINIKOVA STENA VC. 0S. KRIDLA 2 KS

RAM: ALUPROF MB70

KRIDLO: ALUPROF MB70

CLENENI: DLE SCHEMATU A STAVAJICICH PRVKU

BARVA PROFILU: EXTERIER RAL 9016 - INTERIER RAL9016

ZASKLENI: 1ZOLACNI TROJSKLO 33.1-18-4-18-33.1 OBOUSTRANNE BEZPECNOSTNI SKLO, TEPLY RAMECEK TGI

Ug=0,6 W/m?K

OTEVIRANI: OTEVIRAVE (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI)

KOVAN: WINKHAUS ACTIVPILOT

KLIKA: OKENNI SECUSTIC - UZAMYKATELNA

HODNOTA Uw: 0,9 W/m2K

VENKOVNi PARAPET:
VNITRNI PARAPET:

MATERIAL Tizn PLECH, PODSUNUTY POD OKENNI RAM, MIN. SPAD 4 %
ZAHLAZENI STAVAJICIHO SOKLU CEMENTOVYM MATERIALEM
UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI.

POZADAVEK NA DODAVATELE: DODAVATEL DOLOZ[ VYPOCTEM POZADOVANOU TUHOST CELEHO VYROBKU K NAVRZENYM PROFILUM.,

POPR. DOPLNI TAKOVA OPATRENI, KTERA ZABRANI NEZADOUCIM PRUHYBUM, JAKO JE TOMU U STAVAJICICH OKENNICH SESTAV.

POZNAMKA : VYPISY VYROBKU NEJSOU DILENSKOU DOKUMENTACI, SKUTECNE ROZMERY VSECH VYROBKU JE NUTNO URCIT NA
STAVBE! PRI ZJISTENI JAKYCHKOLIV NESROVNALOSTI MEZI STAVEM NA STAVBE A PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE NUTNE
NEPRODLENE KONTAKTOVAT AD, PRIPADNE PROJEKTANTA!
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VYROBKY : STRANA:
POCET KUSU
POL.| SCHEMA, ROZMER, POPIS 1.NP| 2.NP| 3.NP | 4.NP | 5.NP | CELK.
ROZMERY: 1915 x 915 mm BEZ PODKLADOVEHO PROFILU 30 mm
POPIS: VNEJSi OKNO PLASTOVE FIX-OS-FIX
07 KRIDLO/RAM: GEALAN 8000, UZAVRENA VYZTUHA PROFILU TL. 2mm
CLENENI: DLE SCHEMATU
(| BARVA PROFILU: BILA
—_|  ZASKLENE 1IZOLACNI TROJSKLO 4-14-4-14-4, TEPLY RAMECEK TGI
)] Ug=0,6 W/m?K
. . OTEVIRANI: OTEVIRAVE, VYKLOPNE (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI)| - 1 1 1 1 4
KOVANI: WINKHAUS ACTIVPILOT
KLIKA: KLIKA OKENNi SECUSTIC
HODNOTA Uw: 1,0 W/m2K
1915 VENKOVNI PARAPET: MATERIAL TiZn PLECH, PODSUNUTY POD OKENNI RAM,
MIN. SPAD 4 %
VNITRNI PARAPET: VODEODOLNA DREVOTRISKA S POVRCHEM Z
VYSOCE ODERUVZDORNEHO LAMINATU V BILE BARVE
UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT
KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI,
5630
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ROZMERY: 5630 x 3485 mm
POPIS: HLINIKOVA STENA VC. DVOUKRIDLYCH DVERI
RAM: ALUPROF MB70
KRIDLO: ALUPROF MB70
CLENENI: DLE SCHEMATU
BARVA PROFILU: EXTERIER RAL 9016 - INTERIER RAL9016
ZASKLEN: 1ZOLACNI TROJSKLO 33.1-18-4-18-33.1 OBOUSTRANNE BEZPECNOSTNI SKLO,
TEPLY RAMECEK TGI, Ug=0,6 W/m?K
OTEVIRANI: OTEVIRAVE - VEN (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI) 1 - - - - 1
KOVANI: ROTO 3 BODOVY ZAMEK, AUTOMAT, PANIKOVA HRAZDA DLE CSN EN 1125, SAMOZAVIRAC S KOORDINATOREM
ZAVIRANI
KLIKA: KLIKA - KOULE
HODNOTA Uw: 1,07 W/m?K
VENKOVNI PARAPET: MATERIAL TiZn PLECH, PODSUNUTY POD OKENNI RAM, MIN. SPAD 4 %
VNITRNi PARAPET: VODEODOLNA DREVOTRISKA S POVRCHEM Z VYSOCE ODERUVZDORNEHO LAMINATU V BILE BARVE
UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI.
—
///
—
—
\\\
—

POZADAVEK NA DODAVATELE: DODAVATEL DOLOZ[ VYPOCTEM POZADOVANOU TUHOST CELEHO VYROBKU K NAVRZENYM PROFILUM.

POPR. DOPLNI TAKOVA OPATRENI, KTERA ZABRANI NEZADOUCIM PRUHYBUM, JAKO JE TOMU U STAVAJICICH OKENNICH SESTAV.

POZNAMKA : VYPISY VYROBKU NEJSOU DILENSKOU DOKUMENTACI, SKUTECNE ROZMERY VSECH VYROBKU JE NUTNO URCIT NA
STAVBE! PRI ZJISTENI JAKYCHKOLIV NESROVNALOSTI MEZI STAVEM NA STAVBE A PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE NUTNE
NEPRODLENE KONTAKTOVAT AD, PRIPADNE PROJEKTANTA!
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VYROBKY : STRANA:
POCET KUSU
POL.| SCHEMA, ROZMER, POPIS 1.NP| 2.NP| 3.NP | 4.NP | 5.NP | CELK.
% /N /N
\ / o
™~
<
/ \ .
3735
ROZMERY: 3735 x 3475 mm (ROZMER BEZ PODKLADOVEHO PROFILU 30 mm)
POPIS: HLINIKOVA STENA VC. OTVIRAVEHO KRIDLA 2 KS, SKLOPNEHO KRIDLA NA PAKU 2 KS
RAM: ALUPROF MB70
KRIDLO: ALUPROF MB70
CLENENI: DLE SCHEMATU A STAVAJICICH PRVKU
BARVA PROFILU: EXTERIER RAL 9016 - INTERIER RAL9016
ZASKLENI: 1IZOLACNI TROJSKLO 33.1-18-4-18-33.1 OBOUSTRANNE BEZPECNOSTNI SKLO, TEPLY RAMECEK TGI
Ug=0,6 W/m?K 1 1 1 1 B 4
OTEVIRANI: OTEVIRAVE (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI)
KOVANI: WINKHAUS ACTIVPILOT
KLIKA: OKENN{ SECUSTIC - UZAMYKATELNA, PAKOVY MECHANISMUS
HODNOTA Uw: 0,94 W/m2K

VENKOVNI PARAPET:
VNITRN{ PARAPET:

MATERIAL TiZn PLECH, PODSUNUTY POD OKENN{ RAM, MIN. SPAD 4 %
ZAHLAZENI STAVAJICIHO SOKLU CEMENTOVYM MATERIALEM

UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI.

POZADAVEK NA DODAVATELE: DODAVATEL DOLOZ[ VYPOCTEM POZADOVANOU TUHOST CELEHO VYROBKU K NAVRZENYM PROFILUM.

POPR. DOPLNI TAKOVA OPATRENI, KTERA ZABRANI NEZADOUCIM PRUHYBUM, JAKO JE TOMU U STAVAJICICH OKENNICH SESTAV.

POZNAMKA : VYPISY VYROBKU NEJSOU DILENSKOU DOKUMENTACI, SKUTECNE ROZMERY VSECH VYROBKU JE NUTNO URCIT NA
STAVBE! PRI ZJISTENI JAKYCHKOLIV NESROVNALOSTI MEZI STAVEM NA STAVBE A PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE NUTNE
NEPRODLENE KONTAKTOVAT AD, PRIPADNE PROJEKTANTA!
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VYROBKY : STRANA:
POCET KUSU
POL.| SCHEMA, ROZMER, POPIS 1.NP| 2.NP| 3.NP | 4.NP | 5.NP | CELK.
10 /\ /\
\ / -
®))
M
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3735
ROZMERY: 3735 x 3390 mm (ROZMER BEZ PODKLADOVEHO PROFILU 30 mm)
POPIS: HLINIKOVA STENA VC. OTVIRAVEHO KRIDLA 2 KS, SKLOPNEHO KRIDLA NA PAKU 2 KS
RAM: ALUPROF MB70
KRIDLO: ALUPROF MB70
CLENENT: DLE SCHEMATU A STAVAJICICH PRVKU
BARVA PROFILU: EXTERIER RAL 9016 - INTERIER RAL9016
ZASKLENI: 1IZOLACNI TROJSKLO 33.1-18-4-18-33.1 OBOUSTRANNE BEZPECNOSTNI SKLO, TEPLY RAMECEK TGI
Ug=0,6 W/m?K - 1 1 1 - 3
OTEVIRANI: OTEVIRAVE (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI)
KOVANI: WINKHAUS ACTIVPILOT
KLIKA: OKENNI SECUSTIC - UZAMYKATELNA, PAKOVY MECHANISMUS
HODNOTA Uw: 0,95 W/m2K

VENKOVNI PARAPET:
VNITRNI PARAPET:

MATERIAL TiZn PLECH, PODSUNUTY POD OKENNI RAM, MIN. SPAD 4 %
ZAHLAZENI STAVAJICIHO SOKLU CEMENTOVYM MATERIALEM

UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI.

POZADAVEK NA DODAVATELE: DODAVATEL DOLOZ[ VYPOCTEM POZADOVANOU TUHOST CELEHO VYROBKU K NAVRZENYM PROFILUM.

POPR. DOPLNI TAKOVA OPATRENI, KTERA ZABRANI NEZADOUCIM PRUHYBUM, JAKO JE TOMU U STAVAJICICH OKENNICH SESTAV.

POZNAMKA : VYPISY VYROBKU NEJSOU DILENSKOU DOKUMENTACI, SKUTECNE ROZMERY VSECH VYROBKU JE NUTNO URCIT NA
STAVBE! PRI ZJISTENI JAKYCHKOLIV NESROVNALOSTI MEZI STAVEM NA STAVBE A PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE NUTNE
NEPRODLENE KONTAKTOVAT AD, PRIPADNE PROJEKTANTA!
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VYROBKY : STRANA:
POCET KUSU
POL.| SCHEMA, ROZMER, POPIS 1.NP| 2.NP| 3.NP | 4.NP | 5.NP | CELK.
11
0
@)
M)
0
3770
ROZMERY: 3770 x 5305 mm (ROZMER BEZ PODKLADOVEHO PROFILU 30 mm)
POPIS: HLINIKOVA STENA VC. SKLOPNEHO KRIDLA NA PAKU 4 KS
RAM: ALUPROF MB70
KRIDLO: ALUPROF MB70
CLENENI: DLE SCHEMATU A STAVAJICICH PRVKU
BARVA PROFILU: EXTERIER RAL 9016 - INTERIER RAL9016
ZASKLENI: 1ZOLACNI TROJSKLO 33.1-18-4-18-33.1 OBOUSTRANNE BEZPECNOSTNI SKLO, TEPLY RAMECEK TGI - - - - 1 1
Ug=0,6 W/mK
OTEVIRANI: OTEVIRAVE (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI)
KOVANI: WINKHAUS ACTIVPILOT
KLIKA: PAKOVY MECHANISMUS
HODNOTA Uw: 0,92 W/mk
VENKOVNI PARAPET:  MATERIAL TiZn PLECH, PODSUNUTY POD OKENNI RAM, MIN. SPAD 4 %
VNITRN{ PARAPET: ZAHLAZENI STAVAJICIHO SOKLU CEMENTOVYM MATERIALEM
UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI.
/
/
//
/
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POZADAVEK NA DODAVATELE: DODAVATEL DOLOZ[ VYPOCTEM POZADOVANOU TUHOST CELEHO VYROBKU K NAVRZENYM PROFILUM.

POPR. DOPLNI TAKOVA OPATRENI, KTERA ZABRANI NEZADOUCIM PRUHYBUM, JAKO JE TOMU U STAVAJICICH OKENNICH SESTAV.

POZNAMKA : VYPISY VYROBKU NEJSOU DILENSKOU DOKUMENTACI, SKUTECNE ROZMERY VSECH VYROBKU JE NUTNO URCIT NA
STAVBE! PRI ZJISTENI JAKYCHKOLIV NESROVNALOSTI MEZI STAVEM NA STAVBE A PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE NUTNE
NEPRODLENE KONTAKTOVAT AD, PRIPADNE PROJEKTANTA!
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STRANA:
POCET KUSU
POL.| SCHEMA, ROZMER, POPIS 1.NP| 2.NP| 3.NP | 4.NP | 5.NP | CELK.
12
T}
M
o)}
e ° ﬁ
38355
ROZMERY: 3835 x 4935 mm (ROZMER BEZ PODKLADOVEHO PROFILU 30 mm)
POPIS: HLINIKOVA STENA VC. SKLOPNEHO KRIDLA NA PAKU 2 KS
RAM: ALUPROF MB70
KRIDLO: ALUPROF MB70
CLENENI: DLE SCHEMATU A STAVAJICICH PRVKU
BARVA PROFILU: EXTERIER RAL 9016 - INTERIER RAL9016
ZASKLENI: 1ZOLACNI TROJSKLO 33.1-18-4-18-33.1 OBOUSTRANNE BEZPECNOSTNI SKLO, TEPLY RAMECEK TGI - - - - 1 1
Ug=0,6 W/m2K
OTEVIRANI: OTEVIRAVE (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI)
KOVANI: WINKHAUS ACTIVPILOT
KLIKA: PAKOVY MECHANISMUS
HODNOTA Uw: 0,93 W/m2K
VENKOVNI PARAPET:  MATERIAL TiZn PLECH, PODSUNUTY POD OKENNI RAM, MIN. SPAD 4 %
VNITRN{ PARAPET: ZAHLAZENI STAVAJICIHO SOKLU CEMENTOVYM MATERIALEM
OSTATNI: PRETLAKOVA KLAPKA S VENKOVNI ZALUZI - PRO ODVOD PRETLAKOVEHO VETRANI CHUC NA SCHODISTI
S MINIMALNI PROVETRAVACI PLOCHOU 0,42 m?
UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI.
/
//
/
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POZADAVEK NA DODAVATELE: DODAVATEL DOLOZ[ VYPOCTEM POZADOVANOU TUHOST CELEHO VYROBKU K NAVRZENYM PROFILUM.
POPR. DOPLNI TAKOVA OPATRENI, KTERA ZABRANI NEZADOUCIM PRUHYBUM, JAKO JE TOMU U STAVAJICICH OKENNICH SESTAV.

POZNAMKA : VYPISY VYROBKU NEJSOU DILENSKOU DOKUMENTACI, SKUTECNE ROZMERY VSECH VYROBKU JE NUTNO URCIT NA
STAVBE! PRI ZJISTENI JAKYCHKOLIV NESROVNALOSTI MEZI STAVEM NA STAVBE A PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE NUTNE
NEPRODLENE KONTAKTOVAT AD, PRIPADNE PROJEKTANTA!
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POCET KUSU
POL.| SCHEMA, ROZMER, POPIS 1.NP| 2.NP| 3.NP | 4.NP | 5.NP | CELK.
13
@)
—
™~
q\
3835
ROZMERY: 3835 x 2710 mm (ROZMER BEZ PODKLADOVEHO PROFILU 30 mm)
POPIS: HLINIKOVA STENA VC. SKLOPNEHO KRIDLA NA PAKU 2 KS
RAM: ALUPROF MB70
KRIDLO: ALUPROF MB70
CLENENI: DLE SCHEMATU A STAVAJICICH PRVKU
BARVA PROFILU: EXTERIER RAL 9016 - INTERIER RAL9016
ZASKLENI: 1ZOLACNI TROJSKLO 33.1-18-4-18-33.1 OBOUSTRANNE BEZPECNOSTNI SKLO, TEPLY RAMECEK TGI
Ug=0,6 W/m?K
OTEVIRANI: OTEVIRAVE (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI) 1 1 1 3
KOVANI: WINKHAUS ACTIVPILOT - -
KLIKA: PAKOVY MECHANISMUS
HODNOTA Uw: 0,94 W/mK
VENKOVNI PARAPET:  MATERIAL TiZn PLECH, PODSUNUTY POD OKENNI RAM, MIN. SPAD 4 %
VNITRN{ PARAPET: ZAHLAZENI STAVAJICIHO SOKLU CEMENTOVYM MATERIALEM
UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT KVALITATIVNE STEJNE NEBO LEPSI.
ROZMERY: 1000 x 2020 mm (SVETLY OTVOR 900 x 1970 mm)
14 POPIS: HLINIKOVE DVERE PLNE
RAM: ALUPROF MB70
\ KRIDLO: ALUPROF MB70
\ CLENENI: DLE SCHEMATU
o BARVA PROFILU: EXTERIER RAL 9016 - INTERIER RAL9016
~ ZASKLENI: PLNY PANEL 44 mm
7( O OTEVIRANi: OTEVIRAVE (DLE SCHEMATU - POHLED VNITRNI)
N KOVANI: ROTO, 3 BODOVY ZAMEK, AUTOMAT
/ KLIKA: KLIKA - KOULE
/ HODNOTA Uw: 1,48 W/mK 1 - - - - 1
UVEDENE VZORKY JE NUTNO BRAT JAKO REFERENCNI, LZE POUZIT KVALITATIVNE
STEJNE NEBO LEPSI,
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POZADAVEK NA DODAVATELE: DODAVATEL DOLOZ[ VYPOCTEM POZADOVANOU TUHOST CELEHO VYROBKU K NAVRZENYM PROFILUM.

POPR. DOPLNI TAKOVA OPATRENI, KTERA ZABRANI NEZADOUCIM PRUHYBUM, JAKO JE TOMU U STAVAJICICH OKENNICH SESTAV.

POZNAMKA : VYPISY VYROBKU NEJSOU DILENSKOU DOKUMENTACI, SKUTECNE ROZMERY VSECH VYROBKU JE NUTNO URCIT NA
STAVBE! PRI ZJISTENI JAKYCHKOLIV NESROVNALOSTI MEZI STAVEM NA STAVBE A PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE NUTNE
NEPRODLENE KONTAKTOVAT AD, PRIPADNE PROJEKTANTA!




