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N
POZNAMKA VYSKOVE ZNACENI ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI
PRED PROVADENIM VYKOPOVYCH PRACI BUDE V DOTCENE PLOSE (cca 91m?2) PROVEDENO SEIMUTI ORNICE TLO,15m. VYSKOVA CROVEN HORNIHO LICE. DRIKU PATKY
SEJMUTA ORNICE BUDE VYUZITA K TERENIM OPRAVAM KOLEM STAVBY. (OSAZOVACI UROVEN_ KONTEJNERU)
PO SEMUTI ORNICE BUDE V DOTCENE PLOSE (cca 56m2) PROVEDENO SEJMUTI ZEMINY TL.O,45m—-NA GROVER! (~0,990)~SROVNANA ROVINA (SR). VYSKOVA OROVER HORNIHO LICE. ROZSIRENE CASTI- PATKY
7 TETO SROVNANE ROVINY BUDOU PROVADENY VYKOPY JEDNOTLIVYCH FIGUR PATEK S RUENIM ZACISTENIM. VYSKOVA OROVEN SPODNIHO LICE ROZSIRENE CASTI PATKY
A NORMAMI, TYKAJICIMI SE BEZPECNOSTI PRACE, PAZENI, ZAKLADANI, APOD.. (DNO V¥KOPU)
VYKOPOVE PRACE BUDOU PROBIHAT V ZEMINACH II. TRIDY TEZITELNOSTI A PRIPADNY VYSKYT PODZEMNI VODY SE PREDPOKLADA
0D HLOUBEK VYKOPU 2,50-3,00m POD POVODNIM TERENEM.
ZAKLADOVOU SPARU JE TREBA CHRANIT PROTI ROZBREDNUTI NEBO NAMRZNUTI.
POD ZAKLADOVYMI PATKAMI BUDE PROVEDENA SROVNAVACI A SPARU KRYCI BETONOVA MAZANINA C12/15-X0 TL50 mm BEZ ROZSIRENI —
ZAKLADOVE PATKY BUDOU PROVEDENY Z KONSTRUKCNE VYZTUZENEHO BETONU C25/30 XC2, XAl ZPRACOVATEL STAVEBNI CASTI HO.OOO A mw.MOO _wb<
POD PATKAMI BUDE PROVEDEN PODKLADNI CEMENTOVY POTER TL50 MM. £ 620, LN 1
PO PROVEDENI ZAKLADOVYCH PATEK BUDOU JEDNOTLVE VYKOPY FIGUR PATEK ZPETNE DOROVNANY NA GROVEN SROVNANE ROVINY (-0,990). MARTINA_PLASKOVA MARTINA_PLASKOVA _Aoﬂm%mox )
ZASYPY JE NUTNE HUTNIT NA KOEFICIENT RELATVNI ULEHLOSTI 1d=0,7. s Tt ICO 462 87 795
VYTEZENA ZEMINA NEWYUZITA DO ZASYPU BUDE ODVEZENA ZE STAVENISTE NA PRISLUSNOU SKLADKU.
CELA UROVEN SROVNANE ROVINY BUDE OPATRENA GEOTEXTILI PROTI ZARUSTANI PLEVELE A VYSYPANA MAKADAMEM FRAKCE 16/32mm NA GROVEN —0,590. , : : - —
VRSTA MAKADAMU BUDE OPATRENA GEOTEXTILII PROTI ZARUSTANI PLEVELE A PROVEDE SE ZASYP ZEMININOU NA GROVEN —0,490. lav projektant Zodp. projetant Vypracoval xoaz”_o,a_ projektova kancelaf
ZEMINA BUDE OPATRENA GEQTEXTILI PROTI ZARUSTANI PLEVELE A PROVEDE SE ZASYP KACIRKEM FRAKCE 16/32 NA UROVEN -0,390. M.Sedlarova M.Sedlafova M.Sedlarova Ing. Proklipgk—) ==
PRED PROVEDENIM BETONAZE ZAKLADOVYCH PATEK PROVEDE PROFESE ELEKTRO INSTALACI UZEMNOVACI SOUSTAVY VODICEM FeZn 30/4 : fausig ZNKW,HMWMMWwwmmﬂ@__mvmmmmow
ULOZENEM V ZEMI A VYVEDENEM cca 2000 mm NAD TEREN VODICEM FeZn #10 V MISTECH STANOVENYCH PROFES! ELEKTRO. M INVESTOR: MESTO OTROKOVICE [ _ I
OTROKOVICE - REVITALIZACE AUTOBUSOVEHO NADRAZI FORMAT 2A4 | STUPEN PDPS
2b.STAVBA DATUM 8.2021
SO 701 VEREINE SOCIALNI ZARIZENI A ZAZEMI PRO RIDICE ;
D1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni C.Z.
, MER. C.v.
ZAKLADY 1:50 SA 101




