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Třída provedení: EXC3

Nátěr: viz Technická zpráva

dodací podmínky

   Plechy - Ocel S355J2+N a vlálcované profily JAKL ČSN EN 10 204(r.2005)/ 3.2
   Tloušťky  10,15,16,20 mm 
   Mechanické vlastnosti a chemické složení dle ČSN EN 10025-1,2 (r.2005)  
   Požadované zkoušky:
   Chemické složení a hodnota uhlíkového ekvivalentu CEV (max. hodnota 0,45 pro tl. menší nebo rovnu 30 mm,
    max. hodnota 0,47 pro tl. větší než 30 mm) - provést na tavbu.
   Tahová zkouška podle ČSN EN 10002-1 - provést na vývalek
   Pro ocel S355J2+N - zkouška rázem v ohybu podle ČSN EN 10045-1 při -20°C 
           - prům.hodnota 27J - provést na vývalek
   Plošná kontrola ultrazvukem v rastru 200/200mm - požadavek S1 dle ČSN EN 10160
   - v místě mont. a dílenských svarů, které budou kontrolovány UT popř. RTG, bude provedena kontrola 
     svarové hrany ultrazvukem dle ČSN EN 10160 na klasifikační stupeň E2
   Zkouška ohybová návarová - dle SEP 1390 - pro plechy tloušťky větší než 20 mm

   Pro plechy určené k ohýbání za studena bude provedena zkouška ohybem dle ČSN EN ISO 7438
   - viz symbol jakosti ve výkaze mat. U těchto položek je nutno provést po ohnutí za studena normalizační
   Mezní úchylky tloušťek plechů třídy B, tolerance rovinnosti plechů normální, tj. třída N.
   Volitelné požadavky dle ČSN EN 10025-2, čl.13:
   VP6, VP9, VP10, VP14, VP15, VP18, VP19a

dodací podmínky
   Plechy - Ocel S355J2+N ČSN EN 10 204(r.2005)/ 3.1
   Tloušťky 55 mm - klínové desky
   Mechanické vlastnosti a chemické složení dle ČSN EN 10025-1,2 (r.2005)  
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POŽADAVKY NA TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY

   Zkouška lamelární praskavosti dle ČSN EN 10164 (pro okýbané plechy) - stojiny hl. nosníku viz symbol
    jakosti ve výkaze mat. - VP4.
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dodací podmínky

   Plechy a válcované profily - Ocel S235JR ČSN EN 10 204(r.2005)/ 2.2
   Montážní ztužení  
   Mechanické vlastnosti a chemické složení dle ČSN EN 10025-1,2 (r.2005).

dodací podmínky
   Přídavný svařovací materiál ČSN EN 10 204(r.2005)/ 3.1
   Požadované zkoušky:
   Chemické složení a hodnota uhlíkového ekvivalentu CEV (max. hodnota 0,45)
   Tahová zkouška podle ČSN EN 10002-1
   Zkouška rázem v ohybu podle ČSN EN 10045-1 při -20°C - prům.hodnota 47J 

dodací podmínky
   Spojovací materiál ložisek - jakost 10.9 ČSN EN 10 204(r.2005)/ 3.1
   Povrchová úprava - pozinkování tl. min. 40 um

dodací podmínky
   Spoj. materiál pro mont. ztužení - jakost 10.9 a 5.6 ČSN EN 10 204(r.2005)/ 2.2

Požadavek na objednávku materiálu do válcovny:                                                  
Jedná se o mostní konstrukci


